
جهاز إلكتروني لكشف الحزام 
المقطوع

الجهاز اཤྌلكتروني WBD-602 هو جزء من نظام كشف الحزام المقطوع ལྌحزمة جر 
المصعد. يتكون هذا النظام من جهاز WBD602 وسلسلة من الوصཥྍت المثبتة 
على اལྌطراف المتبقية ལྌحزمة المصعد. هذه الوصཥྍت ྘྄ورية لحساب الجهد 

الكهربائي اཥྌستمرارية في جميع نوى الحزام.

تحصل هذه اལྌجهزة على مرحل واحد يجب توصيله بوحدة التحكم في الرافعة. إذا 
تم اكتشاف قطع في الحزام، فسيغير المرحل حالته. 

قمنا في ديناسيل بتطوير وصཥྍت BCD، والتي تسمح بالتحكم في 
اཥྌستمرارية الكهربائية للكشف عن الحزام المقطوع.
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مواصفات

نماذج
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ورقة البيانات

ABS  مقاوم للحريق 

رسومات اཬྕبعاد (مم)

WBD-602 -

20
VDC

28

100 mA

-10 ... +65      (+14 ...+149)
°C     (°F)

-20 ... +70      (-4 ... +158)

48 VAC / VDC

3 A

1 -

-

IP50 -

85.5

30.5

17.5

75
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رقم المنتج

نموذجالرقم المرجعي

WBD-602 ورقة البيانات

D2284-01
28/11/2024

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

www.dinacell.com

྘཮كة معتمدة

ديناسيل اཤྌلكترونية.م. تحتفظ لنفسها بالحق في إضافة و / أو تعديل و / أو حذف محتوى المستند دون إشعار مسبق. يجب استخدام المحتوى الموضح هنا كمعلومات عامة عن المنتج. ཥྌ ينبغي تفسيره على أنه ضمان 

للجودة أو المتانة.

للمزيد من المعلومات

مرجع المستند:
تاريخ النླྀྡ:

WBD-602 024560
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