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Introducción

1.1 Descripción del producto

1.2 Conocimientos previos a la instalación

Los sensores BTM/RTM son sensores Plug&Play que forman parte de la herramienta para la 
comprobación y el ajuste de la tensión de las cintas de los ascensores. Su sistema de apriete 
permite instalar y desinstalar los sensores de forma rápida y sencilla. 

Los sensores BTM se instalan de forma individual en cada una 
de las cintas del ascensor. El lugar de instalación en función del 
tipo de suspensión se indica en la FIGURA 1 y la FIGURA 2. No 
deberá colocar los sensores a menos de 30cm del punto fi jo. 
Para un correcto funcionamiento de los sensores, estos deben 
estar unidos a la cinta de manera que no entren en contacto 
con ningún otro elemento.
Durante la medición con los sensores el ascensor deberá estar parado.

Los sensores deben ser desinstalados antes de volver a utilizar el 
ascensor con normalidad. 

Lugar de instalación según el tipo de suspensión:
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1.2 Características técnicas principales

Parámetros

Modelo

Características con 
un equipo de medición 
de tensión en cintas

Características 
de la cinta

Máxima tensión de excitación

Rango de temperatura

Carga Nominal (C.N.)

Máxima carga de trabajo

Precisión

Mínima Carga Rotura

Ancho

Espesor

Unidades Especificaciones 

1.2 Dimensiones y componentes del sensor

Componentes

Punto de presión

Abrazaderas    

Palanca de presión

Conector USB

Compensado

Operación

Almacenamiento

- BTM

kg 380 740 400 500 640 800 980

- 150%

- 1%

kN 32 64 34 43 52 68 85

mm
30 60 25 30 36 38 48

3 3.3 4.6

V 12

°C     (°F)

-10 ... +40      (+14 ... +104)

-20 ... +60      (-4 ... +140)

-20 ... +70      (-4 ... +158)
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Introduzca el sensor colocando la cinta entre el punto de presión 
y las abrazaderas.

Por último, fi je el sensor bajando la palanca de presión.

El siguiente paso es colocar los sensores en la cinta.
Para ello debe levantar la palanca de presión.

El primer paso es conectar todos los sensores al equipo.

Una vez conectados los sensores al equipo, compruebe en 
el manual de dicho equipo si tiene que hacer algún tipo de 
ajuste de confi guración.

Una vez ajustada la tensión de las cintas, debe desinstalar el 
sensor para volver a utilizar el ascensor con normalidad. Para ello, 
realice los pasos indicados anteriormente de forma inversa.

Instalación paso a paso
2.1 Pasos para instalar un sensor BTM
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