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Aviso del producto

Este manual describe las características que 
atienden al producto en su versión más actualizada. 
Los recursos incluidos en este manual atienden al 
modelo CDS. 
No todos los recursos están disponibles en todas 
las ediciones o versiones del CDS.

Para más información

La información contenida en el presente 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
El contenido aquí indicado debe usarse como 
información general del producto. No debe 
interpretarse como garantía de calidad o 
durabilidad. 
Dinacell Electrónica no se responsabilizará por 
errores técnicos o de edición ni por omisiones 
contenidas en el presente documento.
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1Introducción

El objetivo de este documento es ofrecer una guía al usuario para el manejo del panel de control CDS. 
Con este panel se podrá controlar la descarga: arrancarla, pausarla y detenerla, además de recibir los 
avisos del estado del sistema a través de las señales luminosas. 

2Características

2.1 Componentes internos

 (1)      La unidad controladora del sistema.     
 (2)      Conector para el sensor de nivel.               
 (3)      Conector para el CAN.
 (4)      Pasarela Ethernet que permite la conexión con el exterior a través del puerto ETH y la configuración del 
sistema a través del puerto USB.
 (5)      Conector Ethernet de la pasarela.
 (6)      Conector CAN de la pasarela.
 (7)      El magnetotérmico que permite cortar la alimentación del cuadro.
 (8)      Contactor que activa la mezcladora.
 (9)      Fuente de alimentación de 24VDC.

Componente

El cuadro de control se encuentra formado internamente por los siguientes elementos que se pueden observar 
en la siguiente imagen:
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2.2 Entradas y salidas

 (10)      La conexión online a través del cable Ethernet.     
 (11)      La entrada del cable CAN que permite la 
comunicación con los MLS.               
 (12)      El sensor de nivel que permite la activación 
automática del ciclo

 (13)      La entrada de la alimentación de 230VAC
 (14)      La entrada y salida del motor de la mezcladora. 
Para explicar cómo el contactor activa el motor trifásico 
se puede consultar la figura 1 y 2.

Entradas y salidas

1514131211

 (Figura 1)     (Figura 2)    

2.3  Frontal del controlador

 (16)      Pilotos indicadores.     
 (17)      Botones               

Componentes
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3Funcionamiento

3.1 Configuración

Una vez relaizado todos los conexionados deberá tener configurado el número de equipos conectados 
al CDS y configurado el tiempo de mezclado (una vez acabada la descarga de los MLS, el contactor de la 
mexcladora seguirá activo durante el tiempo fijado en ese parámetro).
Para modificar estos parámetros se podrá hacer desde la interfaz web o desde cualquier MLS. Para esto 
último, consultar el manual del equipo.

3.2 Estado en reposo

3.3 Arranque de la descarga

3.4 Pausado o detención de la descarga

•	 Manteniendo pulsado del botón verde: START.
Si al activar la descarga se activa el piloto naranja, significa que existe un error o estado que impide activar 
la descarga. En el apartado soluciones en caso de error se tratan los posibles casos en los que puede 
ocurrir.  
Por el contrario, si se activa el piloto verde, indicará que se han iniciado la descarga todos los equipos MLS 
del sistema.

Con una descarga iniciada, podrá pausar o detener la descarga:

•	 PAUSA: dejando pulsado el botón amarillo. Los MLS dejarán de descargar. A su vez, el piloto verde 
parpadeará indicando que la descarga está pausada. Para DESPAUSAR y volver a la descarga, mantener 
pulsado el botón de START.
•	 DETENER: manteniendo pulsado del botón rojo. Los MLS detendrán la descarga y se encenderá el 
piloto rojo que indica que se vuelve al estado de reposo.
Cuando los MLS acaben de descargar el valor que tengan programado, empezará la temporización 
progamada para el tiempo de mezclado.
Durante este tiempo la mezcladora continuará activa y parpadeará el piloto rojo, indicando que el ciclo de 
descarga está cerca de concluir. 
En cualquier momento, el usuario puede detener el ciclo dejando pulsado el botón rojo de parada.

Se deberá conectar los contactos 1 y 4 a la entrada 
correspondiente del cuadro de control. Una vez conectado 
el sensor de nivel, se mandará la orden periódicamente a los 
MLS de que inicien la descarga.

El sistema al arrancar permenacerá detenido. Éste será su estado de reposo. En este estado se encenderá 
el piloto de color rojo, que indicará que la descarga no está activa.

La descarga puede arrancar de dos formas:

•	 Al activarse el sensor de nivel. En la siguiente figura se presenta un esquema del sensor de nivel:
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4Errores

El sistema encenderá el piloto amarillo de error en caso de activar una descarga y que se cumplan uno de 
los siguientes casos:

• Que alguno de los MLS esté en estado de Error, consulte el manual correspondiente.
• El nivel de descarga de alguno de los MLS está programado a 0.
• Se ha indicado un valor de descarga en el MLS mayor al peso que presenta el equipo.

En ese caso, ninguno de los equipos iniciará la descarga.
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