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产品通知

本手册描述了最新版本下产品的特性。手册中包
含与CDS型号相关的资料。不是所有的信息都适用
于所有版本的CDS。

更多信息

本公司保留在未经通知下更改本文件内容的权
力。本文件的内容应该作为一般产品信息使
用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。 
迪纳塞尔不对文件中的技术或版本错误，以及
遗漏的内容负责。
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1简介

本文件的目的是给用户提供CDS控制器面板的操作指导。该面板除了可以通过光信号来接受系统状态信

息之外，还可以控制设备的卸载，启动，暂停和中断。

2特性

2.1 内部组件

(1)      系统控制单元

(2)      水平传感器连接器

(3)      CAN 连接器

(4)      允许通过ETH端口连接到外部的以太网网关，通过USB端口进行系统配置。

(5)      以太网网关连接器

(6)      CAN 网关连接器

(7)      允许切断电源的磁热

(8)      混频器激活开关

(9)      24VDC供电电压

组件

控制面板内部由以下组件组成，如下图所示:
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2.2 输入和输出

(10)      通过以太网电缆进行在线连接

(11)      允许与MLS通信的CAN输入电缆

(12)      可循环自动激活的水平传感器

(13)      供电电压 230VAC

输入和输出

(图1) (图2)  

2.3 控制器前端

(16)      指示灯

(17)      按键

组件

(14)      混频器的输入和输出。图1和图2说明了触点激活混频

器的原理
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3运行

3.1 配置

一旦所有的连接都完成，则应该设置连接到CDS的设备数量，以及混合时间(MLS 设备完成卸载后， 混合器触点应在该参数规

定的时间内保持激活状态)

3.2 休息状态

3.3 启动卸载

3.4 暂停或中断卸载

如果卸载启动时指示灯为橙色，意味着存在一个故障导致卸载无法开始。在“故障的解决方案”一节中，讨论了可能发生故障

的情况。另一方面，如果导航按钮为绿色，则表明系统中的所有MLS设备都已启动卸载。

暂停：按黄色按钮。MLS设备停止卸载。与此同时，绿色的指示灯将会闪烁，表示卸载已经暂停。如果要继续卸载，则持续按

START按键即可。

当卸载开始时，可以暂停或中断卸载

当水平传感器激活时。水平传感器示意图如下所示：

持续按绿色按钮：开始

应该将触点1和4连接到控制面板上。连接了水平传感器滞后，设备将定

期发送指令给MLS以启动卸载

启动时，系统将处于停止状态，即休息状态。在这种状态下，指示灯是红色的，这表明卸载已经停止.

有两种方式启动卸载：

图3：激活的或无电流通过的传感器

继电器8 (3) A 230V ~触点

褐色
红色

蓝色

黑色 1

黑色 4 NC

黑色 3 NO

停止：持续按红键。MLS设备将会停止卸载，红色指示灯会打开，表明设备进入休息状态。 

当MLS设备卸载完了所设置的重量，混频器将开始计时。 

在该时间段内混频器将会继续工作，红色指示灯闪烁，表明卸载的过程即将结束。 

用户可以在任何时候通过按下红色按键来结束该过程。



7

4故障

在启动卸载时，如果发生下述情况中的一种，系统会将指示灯变成黄色，提示故障。

•  有部分MLS设备状态设置错误，请查看相应的手册。 

• 部分MLS设备的卸载值设置成了0。 

• MLS设置的卸载值大于现有的加载量。

在这种情况下，所有设备都不会启动卸载。



Dinacell Electrónica S.L. 
Pol. Ind. Santa Ana C/ El Torno Nº8 

CP 28522  Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435  Fax. (+34) 913 001 645

dinacell@dinacell.com
www.dinacell.com


