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1Introducción

1.1 Descripción del producto

Visualización del peso

Para aplicaciones que demandan alta precisión en el pesaje de silos, 
nuestra solución incluye la instalación de células CLS en cada apoyo, 
cuya señal se centraliza en una caja de sumas. Este sistema permite 
transmitir todas las mediciones a través de un único cable hacia el 
equipo de medición, garantizando fiabilidad, facilidad de instalación y un 
mantenimiento simplificado.

Conjunto de pesaje diseñado específicamente para su uso en silos, incorporando una célula de carga de alta 
precisión que se instala bajo un soporte con ángulo de basculación optimizado. Este diseño garantiza una 
adaptación perfecta de la célula, permitiendo una instalación y reemplazo sencillo con un desplazamiento 
mínimo de 10 mm, sin necesidad de levantar significativamente la estructura del silo. El soporte se fija 
directamente a la pata del silo, lo que facilita su implementación incluso en silos ya construidos.  
 
El sistema incluye una base anclada al suelo que actúa como antivuelco, mejorando la estabilidad y seguridad. 
Además, cuenta con un sistema de protección contra descargas eléctricas, una carcasa resistente a los rayos UV 
y un sellado efectivo contra chorros de agua a alta presión, asegurando un rendimiento duradero en entornos 
exigentes.

Visualización porcentaje del nivel

Si la necesidad es únicamente visualizar un valor porcentual para 
gestionar el contenido del silo de forma aproximada, ofrecemos una 
alternativa más sencilla que solo requiere una única célula conectada al 
equipo de medición adecuado.

Esquema de instalación de un silo de 4 patas

Caja de sumas Equipo de pesaje

Equipo de pesaje

Es aconsejable utilizar nuestro modelo CNS con 
la conectividad a la aplicación que posee un filtro 
específico para visualizar el nivel porcentual.
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1.3 Requisitos para la instalación

1.2 Patas compatibles

Pata de perfil plano con espesor mínimo ≥3mm

Min. 320mm

Min. 200mm

Patas de perfil redondo con 
espesor mínimo ≥3mm

Pendiente de desarrollo
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Elementos para la instalación

El útil de instalación no está incluido con la célula CLS, pero se recomienda su adquisición para facilitar el 
proceso de instalación y garantizar una correcta colocación de las células.

2.2 Contenido del útil de instalación

2.1 Contenido del paquete
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2.3 Herramientas necesarias para la instalación

Alicates

Llave de impacto Llave dinamométrica Brocas metal Ø8 - Ø13 Tubo corrugado flexible

Abrazaderas metálicas

Mazo de goma

Broca para metal Ø12

Juego llaves fijasTornillo abrazadera

Taladro con modo 
percutor

Guía pasacables

Broca hormigón Ø16 Juego de llaves allen

Juego llaves de vaso

2.4 Herramientas recomendadas para la instalación
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3Instalación paso a paso
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Adaptación en función del soporte de la pata

Es necesario 
introducir 
arandela en caso 
de espacio entre 
soporte y pata 
del silo

Es necesario 
cortar el 
escedente del 
soporte siempre 
que no afecte a 
la seguridad de 
la estructura para 
poder pegar la 
célula a la pata 
del silo
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Aflojar los tornillos del útil 
de instalación hasta que 
la base de la célula repose 
en el plano del suelo y 
proceder con el siguiente 
paso



11

2x

50 Nm

10

00
83

17

11



12

13

12

024829

004153

000200



13

14

02
88

91

02
47

37

00
10

97

+ 
Ex

c.
 (R

oj
o)

+ 
Se

ña
l (

Ve
rd

e)

- E
xc

. (
N

eg
ro

) 

 - 
Se

ña
l (

Bl
an

co
)

M
al

la
 (G

N
D)



14

15

16

028856

028661

024829

002054



15

17

18
03

14
84

Si la varilla antivuelco está descentrada y entra en 
contacto con la base del silo, amplíe el orificio con la 
corona de corte del útil de instalación para evitar que 
afecte a la medición de peso. 
 
Para centrar el corte de la corona con la varilla, se 
incluyen en el útil anillos centradores de distintos 
tamaños.

Coloque la tuerca de seguridad en la 
varilla antivuelco, sin que toque la base 
del silo. Si la tuerca es más pequeña 
que el orificio, añada una arandela 
de mayor diámetro entre la base y la 
tuerca, asegurándose de que no entre en 
contacto con la tuerca.
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