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1Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Gewichtsanzeige

Für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit bei der Siloverwiegung 
erfordern, umfasst unsere Lösung die Installation von CLS-Zellen an 
jeder Stütze, deren Signale in einer Summierbox zentralisiert werden. 
Dieses System ermöglicht die Übertragung aller Messungen über ein 
einziges Kabel an das Messgerät und gewährleistet so Zuverlässigkeit, 
einfache Installation und vereinfachte Wartung. 

Wägesystem, das speziell für den Einsatz in Silos entwickelt wurde und eine hochpräzise Wägezelle umfasst, 
die unter einer Halterung mit optimiertem Kippwinkel installiert wird. Dieses Design gewährleistet eine perfekte 
Anpassung der Zelle und ermöglicht eine einfache Installation und einen unkomplizierten Austausch mit 
einer minimalen Verschiebung von 10 mm, ohne dass die Silostruktur wesentlich angehoben werden muss. 
Die Halterung wird direkt am Silobein befestigt, was die Implementierung auch in bereits errichteten Silos 
erleichtert. 
 
Das System umfasst eine bodenverankerte Basis, die als Kippsicherung dient und die Stabilität und Sicherheit 
verbessert. Darüber hinaus verfügt es über ein Schutzsystem gegen elektrische Entladungen, ein UV-
beständiges Gehäuse und eine effektive Abdichtung gegen Hochdruck-Wasserstrahlen, um eine dauerhafte 
Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. 

Prozentanzeige 

Wenn nur der prozentuale Füllstand zur ungefähren Verwaltung des 
Silo-Inhalts angezeigt werden soll, bieten wir eine einfachere Alternative 
an, die nur eine einzelne Zelle erfordert, die mit dem entsprechenden 
Messgerät verbunden ist.

Installationsschema eines 4-beinigen Silos

Verteilerkasten Wägeanzeige

Wägeanzeige

It is advisable to use our CNS model with 
connectivity to the application, as it includes a 
specific filter for displaying the percentage level.
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1.3 Installation Requirements

Kompatibler Fußtyp

Flachprofilbein mit einer Mindestdicke von ≥3mm

Min. 320mm

Min. 200mm

Rundprofilbeine mit einer 
Mindestdicke von ≥3mm

In Entwicklung
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Installationselemente

itte beachten Sie, dass das Installationswerkzeug nicht im Lieferumfang der CLS-Wägezelle enthalten 
ist. Es wird jedoch empfohlen, dieses zu erwerben, um den Installationsprozess zu erleichtern und eine 
korrekte Platzierung der Zelle sicherzustellen.

Inhalt des Installationswerkzeugs

Packungsinhalt
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2.3 Erforderliche Werkzeuge

Zange

Schlagschrauber Drehmomentschlüssel Metallbohrer Ø8 - Ø13 Flexibles Wellrohr

Metallklemmen

Gummihammer

Metallbohrer Ø12

Satz MaulschlüsselKlemmenschraube

Bohrhammer

Kabeldurchführung

Betonbohrer Ø16 Satz Inbusschlüssel

Steckschlüsselsatz

2.4 Empfohlene Werkzeuge für die Installation
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3Schritt für Schritt Installation
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Anpassung basierend auf der Beinunterstützung

Es ist 
notwendig, eine 
Unterlegscheibe 
einzusetzen, 
wenn eine Lücke 
zwischen der 
Halterung und 
dem Silobein 
besteht.

Es ist notwendig, 
den überschüssigen 
Teil der Halterung 
abzuschneiden, 
solange dies die 
Sicherheit der 
Struktur nicht 
beeinträchtigt, 
um die Wägezelle 
am Silobein zu 
befestigen.
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Lösen Sie die Schrauben 
des Installationswerkzeugs, 
bis die Basis der Wägezelle 
auf der Bodenebene 
aufliegt. Fahren Sie dann 
mit dem nächsten Schritt 
fort.
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Wenn die Kippschutzstange falsch ausgerichtet ist und 
die Silobasis berührt, vergrößern Sie das Loch mit der 
Schneidkrone des Installationswerkzeugs, um eine 
Beeinträchtigung der Gewichtsmessung zu verhindern. 
 
Um eine präzise Ausrichtung des Kronenschnitts mit 
der Stange zu gewährleisten, enthält das Werkzeug 
Zentrierringe in verschiedenen Größen für eine 
optimale Passform.

Befestigen Sie die Sicherungsmutter 
auf der Kippschutzstange und stellen 
Sie sicher, dass sie die Silobasis nicht 
berührt. Wenn die Mutter kleiner als das 
Loch ist, setzen Sie eine Unterlegscheibe 
mit einem größeren Durchmesser 
zwischen der Basis und der Mutter ein 
und stellen Sie sicher, dass kein direkter 
Kontakt mit der Mutter besteht.
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