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1Introduction

1.1 Description du produit

Affichage du poids

Pour les applications nécessitant une grande précision dans le pesage 
de silos, notre solution comprend l'installation de capteurs CLS sur 
chaque support, dont le signal est centralisé dans un boite de jonction. 
Ce système permet de transmettre toutes les mesures via un seul câble 
à l'équipement de mesure, garantissant fiabilité, facilité d'installation et 
maintenance simplifiée.

Système de pesage spécialement conçu pour une utilisation en silos, intégrant un capteur de pesage de 
haute précision installé sous un support avec un angle d'inclinaison optimisé. Cette conception garantit un 
ajustement parfait du capteur, permettant une installation et un remplacement faciles avec un décalage 
minimum de 10 mm, sans nécessiter de surélévation significative de la structure du silo. Le support se fixe 
directement sur le pied du silo, facilitant ainsi son installation, même dans les silos existants. 
 
Le système comprend une base ancrée au sol qui agit comme un anti-basculement, améliorant ainsi la stabilité 
et la sécurité. Il dispose également d'un système de protection contre les chocs, d'un boîtier résistant aux UV et 
d'une étanchéité efficace contre les jets d'eau à haute pression, garantissant des performances durables dans 
des environnements exigeants.

Affichage du niveau de pourcentage

Si le besoin est uniquement d'afficher une valeur en pourcentage pour 
gérer approximativement le contenu du silo, nous proposons une 
alternative plus simple qui ne nécessite qu'un seul capteur connecté au 
terminal de mesure approprié.

Schéma d'installation d'un silo à 4 pieds

Boite de jonction Terminal de pesage

Terminal de pesage

Il est conseillé d'utiliser notre modèle CNS avec 
une connectivité à l'application qui dispose 
d'un filtre spécifique pour afficher le niveau de 
pourcentage.
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1.3 Conditions requises pour l'installation

1.2 Pieds compatibles

Pied à profil plat d'épaisseur minimale ≥ 3 mm

Min. 320mm

Min. 200mm

Pieds à profil rond d'épaisseur 
minimale ≥ 3 mm

En cours de réalisation
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Éléments pour l'installation

L'outil d'installation n'est pas inclus avec le capteur CLS, mais son achat est recommandé pour faciliter le 
processus d'installation et assurer un placement correct des capteurs.

2.2 Contenu de l'outil d'installation

2.1 Contenu du package
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2.3 Outils nécessaires à l'installation

Pinces

Clé à chocs Clé dynamométrique Forets à métaux Ø8 - Ø13 Tuyau flexible ondulé

Pinces métalliques

Maillet en caoutchouc

Foret à métaux Ø12

Jeu de clés fixesVis de serrage

Perceuse avec mode 
marteau

Guide-câble

Foret à béton Ø16 jeu de clés Allen

Jeu de clés à douille

2.4 Outils recommandés pour l'installation
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3Installation étape par étape



7

1x ø12

73 N.m

3

031061

031120

 

<3
0m

m

>10mm <10mm

<3
0m

m

1

Adaptation en fonction du support de pied

Il est nécessaire 
d'insérer une 
rondelle en cas 
d'espace entre 
le support et le 
pied du silo.

Il est nécessaire 
de couper 
l'excédent du 
support tant que 
cela n'affecte pas 
la sécurité de la 
structure afin de 
pouvoir coller le 
capteur au pied 
du silo.
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Desserrez les vis de l’outil 
d’installation jusqu’à ce que 
la base du capteur repose 
sur le plan du sol et passez 
à l’étape suivante.
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Si la tige anti-basculement est décentrée et entre en 
contact avec la base du silo, agrandissez le trou avec 
le tranchant de l'outil d'installation pour éviter qu'il 
n'affecte la mesure du poids. 
 
Pour centrer la couronne taillée avec la tige, des bagues 
de centrage de différentes tailles sont incluses dans 
l'outil.

Placez le contre-écrou sur la tige anti-
basculement, sans toucher la base 
du silo. Si l'écrou est plus petit que 
le trou, ajoutez une rondelle de plus 
grand diamètre entre la base et l'écrou, 
en veillant à ce qu'elle n'entre pas en 
contact avec l'écrou.
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