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Aviso del producto

Este manual describe las características que 
atienden al producto en su versión más actualizada. 
Los recursos incluidos en este manual atienden al 
modelo DG-40REP de la familia DG.

Dinacell Electronica S.L.

La información contenida en el presente 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
El contenido aquí indicado debe usarse como 
información general del producto. No debe inter-
pretarse como garantía de calidad o durabilidad.
Dinacell Electrónica no se responsabilizará por 
errores técnicos o de edición ni por omisiones 
contenidas en el presente documento.

Ref. documento: D1625-00
Fecha de edición: 05/06/2019

Para más información

www.dinacell.com
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Inicio

1.1 Descripción 

El DG40-REP es un equipo creado para recibir valores de peso y mostrarlos en un display de cinco dígitos, 
de grandes dimensiones. 

Es necesario asociar este equipo a un limitador de carga compatible. Las comunicaciones son vía radio, 
concretamente con las especificaciones de MiWi, (Microchip Wireless Networking Protocol).
Una vez asociado el DG40-REP al limitador de carga, le mostrará la medida de peso que realice el equipo 
asociado.

1.2 Características principales

●     Indicador de cargas en grúas.

●     Display de 5 dígitos con un tamaño de (4.0”).

●     Comunicación via radio, MiWi.

1
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Conozca su equipo 2
2.1 Dimensiones

Componente Descripción
(1)      Barra de instalación Barra de sujeción reclinable.
(2)      Display.              Display de 5 dígitos de (4.0”)
(3)      Etiqueta de producto.

(4)      Entrada de alimentación. P-G7
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NºSerie: XXXXXXXXXXX

NºSerie: XXXXXXXXXXX

Dinacell Electrónica, S.L.

Dinacell Electrónica, S.L.

Nombre del fabricante

Referencia del producto

Número de  serie del equipo

Código del número de serie

Modelo del equipo

Alimentación 115Vac / 230Vac      50-60Hz

Modelo: DG-40REP
Ref.: XXXXXX

115Vac / 230Vac      50-60Hz

Modelo: DG40-REP
Ref.: XXXXXX
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2.2  Parte interior, conexionado

Componente Descripción
(1)      Entrada de alimentación. Conector para la entrada de la alimentación a 115 ó 230 Vac. 

(2)      Selector del voltaje. Selector para la entrada de alimentación. Hay que puentear las 
entradas del conector según indica la etiqueta para elegír una 
tensión u otra.

(3)      Salidas de alimentación a placa. 24 Vdc
(4)      Entrada de alimentación a placa. 24 Vdc
(5)      Microinterruptor programable.

Con este microinterruptor se pueden programar las diferentes 
direcciones de red. Por defecto se ajusta el interruptor con la 
dirección “01”.
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3.2 Canal de radio frecuencia

3.1 Conecte la alimentación

Puesta en marcha 3

El equipo está configurado de fábrica en el canal 6 de radiofrecuencia. Esta configuración obliga a programar 
el limitador de carga con el que queremos conectar, en el canal “6” de radiofrecuencia. 

       Para información sobre otros equipos consulte su manual.

Seleccione el tipo de alimentación (capítulo 2.2) y conecte la alimentación del equipo (capítulo 2.1). 

El DG-40REP dispone en el hardware de un microinterruptor programable (capítulo 2.2 punto 5) que 
determina su dirección de la red de radiofrecuencia MiWi.

Por defecto se ajusta el interruptor con la dirección “01”. Esta configuración obliga a programar el limitador 
de carga con el que queremos conectar, en la dirección de red “01”. 

       Para información sobre otros equipos consulte su manual.

Una vez asociado al equipo limitador de carga, el DG-40REP le mostrará en pantalla la medida del peso recibido. 

Si durante cinco minutos, el equipo no recibiese ningún cambio de valor en la medida, éste apaga la 
visualización de la medida. Se restablecerá la información en cualquier momento que el equipo limitador 
de carga asociado envíe información de la medida.

3.3 Direcciones de red
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