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1.1 Descripción del producto

El INS es un equipo diseñado para el control de pesaje y nivel de carga en silos, tolvas o depósitos. Incorpora 
dos canales individuales de entrada, preparados para recibir la señal de células de carga de dos instalaciones 
independientes. Adicionalmente, la carátula presenta de forma rápida el porcentaje de carga de los silos 
mediante dos barras luminosas LED. Entre las características programables más destacadas se encuentran sus 
dos relés, los cuales pueden programarse utilizando niveles de alarma, junto con funciones adicionales como 
overflow y tara.

Introducción

1.2 Características principales

Modelo:
Rango de entrada de señal
Precisión

Alimentación 

Máximo número de células 350 Ω
Comunicación
Material de la caja 
Índice de protección
Instalación 

Rango de temperatura
Trabajo

Max. voltaje

Almacenamiento

Max. corriente

Número de relés

Contacto de relé

--
Parámetros Unidades Especificaciones

mV/V
--
VAC
Hz

°C (°F)

--
V
A
--
--
--
--
--

1

INS-2R
± 3.2
0,01%

50 … 60 

-10 ... +65
-20 ... +70
2
 
3
8

x
IP50
x

 (+14 ... +149)
(-4 ... +158)

RS-485 DINACELL RS-485 MODBUS

230 115 230
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Conozca su equipo

2.1 Dimensiones y diagrama de conexionado

2.2  Especificaciones eléctricas

Componente

Voltaje / Frecuencia 
Consumo Máximo
Contacto del relé 

Características de la fuente 
de alimentación

Descripción
(1) Display Display de 5 dígitos.

Cortocircuitable: no es necesario reemplazar ningún fusible.

(2) Teclado de botones El funcionamiento de los botones está indicado en el CAPÍTULO X.

TARA: Indicador de Tara activa

(3) Barra LED Nivel porcentual de la carga máxima.

S-1: Indicador de Silo 1

(4) Indicadores LED TX: Indicador de conexión RS-485

S-2: Indicador de Silo 2

Pulsadores Canal 1 Canal 2 RS-485 Relés Alimentación
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Estructura y funcionamiento del equipo

3.1 Estructura de los menús y parámetros del equipo

3
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Botones Situación

Desde el indicador de peso

Desde el indicador de peso

Desde el indicador de peso

Dentro de los menús

Dentro de los menús

Dentro de los menús

Modifi cando un parámetro

Modifi cando un parámetro

Modifi cando un parámetro

Funciones

Mantener pulsado para entrar o salir del menú de ajustes

Pulse para entrar al menu de ajustes rápido
Pulse para navegar

Pulse para confi rmar el valor y cuando el display parpadee 
pulse una segunda vez para guardar el valor.

Mantener pulsado para establecer un peso de  tara.
Pulse para activar o desactivar la tara.

Pulse para elegir el dígito a modifi car.

Mantener pulsado para mostrar lectura del silo en mV/V.

Pulse para cambiar la visualización de peso entre silo1, 
silo2 o si esta habilitado, la suma de ambos.

Pulse una vez para incrementar el valor del dígito que 
parpadea

Pulse sobre un parámetro para visualizar su valor.

Pulse para entrar en el submenú o parámetro actual.

3.2 Funciones de los botones
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DescripciónMenú de ajustes

Menú de ajustes

4.1 Menú de ajustes

Submenú de confi guración del silo 1.

Submenú de confi guración del silo 2.

Submenú de confi guración del display.

Submenú de calibración del equipo.

Submenú de confi guración de la lógica de los relés.

Parámetro de dirección de red del equipo para comunicar a través de RS-485.

Parámetro de confi guración de contraseña (contraseña por defecto “00000“).

4
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Opciones del submenú Descripción

Ajuste del parámetro capacidad del silo 1.
Parámetro para establecer la capacidad del depósito.

Ajuste del parámetro cero del silo 1.
Por defecto el valor que le aparecerá será “00000”, si no tuviese carga 
dentro del depósito, confi rmar este valor. Si el depósito tuviese carga 
debe introducir el valor aproximado de dicha carga y confi rmar.

Ajuste del parámetro carga nominal de las células de carga.
Introducir la carga nominal de la célula (valor especifi cado en la 
etiqueta del equipos).

Ajuste del parámetro tara del silo y el off set de las células.
Introducir el peso aproximado de la estructura del Silo.

Ajuste del parámetro peso del silo 1.
Introducir valor de la carga conocida
Nota: El valor de la carga utilizada para el ajuste de este parámetro 

deberá ser de al menos un 60% de la capacidad total del Silo.

4.2 Submenú de silo 1

Entrada al submenú de confi guración de alarma 1.

Histéresis a la desconexión de la alarma.
Puede variar de 0 a 255 kilogramos.

Tiempo hasta la activación de la alarma.
Puede variar de 0 a 1.000 segundos.
Sonido de alarma activo (si/no)
La alarma puede ser activada o desactivada, mientras 
que la barra indicadora de nivel continuará parpadeando 
independientemente del sonido mientras la alarma 
permanezca activa.

*La ALARMA 2 comparte la misma estructura interna que la ALARMA 1.

Ajuste del parámetro alarma de sobrecarga del silo 1.
      �     Activado /       �     Desactivado       �     Activado /       �     Desactivado       �     Activado /       �     Desactivado 

Lógica de la alarma.
Por encima del nivel      �     .
Por debajo del nivel      �     .
Por encima del nivel      �     .
Por debajo del nivel      �     .

Relé asociado a la alarma
Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .
Para activar el relé 2 poner      �     =      �     .
Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .

Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .
Para activar el relé 2 poner      �     =      �     .Para activar el relé 2 poner      �     =      �     .
Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .
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Opciones del submenú Descripción

Ajuste del parámetro capacidad del silo 2.
Parámetro para establecer la capacidad del depósito.

Ajuste del parámetro cero del silo 2.
Por defecto el valor que le aparecerá será “00000”, si no tuviese carga 
dentro del depósito, confi rmar este valor. Si el depósito tuviese carga 
debe introducir el valor aproximado de dicha carga y confi rmar.

Ajuste del parámetro carga nominal de las células de carga.
Introducir la carga nominal de la célula (valor especifi cado en la 
etiqueta del equipos).

Ajuste del parámetro tara del silo y el off set de las células.
Introducir el peso aproximado de la estructura del Silo.

Ajuste del parámetro peso del silo 2.
Introducir valor de la carga conocida
Nota: El valor de la carga utilizada para el ajuste de este parámetro 

deberá ser de al menos un 60% de la capacidad total del Silo.

4.3 Submenú de silo 2

Entrada al submenú de confi guración de alarma 1.

Histéresis a la desconexión de la alarma.
Puede variar de 0 a 255 kilogramos.

Tiempo hasta la activación de la alarma.
Puede variar de 0 a 1.000 segundos.
Sonido de alarma activo (si/no)
La alarma puede ser activada o desactivada, mientras 
que la barra indicadora de nivel continuará parpadeando 
independientemente del sonido mientras la alarma 
permanezca activa.

*La ALARMA 2 comparte la misma estructura interna que la ALARMA 1.

Ajuste del parámetro alarma de sobrecarga del silo 2.
      �     Activado /      �     Desactivado       �     Activado /      �     Desactivado       �     Activado /      �     Desactivado 

Lógica de la alarma.
Por encima del nivel      �     .
Por debajo del nivel      �     .
Por encima del nivel      �     .
Por debajo del nivel      �     .

Relé asociado a la alarma
Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .
Para activar el relé 2 poner       �     =      �     .
Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .

Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .Para activar el relé 1 poner      �     =      �     .
Para activar el relé 2 poner       �     =      �     .Para activar el relé 2 poner       �     =      �     .
Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .Para no activar ningún el relé poner      �     =      �     .
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4.4 Submenú del display

Opciones del submenú Descripción

Salto
Confi gura el incremento que presenta el display en la medida. Los 
incrementos pueden ser de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 o 100.

Punto decimal 

Confi gura la colocación del punto decimal en el display. Dandonos así 
una visualización personalizada de los dígitos del display 

Los posibles valores son:
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     

: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     
: el display indicará       �     

Si seleccionamos esta opción, no es posible visualizar la 
suma de los silos en el display.

Si seleccionamos esta opción, es posible visualizar la suma 
de los silos cuando estamos viendo la medida de los silos 
en el display.
Cuando se visualiza la medida de los silos fuera de 
los menús, si pulsamos la tecla      �     visualizaremos 
alernativamente el silo 1, silo 2 y la suma de ambos, si la 
opción suma se selecciona.

Nota:

Suma
Indica si se muestra o no la suma de los silos en pantalla.
Los posibles valores son:

los menús, si pulsamos la tecla      �     visualizaremos 
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4.5 Submenú del convertidor

4.6 Submenú de los relés

Opción para calibrar el convertidor para calibrar la lectura de la célula.

Estos parámetros vienen calibrados de fábrica y es importante no modifi carlos. Estos valores vienen 
anotados en la etiqueta del número de serie y solo será necesario reintroducirlos en caso que se 
pierdan dichos valores.

Nota:

Opciones del submenú

Opciones del submenú

Descripción

Descripción

Calibración de escala
Calibración del fondo de escala del convertidor. El rango va de 1 a 
10.000 (valor típico 5.000).

Calibración del cero
Calibración del cero (off set) del convertidor. 

Relé 1.
Estado del relé 1 en reposo (ON/OFF).

El relé está desactivado y el contacto abierto.
El relé está activado y el contacto cerrado.

Relé 2.
Estado del relé 2 en reposo (ON/OFF).

El relé está desactivado y el contacto abierto.
El relé está activado y el contacto cerrado.
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Protocolo de comunicación por red

4.7 Parámetro dir

Checksum del comando para detectar errores de transmisión, el valor de este 
campo es XOR del CI con DIR.

CheckSum:

2) Respuesta de petición de peso
Código de inicio de trama. Su valor es “0x88” (88 en hexadecimal) (1 byte).CI:
Dirección del equipo que contesta en hexadecimal (1 byte).DIR:
Valor del peso del silo interrogado (3 bytes), se manda primero el byte de menor peso.PESO:

[CI], [DIR], [BYTE_1], [BYTE_2], [BYTE_3], [CI XOR DIR XOR BYTE_1 XOR 
BYTE_2 XOR BYTE_3]

Formato de la trama:

0x88,0x01,0xE8,0x03, 0x00 0x62Ejemplo:
respuesta al comando anterior.
(respuesta silo 2 = 1000)

1) Petición de peso
Código de inicio de trama. Su valor es “0x88” (88 en hexadecimal) (1 byte).CI:
Dirección del equipo, en hexadecimal, a la que se lanza la petición (1 byte).DIR:

0x88,0x01,0x89Ejemplo:
[CI], [DIR], [CI XOR DIR]Formato de la trama:

Si confi guramos el parámetro [Display Dir] con el valor 1. 
Petición de peso al silo 1 del equipo.

Checksum del comando para detectar errores de transmisión, el valor de este 
campo es XOR del CI con DIR.

CheckSum:

4) Indicadores luminosos comunicación red
Se enciende cuando el equipo contesta un comando por la red 485.Led de transmisión (Tx):

3) Tiempo de respuesta
El equipo INS-2r puede recibir un comando por segundo para una comunicación segura.
Cuando se realiza una petición de información, hay que liberar la línea en menos de 10 mseg. para 
permitir que el INS-2r pueda responder.

El peso presentado en el display se redondea al valor indicado en      �     en el menú 
de confi guración de      �     display . A través de la comunicación también se envía 
redondeado.

Nota: El peso presentado en el display se redondea al valor indicado en      �     en el menú 
de confi guración de      �     display . A través de la comunicación también se envía 

Opciones del submenú

Parámetro para confi gurar la dirección red RS-485
Seleccionar la dirección a la que responde el Silo 1. El Silo 2 
responderá a la dirección inmediatamente superior. El valor 
debe estar entre 0 y 252.

Descripción
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Opciones del submenú

Opciones del menú

Parámetro para la confi guración de la contraseña
Clave por defecto “00000”, para proteger el equipo con una 
contraseña personalizada, introducir los valores deseados, 
aceptar y validar cambio.

Nivel de alarma 1 para el Silo 1.
Rango de -19999 a 99999.
Nota: Para confi gurar la lógica de las alarmas ver capítulo 4.2

4.8 Parámetro clave

5.1 Menú de ajustes rápido

Menú de ajustes rápido

*La alarmas comparten la misma estructura interna que la ALARMA 1.

Nota: Cuando una alarma se activa, el zumbador interno del equipo emite un sonido intermitente, la barra de 
leds del silo correspondiente empieza a parpadear y si la alarma tiene asignado algún relé, actúa sobre él.

Existen varias formas para desactivar una alarma:

a) Pulsando una tecla cualquiera del equipo.
b) Actuando sobre el pulsador externo del silo correspondiente.
c) Una vez transcurridos 12 minutos desde la activación de la alarma.

En cualquier caso, la barra de leds permanecerá parpadeante en estado de alarma hasta que el nivel del silo no 
desactive ninguna de las alarmas.

5

Descripción

Descripción

Menú para ajustar los niveles de carga en los que cambia el estado de los relés.
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Función de tara

6.1 ¿Qué es la función de tara?

Esta función es un indicador de peso alternativo con un cero temporal. Mide respetando los valores de 
calibración.

Para activar la función de tara debe de pulsar el botón       �     fuera de los menús, cuando el display le 
muestre el indicador de peso.  Una vez dentro del parámetro para seleccionar el valro de la tara, este puede ser 
modifi cado manualmente o manteniendo el valor por defecto que será equivalente al peso actual del silo.

Una vez especidfi cado el valor de la tara, pulse el botón tara para visualizar con o sin dicho peso el peso del silo 
seleccionado.

Esta función permite el control directo de la carga o descarga, independientemente del peso total del depósito. 
En situaciones en las que sea necesario cargar el silo sin que esté completamente descargado, evitando así 
tener que realizar cálculos para restar valores y determinar el peso de la carga añadida, el equipo cuenta con la 
función de tara.

Ejemplo: Supongamos que nuestro silo tiene una capacidad de 6000 kg y ya tiene una carga inicial de 1000 kg. 
Ahora, queremos llenar el silo con 3000 kg adicionales. Antes de introducir esta carga, activaremos la función de 
tara para restablecer nuestro indicador de peso a 0, permitiéndonos así visualizar únicamente el peso de la carga 
que estamos añadiendo. Una vez completada la carga del silo utilizando el botón      �     , tendremos la opción 
de visualizar el contenido del silo con o sin los 1000 kg iniciales.

6.2 ¿Para qué sirve esta función?

6

Para activar la función de tara debe de pulsar el botón       �     fuera de los menús, cuando el display le 

tara para restablecer nuestro indicador de peso a 0, permitiéndonos así visualizar únicamente el peso de la carga 
que estamos añadiendo. Una vez completada la carga del silo utilizando el botón      �     , tendremos la opción 
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Guía paso a paso de instalación

7.1 Instalación del equipo

7.2 Calibración del equipo

7.2.1 Ajuste A: Calibración estándar (válida para sensores y células de carga)

7.2.1 Ajuste B: Calibración específi ca para células de carga  con carga nominal conocida.
B.1 Conocido el peso de la estructura:

B.2 Peso conocido del contenido del silo:

1)      �     Realice la la operación capacidad. Seleccione la capacidad máxima de su Silo.
2)      �     Realice la operación cero. Se recomienda hacer esta operación con el depósito vacío, en caso de que 
el silo tuviese una carga deberá indicar dentro de esta operación la carga y despues confi rmar y guardar el 
valor. Si desconociese el peso de dicha carga, puede introducir un valor aproximado.

3)      �     Realiece la operación peso.Introduzca en el silo una carga de peso conocido. El valor de la carga 
utilizada para la calibración del silo deberá ser de al menos un 60% de la capacidad total del mismo.

7.1.2 En caso de utilizar los relés del equipo realice las conexiones.

7.1.1 Conecte las células de carga al equipo. Estos equipos disponen de dos entradas individuales de célula, 
en caso de tener que conectar varias células de carga a un mismo canal de entrada, deberá utilizar una caja de 
sumas para unir todas las señales en una sola salida.

7.1.3 En caso de comunicar a través de RS-485 realice las conexiones.
7.1.4 En caso de utilizar pulsadores externos realice las conexiones
7.1.5 Conecte la alimentación.

Nota: En caso de realizar el cero con un peso aproximado distinto de cero, se recomienda realizar de nuevo el 
cero, cuando el silo esté vacío con el fi n de evitar posibles errores.

1)      �     Realice la operación CELL.1)      �     Realice la operación CELL.
2)      �     Realice la operación cero introduciendo un valor igual al peso aproximado de la carga que contiene 
el silo.
2)      �     Realice la operación cero introduciendo un valor igual al peso aproximado de la carga que contiene 

7
El manejo de los botones del equipo está indicado en el capítulo 3.2.

1)      �     Realice la la operación capacidad. Seleccione la capacidad máxima de su Silo.

1)      �     Realice la operación CELL.1)      �     Realice la operación CELL.

2)      �     Realice la operación cero. Se recomienda hacer esta operación con el depósito vacío, en caso de que 

2)      �     Introduzca el peso aproximado de la estructura del silo.2)      �     Introduzca el peso aproximado de la estructura del silo.

3)      �     Realiece la operación peso.Introduzca en el silo una carga de peso conocido. El valor de la carga 
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7.3 Calibración de las alarmas

7.4 Calibración del display

7.5 Calibración del convertidor

7.6 Calibración de los relés

La opción      �     sirve para calibrar el convertidor que nos da la lectura de la célula. Los parámetros a calibrar 
son el fondo de escala      �     y la calibración del off set del convertidor      �     . Estos parámetros vienen 
calibrados de fábrica en el equipo y es importante no modifi cados. Estos valores vienen anotados en la 
etiqueta del número de serie y solo será necesario reintroducirlos en caso que se pierdan dichos valores.

7.3.1      �     Realice la operación alarma nivel 1para el Silo 1, si fuera necesario. 7.3.1      �     Realice la operación alarma nivel 1para el Silo 1, si fuera necesario. 

7.4.1      �     Acceda al submenu Display.7.4.1      �     Acceda al submenu Display.

7.3.2      �     Realice la operación alarma nivel 2 para el Silo 1, si fuera necesario.7.3.2      �     Realice la operación alarma nivel 2 para el Silo 1, si fuera necesario.

7.4.2      �     Realice la operación Salto dentro del submenu      �     .7.4.2      �     Realice la operación Salto dentro del submenu      �     .7.4.2      �     Realice la operación Salto dentro del submenu      �     .

7.6.1      �     Acceda al submenu Reles.7.6.1      �     Acceda al submenu Reles.
7.6.2      �     Realice la operación OFF dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.2      �     Realice la operación OFF dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.2      �     Realice la operación OFF dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.2      �     Realice la operación OFF dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.
7.6.3      �     Realice la operación ON dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.3      �     Realice la operación ON dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.3      �     Realice la operación ON dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.7.6.3      �     Realice la operación ON dentro de los parámetros      �     y      �     , si fuera necesario.

7.3.3      �     Realice la operación alarma nivel 1 para el Silo 2, si fuera necesario.7.3.3      �     Realice la operación alarma nivel 1 para el Silo 2, si fuera necesario.

7.4.3      �     Realice la operación Punto dentro del submenu      �     .7.4.3      �     Realice la operación Punto dentro del submenu      �     .7.4.3      �     Realice la operación Punto dentro del submenu      �     .

7.3.4      �     Realice la operación alarma nivel 2 para el Silo 2, si fuera necesario.7.3.4      �     Realice la operación alarma nivel 2 para el Silo 2, si fuera necesario.
7.3.5      �     Realice la operacion Histéresis dentro del submenú alarma de cada silo. 7.3.5      �     Realice la operacion Histéresis dentro del submenú alarma de cada silo. 
7.3.6      �     Realice la operación Sonido dentro del submenú alarma de cada silo.7.3.6      �     Realice la operación Sonido dentro del submenú alarma de cada silo.
7.3.7      �     Realice la operación Lógica dentro del submenú alarma de cada silo.7.3.7      �     Realice la operación Lógica dentro del submenú alarma de cada silo.
7.3.8      �     Realice la operación relé dentro del submenú alarma de cada silo.7.3.8      �     Realice la operación relé dentro del submenú alarma de cada silo.

La opción      �     sirve para calibrar el convertidor que nos da la lectura de la célula. Los parámetros a calibrar 
son el fondo de escala      �     y la calibración del off set del convertidor      �     . Estos parámetros vienen son el fondo de escala      �     y la calibración del off set del convertidor      �     . Estos parámetros vienen 
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Sustitución de un equipo por otro

Sustitución de un equipo por otro, normalmente por avería.

8.1 Calibración de un equipo sustituido

Copiar en el nuevo equipo todos los parámetros excepto      �     y      �     , que no se modifi can.Copiar en el nuevo equipo todos los parámetros excepto      �     y      �     , que no se modifi can.Copiar en el nuevo equipo todos los parámetros excepto      �     y      �     , que no se modifi can.

Nota: la calibración esta contenida en      �     y      �     .la calibración esta contenida en      �     y      �     .la calibración esta contenida en      �     y      �     .

8
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