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1引言

1.1 产品介绍

1.2 型号特点

OMEGA是一款称重控制器和钢丝绳张紧力检测设备。

依照型号，它最多能读取16个传感器的单独读数。该设备可以通过带有可编程警报的继电器连接，也可以通过其模拟

量输出或通过Can Bus通信连接到控制柜。

在本手册中，您将找到OMEGA所有型号的资源和功能（但并非每一种型号都具备所有功能）。

要了解您所选型号包含的功能，请参阅下表。

型号

供电电源（短路保护。无需更换任何保险丝）

温度范围

继电器

警报

工作

储存

输入通道

模拟量输出 0-10V / 4-20mA 

/ 0-20mA

轿厢显示MB输出

CANopen-Lift CIA 417 (单独)

NG技术(用于固件更新的

Mini USB)

1.3 电气参数

Hold输入

最大电流消耗

继电器触点

最大电压

最大电流

外壳材料 防火塑料ABS

参数 单位 规格

模拟量输出  0-5V

类型

10 ... 40

< 200
250
3

12 ... 125
IP50

-

°C   (°F)

-

-

-

-

-

-

VDC

mA

VAC

A
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-

-
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6 12 16
-10 ... +65
-20 ... +70 

(+14 ...+149)

(-4 ... +158)

4 4 4
5

- - -

✓ - -- - ✓ -

✓ - - ✓- ✓✓ ✓ -- ✓

-

-
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-
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✓
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✓
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✓
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2

（1） 连接图。

（2）NG连接端口。

（3）显示。

（5）按键键盘。

（6）传感器信号输入

（4）LED指示灯

根据型号而有所变化

用于固件更新的Mini USB输入

传感器USB输入。OMEGA6型号最多能配置6个传感器。OMEGA12最多能配置12个传感器。OMEGA16最多

能配置16个传感器。

满载警报 钢丝绳或钢带张紧力不平衡或松脱警报

过载警报 LED状态

空载或辅助警报 LED错误指示灯

Hold信号输入。

继电器警报连接

设备电源或CAN通信的电

源和连接。

模拟量输出。

轿厢显示输出。

5V（最大30 mA）

安装技术资料

2.1 尺寸图(mm)和部件

型号

OMEGA6-4RMA

OMEGA6-C

OMEGA12-4RMA

OMEGA12-C

OMEGA16-4RMA

OMEGA16-C

OMEGA6-Ca

OMEGA6-4R5V

OMEGA12-Ca

OMEGA12-4R5V

OMEGA16-Ca
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3

MM

内部结构及设备管理

3.1 菜单结构

3.2 按键功能

从负载显示

进入菜单

进入菜单

进入菜单

设置任意参数

设置任意参数

设置任意参数

长按后进入或退出设置菜单。

单击浏览不同的参数或子菜单。

双击确认并保存修改值。如果确认但不保存修改值，则参数不会在闪

烁后更改。

单击进入子菜单或参数设置。

单击选择要修改的参数值。

单击参数以查看参数值。

单击可更改闪烁的参数值。

功能状态按键

M
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默认情况下，设备将显示重量        �        . 如需进入或退出设置菜单，您需要长按   �   按钮.

菜单的循环结构由不同子菜单组成，如下图所示。

 

4

部分型号未包含所有的菜单或功能，请参阅第1.2节。

设置菜单

4.1 设置菜单

M

描述设置菜单

设备信息子菜单。

设备校准子菜单。

警报子菜单。

链补偿子菜单。

Can通信子菜单。

仅适用于带有CANpoen-Lift CIA 417的型号，请参阅第1.2节。

仅适用于具有模拟量输出的型号，请参阅第1.2节。

仅适用于带MB轿厢显示输出的型号，请参阅第1.2节。

以mV/V格式显示传感器信号子菜单。

模拟量输出子菜单。

轿厢显示参数。
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所有校准信息将会丢失。

默认选项。如果安装的传感器仅用与称重设备，或者传感器是即插即用类型（标签上有

CELL值的传感器），则不应该修改此参数。

选择以读取每根钢丝绳或钢带的单独张紧力。

4.2 信息子菜单

4.3 校准子菜单

有效版本：1.00及以上。

设备将显示OMEGA硬件版本。

额定电压：24 VDC

1:1   2:1   3:1   4:1

取消操作。

将所有值恢复到出厂状态。

此操作必须在空轿厢的情况下进行。

所有的重量单位都将以选定的重量单位格式显示，但系统内部计算都以公斤为单位，因此可

能会出现舍入错误。

为了更精确的显示重量，建议在电梯轿厢内放置已知负载，最好是电梯最大承载能力（满载

警报值）的100%，或至少60%。

操作中，显示器上先显示一个值（以秒为单位），该值为设置的调零倒计时时间。您需要在轿厢

内没有任何重量的情况下进行操作。

如果连接了多个传感器，则可以在此参数内显示每个传感器测量的重量。

然后输入并确认该重量的值。

固件版本(只读)

硬件版本(只读)。

设备电压(只读)。

EEPROM状态。（状态）。

重置操作。

显示连接到设备的传感器数量的参数。

Iref操作允许设备对每个传感器的信号进行初始参考。

显示重量单位的参数。（公斤或磅）。

显示悬挂比的参数。

调零操作

显示已知重量的参数。

传感器灵敏度。

每个传感器的重量显示参数（只读）。

描述

描述

子菜单选项

子菜单选项

如果使用“Zero”和“Load”进行校准，则会自动计算该值。建议您不要修改此参数，以免

覆盖校准数据。

如果称重传感器是即插即用的，则无需在"Load"参数中设置已知负载进行校准。这种类型的

传感器将在其标签或任何类型的附件中显示Cell值，在“Zero”操作后，您必须在该参数中

输入Cell值。

如果选择“_ALL”,则需要将传感器连接到设备上，但此时不能将传感器安装到电梯上。如

果传感器已安装且无法卸载，则选择“_NonE”选项。
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当我们设置了一个警报值时，就开启了警报。当超过警报值时，警报被激

活，继电器将会改变状态。当警报被激活时，警报指示灯亮起。如果设定值

为“00000”，则警报和继电器将被禁用。

4.4 警报子菜单

在此子菜单中，您可以设置警报。设置一个警报值，当负载超过该值时，警报将被激活，继电器的状态将会改变。每个继电器的状

态可以单独设置为打开或关闭。

OMEGA具有警报LED（第2.1章）。这些LED与继电器的状态无关，与警报有关。

用于设置当警报停用时，继电器的状态。

当我们设置了一个警报值时，就开启了警报。当超过警报值时，警报被激

活，继电器将会改变状态。当警报被激活时，警报指示灯亮起。如果设定值

为“00000”，则警报和继电器将被禁用。

用于显示各个钢丝绳或钢带的张紧力差异是否超过设定的允许百分比值的参

数。改警报的允许设定值为0（警报禁用）到100。

当该值低于设定值时，警报将被激活。默认情况下，该参数为0，

警报禁用。

该参数的工作原理与警报1相同，但适用于警报2。

该警报与警报4共用一个继电器，当钢丝绳或钢带断裂时警报激活，显

示器将显示�  。

常闭（默认设置）

常闭（默认设置）

常闭（默认设置）

常闭（默认设置）

常开。

常开。

常开。

常开。

描述

警报1：满载。

用于显示警报值的参数。

警报2：过载。

显示继电器状态的参数。

用于显示警报值的参数。

显示继电器状态的参数。

用于显示警报值的参数。

显示继电器状态的参数。

警报4：钢丝绳或钢带的张紧力差异。

显示继电器状态的参数。

警报5：钢丝绳或钢带断裂

警报3：空舱或辅助

子菜单选项
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OMEGA设备集成了一个名为AUTO-ZERO-短的功能。当设备在2分钟内检测到重量变化不超过20kg

时，它将消除在可能出现的最大补偿值以内错误。它还具有AUTO-ZERO-长的功能，在间隔30分

钟后，您可以对任何重量进行校正。

ON ON
ON OFF
OFF ON
OFF OFF

如果最大补偿值设置为“00000”，则将禁用AUTO-ZERO-短的功能。

4.5 链补偿子菜单

在此子菜单中，您可以启用或禁用软件或硬件链补偿。该功能可以平衡轿厢上电梯补偿链产生的重量差别。

一旦使用了链补偿，在轿厢门关闭后，会激活HOLD信号，随后设备进行计算，以补偿电梯运行结束后的重量。

在一些设施中，特别是大型设施中，由于楼层之间的导轨摩擦和电梯长时间运行时的重量变化，软件链补偿无法达到最大精度。对

于这种类型的设施，建议通过硬件进行补偿。这种补偿需要配置专门为链补偿设计的辅助传感器。

如果使用传感器进行链补偿，则不应该将该传感器计入校准传感器的范畴（第4.3章）。

如果您想要设置链补偿，您必须将HOLD信号连接到设备。

描述子菜单选项

AUTO-ZERO-短 AUTO-ZERO-长

从0......600中选择最大值进行补偿。

该值显示在选定的单位中（第4.3章）。

该值显示在选定的单位中（第4.3章）。

该参数以十分之一秒为单位进行测量，用于在关门前测得稳定的重量值。

该参数以十分之一秒的速度标记，用于在门开后更新稳定后的重量值。

它在底层和顶层称重时自动计算。

建议您不要修改该值，以免硬件链补偿数据被覆盖并丢失。

电梯在底层的情况下，选择并确认。

电梯在顶层的情况下，选择并确认。

通过硬件进行补偿。

这种补偿需要配置额外的传感器来测量链条的重量。您必须将其放置在所有校准传感器

之后。

通过软件进行补偿。

没有链补偿。

选择链补偿类型的参数

链补偿的最大值。（硬件和软件）

通过硬件链补偿的实际负载。（只读）。

通过软件估算补偿链的值。（只读）

在HOLD信号激活之前测量重量的前一时间。

释放HOLD信号时更新重量的延迟时间。

传感器对链条额定负载的灵敏度。（只读）

设置底层重量的操作。（仅通过硬件）。

设置顶层重量的操作。（仅通过硬件）。
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OMEGA的一些型号集成了CanOpen-Lift CiA 417配置文件。在此子菜单中，您将找到一些重要的参数，比如设备传输速度（波特率）

和节点标识。

如果设备位于CAN安装的末端，则必须在“End of line”参数中激活120 Ohm的电阻。

如果设备位于线路末端，请选择并确认激活120 ohm 电阻。

传感器信号，单位为mV/V.(只读）

4.6 CanOpen子菜单

4.7 ADC子菜单

描述子菜单选项

在此子菜单中，我们可以选择设备的传输速度。该设备的传输速度为125或250 kb，由417

支持。

备注：如果多个OMEGA设备连接到一条CAN BUS上，则每个CanOpen配置的节点必须不同。每个

COB ID都必须更改并保存在CanOpen字典中（COB_ID = 0x40000188 (#1电梯）， COB_ID = 

0x40000198（#2电梯),etc…）

具有该功能的OMEGA有一个内部电阻，当设备安装于线路末端时，必须激活该电阻。

当前版本：2.0

检测和发送轿厢重量变化所需的最小值。当重量变化超过设定值时，会发送PDO信号。该参

数用于不饱和CAN通信。

可选设定值为：1，2，3，5，10，20，25，50，100，250或者OFF（默认设置为1）。

在没有连接HOLD信号的情况下，可以通过总线上的信息来检测电梯门是否移动。

如果连接HOLD信号。

如果未连接HOLD信号，则可选择此项来读取控制器的运动信号。（推荐选项）

如果未连接HOLD信号，则可选择此项来读取控制器（门状态）的状态。

如果未连接HOLD信号，则可选择此项来读取电梯门控制器的信息（门控制）。

CanOpen设备节点标识。

设备波特率

连线末端。

CanOpen版本。（只读）

重量变化检测

电梯门的接触控制

描述子菜单选项
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  �  根据所选型号（第1.2节），有两种类型的模拟量输出模式。   

- 0-10V的电压模拟量输出和4-20mA或0-20mA的电流模拟量输出。. 

- 单独0-5V电压模拟量输出.

=100kg

=100kg

=0kg

=0kg

=0kg

=0kg

=100kg

=100kg

100kg=10V

100kg=20mA

0kg=10V

0kg=20mA

0kg=0V

0kg=0/4mA

100kg=0V

100kg=0/4mA

4.8 模拟量输出子菜单

4.9 轿厢显示子菜单

该参数用于定义您拥有的MB轿厢显示类型。

要配置轿厢显示器，您必须考虑到它以满载和过载警报中的设置值为参考。当超过满载值时，MB的轮廓LED将亮起。另一方面，当

电梯超过过载警报的设定值时，MB将以视觉（LED闪烁）和听觉（蜂鸣器）的方式指示电梯处于过载状态。

描述

描述

子菜单选项

子菜单选项

在该参数中，您必须按照型号，选择模拟量（10V或20mA）或（5V）输出设置对应的最大

负载值。

在该参数中，您必须为（第4.3章）模拟量（0V、0mV或4mA）输出设置对应的最小负载值。

MB，固定式LED的轿厢过载显示器。

MB，渐进式LED的轿厢显示器。

●  电压（0-5V/0-10V）示例：最小负载为0kg（空轿厢）和最大负载为100kg（满客轿厢）的配置。

图A

图A

图B

图B

●  电流 (0-20mA/4-20mA)示例：最小负载为0kg（空轿厢）和最大负载为100kg（满客轿厢）的配置。

在该参数中，将输出设置为4-20或者0-20mA。

模拟量输出的最大负载

轿厢显示类型。

模拟量输出的最小负载

电流输出类型。

如果“HOLD”信号被激活，则在电梯运行过程中，模拟量信号不会发生改变，直到信号停用。
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（3）按住  �   键，重新连接设备电源。STA LED将开始闪烁，ERR LED保持不变。

5
采用NG技术的Dinacell设备的主要特点是，它能与手机、平板或电脑连接。通过它们，您不需要再操作设备上的交互界面，就可

以实时读取所有参数、测试安装并校准装置。通过在手机、平板或电脑上使用NG技术对设备进行调试，可以使校准进程尽快并减

少校准时间。通过这种方式对设备进行校准时的步骤和程序是相同的（第7章），但会更快捷和直观。若要体验这些，您需要下

载并连接Tools ng2 APP。

“Tools NG2”APP可用于Windows、iOS和Android。

如果要应用于Windows系统，请在www.dinacell.com的“software”部分上下载该

应用程序。

OMEGA需要配置一款像GD-WiFi这样型号的网关才能无缝连接到手机、平板或电脑。或者通过从USB-A插头到迷你USB-B插头这

样电缆连接方式连接到计算机。

OMEGA设备可以单独读取每个传感器的数据。在已被校准设备的辅助下，您可以使用带有Tools NG2 APP的设备调整钢丝绳或钢带

的张紧力。在APP中单击“加载向导”，如果您使用的是移动设备，您将在菜单栏中找到此选项，请单击   �  。加载向导将向

您显示所有钢丝绳或钢带的张紧力偏差。当开始校准程序时，请单击“开始”按钮，向导将计算每个传感器所需的负载。单击每

个传感器，一根一根按顺序，根据向导对每个传感器的计算结果调整每个钢丝绳或钢带的张紧力。

更新所需配件及要求：

更新设备步骤如下：

- 需要更新的设备必须有一个迷你USB插口才能更新（第1.2节）。

（1）将新固件程序复制到U盘中。

- 一个Mini USB和USB的转换接头。

（2）关闭或断开设备的电源。

（4） 现在，您可以使用转换接头将带有新固件的U盘连接到设备的Mini USB端口。当检测到USB时，ERR LED将闪烁。

（5）等待设备重启。这个过程可能需要一分钟。

（7）更新完成后，设备将自动启动。

- 仅包含固件更新文件（.CYP）的FAT32U盘。

NG技术

5.1 从手机、平板或电脑上进行校准

5.2 调整钢丝绳或钢带张紧力的功能

5.3 固件更新

MM

完成后，请单击“重新计算”按钮   

�  。所有传感器必须显示绿色，并在

左侧显示正确的信号。如果任何钢丝绳

或钢带调整不当，请重复该操作并重新

检查。

www.dinacell.com
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6错误

6.1 错误代码

将设备检测到异常时，会显示下标中的错误代码：

重点注意：当设备出现错误时，所有的警报都被激活，继电器进入警报状态。但在ERROR6的情况下，所有继电器都将改变

至OPEN状态。

称重传感器连接不良、故障或线缆损坏。 检查传感器安装是否正确。

检查传感器安装是否正确，不应该出现负值。

 - 传感器损坏。

 - 替换一个额定负载更高的传感器。

查出病替换该传感器

您必须对设备进行“reset”，所有设备设置、校准、

警报、链补偿数据都将丢失（第4.2章）

您必须通过再次设置所有丢失的数据来恢复设

备。为了避免再次使用已知重量来重复校准过

程，您可以在“reset”之前j记住“cell”参数

的值，然后通过执行“Zero”操作并输入cell值

来恢复校准数据（第4.3章）。

- 重新校准。

- 替换一个额定值更低的传感器。

-检查补偿链连接。

-如果您不想要补偿链，您必须禁用它（第4.5

章）。

-查出并解决短路问题。

-断开再重连设备电源，error 5将不再显示。

传感器负信号溢出。传感器工作方向相反或连接错

误。

传感器正信号溢出。传感器承受负载超过额定标准。

负信号。该传感器无法用于OMGEA。

轿厢显示器MB短路

称重传感器灵敏度非常低。通常是因为校

准步骤错误。

补偿链配置不当，电缆损坏或传感器数量设置错误

（第4.3章）。

内存数据丢失

当出现此错误时，继电器将切换到OPEN状

态。

描述 解决方式错误
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7.2 设备校准

7.2.2       �      在此参数中，默认选择“_NoNE”，如果传感器用于称重作用，则不应对其进行修改。但是，如果您需要了解每

根钢丝绳或钢带的单独张紧力或重量，并且要安装的传感器不是即插即用（标签上带有其Cell值的传感器，如PFC、TCA和其他已校准传

感器），那么，在“Iref”选项中，您必须在已连接设备但未将传感器安装在电梯上的情况下选择“_ALL”。

7.2.5 下一步是在电梯上安装传感器。

7.2.3       �       选择重量显示单位为公斤或者磅。

7.2.4       �       选择安装悬挂比(1:1, 2:1, 3:1, 4:1)。

7.2.6       �       然后执行调零操作（该步骤需要在空厢的情况下进行）。

7.2.1       �       设置传感器数量。当存在链条传感器时，不计入传感器总数。

如果安装的传感器是即插即用的（这些传感

器的标签上有Cell值），则必须在      �      

参数中显示该值。

7OMEGA快速安装指南

7.3 设备配置

7.3.1        �        下一步是通过标记继电器的状态，并以满载、过载、空载设置对应的重量参数值来设置警报，为电压差警

报和断带警报设置对应的百分比参数。如果您需要了解更多关于警报类型及其设置的信息，请参阅（第4.4章）。

7.3.2       �        默认情况下，将启用软件链补偿。如果需要修改链补偿或了解更多信息，请参阅（第4.5章）。

7.3.3       �        仅在需要配置CanOpen参数的情况下（第4.6章）。

7.3.4       �        仅在需要配置模拟量输出的情况下（第4.7章）。

7.1 设备安装

7.1.3 若该型号有警报继电器，则进行连接。

7.1.1 将设备连接到设备。您必须从通道1开始装载传感器，不能选用。

7.1.2 注意Hold信号的正负极并连接。

7.1.6 若该型号带有“MB cabin display”，则注意它的正负极并进行连接。

7.1.7 连接电源。

7.1.4 若该型号带有“CAN”，则进行连接。

7.1.5 若该型号带有“Analog Output”，则进行连接。

请在工作场所安装称重装置前，仔细阅读本指南的所有要点。

设备按键的操作见第3.2章。

并非所有型号都有所有的菜单或功能，请参阅第1.2节。

7.3.5       �        仅在连接了轿厢显示器并需要设置它的情况下（第4.9章）。

根据传感器的类型，可以以两种不同的方式完成校准。选项（a）适用于所有类型的传感器，选项（b）仅适用于即插即用传

感器（工厂校准）。

7.2.7       �      ��-B
您必须在      �      参数中输入已知重量。为此，

建议您最好在电梯内放置100%的满载重量或至少60%的

重量。

7.2.2       �      ��-A
Dinacell Electrónica S.L.

Made in Spain
P/N.: XXXXXX
Model: XXXXXX
Cell = XX

S/N: XXXXXXXMXXX

P/N.: XXXXXX
Model: XXXX
Cell = XX

S/N: XXXX
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