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Einleitung

1.1 Beschreibung

1.2 Abmessungen in mm je nach Modell

PF-Sensoren sind eine Wägelösung am Fixpunkt von Kabeln in 
Traktionsaufzügen. In Dinacell haben wir verschiedene Modelle von PFs 
entwickelt, um sie an die verschiedenen Installationstypen anpassen zu können.

PFs sind Plug & Play Sensoren die mit einer Werk-Cell angepasst werden.  

CELL-Wert des kalibrierten Sensors

Verdrahtungsdiagram

+ Exc. (Rot)
+ Signal (Grün)
- Exc. (Schwarz) 
- Signal (Weiß)
Abschirmung (GND)

Dies ermöglicht eine einfache Einstellung mit Wägegeräten, ohne dass ein 
bekanntes Gewicht in die Aufzugskabine eingelegt werden muss. Weitere 
Informationen fi nden Sie im Handbuch des Wägegerätes.

Modell

Modell

CELL-Wert 600 1000 2000
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ØA B ØC ØD E

PF-300 42 42 12.5 20 30

PF-500 47 45 16.5 20 32

PF-1000 54 50.5 25 30 39

PF-300 PF-500 PF-1000

Plug & 
Play

Factory adjusted
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Schritt für Schritt Installation

Diese Sensoren müssen am Fixpunkt des Aufzugs installiert werden. Unten finden Sie ein Installationsschema 
für die verschiedenen Arten von Aufhängungen.

Schließlich müssen Sie die Sensor USBs mit dem Wägegerät verbinden. Dazu müssen Sie die im Gerätehandbuch 
angegebenen Schritte berücksichtigen, um zu erfahren, wann die Verbindung hergestellt werden soll. 
Wenn Sie mehrere PFCs mit nur einem Eingang an ein Gerät anschließen, müssen Sie eine INTERFACE verwenden.

Seil

Seil

Platte
Platte

Unterlegscheiben

Unterlegscheiben

1:1 Aufhängung Mehrfache Aufhängung

Sensor PF

Sensor PF

Federn

FedernKabelanschluss

Kabelanschluss

2.1 Ort und Art der Installation

2.3 Verbinden von Sensoren mit dem Gerät

2.2 Mindestabstand zwischen Sensor

ModellABBILDUNG 1 
Min. Abstand zwischen 

Sensoren für die Installation
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(A)

PF-300 44

PF-500 49

PF-1000 56
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