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序言

1.1 描述

1.2 型号尺寸图(mm)

PF称重传感器是安装于牵引电梯负载钢丝绳固定点(绳头)的称重传感器。在Dinacell，我们开发
了不同型号的PF传感器，以适应不同类型的安装。

PF是即插即用的称重传感器。这种类型的称重传感器出厂时已进行调整。

已校准传感器CELL值

型型型

电压正极 红色
电压负极 绿色
信号正极 黑色
信号负极 白色
屏蔽(GND)

这使得称重设备可以简单地进行调整，而无需在轿厢内放置砝码或已知重量的重物。
有关更多信息，请参阅称重控制器手册。

型号

型型

CELL值 600 1000 2000
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±5°

ØA B ØC ØD E

PF-300 42 42 12.5 20 30

PF-500 47 45 16.5 20 32

PF-1000 54 50.5 25 30 39

PF-300 PF-500 PF-1000

Plug & 
Play

Factory adjusted
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PF称重传感器是安装于牵引电梯负载钢丝绳固定点(绳头)的称重传感器。在Dinacell，我们开发
了不同型号的PF传感器，以适应不同类型的安装。

PF是即插即用的称重传感器。这种类型的称重传感器出厂时已进行调整。

这使得称重设备可以简单地进行调整，而无需在轿厢内放置砝码或已知重量的重物。
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安装步骤

这些称重传感器必须安装在电梯的固定点上。以下是不同类型悬架的传感器安装方案。

最后，您必须将传感器的USB连接到称重控制器。为此，您必须考虑控制器手册中规定的步骤，以
了解何时连接两者。 
如果需要将多个PF连接到只有一个输入接口的控制器，您必须使用一个INTERFACE。

钢丝绳

钢丝绳

电镀
电镀

垫圈

垫圈

1:1 悬挂比 多悬挂比

PF传感器

PF传感器

码头

码头钢丝绳终端

钢丝绳终端

2.1 安装地点和方式

2.2 将传感器连接到设备

2.2 传感器间最小距离

型号
图1 

称重传感器间的最
小安装距离
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(A)

PF-300 44

PF-500 49

PF-1000 56
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