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Introducción

1.1 Descripción

1.2 Dimensiones en mm en función del modelo

Los células de carga PFC son una solución de pesaje en el punto fi jo de los 
cables en ascensores de tracción. En dinacell hemos desarrollado distintos 
modelos de PFC para poder adaptarlos a los difentes tipos de instalación.

Las PFC son células de carga plug & play, este tipo de células de carga están ajustadas con 
un valor CELL de fábrica. 

Valor de CELL del sensor calibrado

Esto permite un ajuste sencillo con los equipos de pesaje, sin necesidad de introducir un 
peso conocido dentro de la cabina del ascensor. Para más información consulte el manual 
del equipo de pesaje.

Modelo

Modelo

Valor de CELL

Max.
Max.

ØA B ØC

PFC-300 40 36 28 M-12

PFC-500 48 40 35 M-16

PFC-1000 65 46 54 M-24

PFC-3500 70 62 57 M-30
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Instalación paso a paso

Estas células de carga deben ser instalados en el punto fi jo del ascensor, a continuación indicamos un 
esquema de instalación para los diferentes tipos de suspensión. 

Por ultimo deberá conectar los USB de las células al equipo de pesaje, para ello deberá tener en cuanta 
los pasos indicados en el manual del equipo para saber cuando debe hacer la conexión. 
En caso de conectar varios PFC a un equipo con una sóla entrada deberá utilizar un INTERFACE.

Para instalaciones donde la distancia 
mínima sea inferior a la cota A es 
necesario instalar unos ESPACIADORES 
como los mostrados en la FIGURA 2.

Model. Ref. ESPACIADORES

Cable 

Cable 

FIGURA 1
Distancia min. entre células de 

carga para la instalación

 FIGURA 2
Distancia min. entre células de carga 

para la instalación con ESPACIADORES
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2.1 Modo y lugar de instalación

2.2 Distancia mínima entre sensores

2.3 Conectar las células al equipo

(A) (B)

PFC-300 42 32 021891

PFC-500 50 38.5 021892

PFC-1000 67 51.5 021893

PFC-3500 72 58 021894
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Para instalaciones donde la distancia 
mínima sea inferior a la cota A es 
necesario instalar unos ESPACIADORES 
como los mostrados en la FIGURA 2.
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