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Función de TARA
5.1 ¿Qué es la función de TARA?
5.2 ¿Cómo hacer la TARA?
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1Inicio

1.1 Descripción del producto

1.2 Características principales

El RC35 NG es un mando para el control remoto de otros equipos desarrollado por Dinacell Electrónica. 
Su función principal es vincularse a un equipo limitador para recibir su peso de forma remota. Otra 
función que integra es el propio manejo del equipo vinculado de forma remota, a través de una 
comunicación por radiofrecuencia permite al usuario visualizar y controlar desde el propio mando el 
equipo vinculado a él. 

●     Conexión por radiofrecuencia 
 
●     Tecnología NG. 
 
●     Alimentación a pilas.
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Dinacell Electrónica, S.L.

BATTERY:  AA

Modelo: RC-35
Made in Spain

Ref.: XXXXXX

NºSerie: XXXXXXXXXXX

Dinacell Electrónica, S.L.

BATTERY:  AA

Modelo: RC35
Made in Spain

Ref.: XXXXXX

NºSerie: XXXXXXXXXXX

Datos técnicos del equipo

2.1 Dimensiones y componentes

Componente Descripción

(1)      Display. Display de cinco dígitos. 

5 teclas.

Dos pilas AA de 1.5V

(2)      Teclado de botones

(3)      Etiqueta de producto

(4)      Alimentación
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Estructura interna y manejo del equipo

3.1 Ramificación de la estructura general

3.2 Funciones de los botones

Con el equipo apagado
Pulsar para encendido rápido, respetando ajustes anteriores.
Mantener pulsado para encendido lento, volviendo a valores de fábrica.
Mantener pulsado para apagar el equipo.
Pulse para entrar al menú de ajustes.
Mantener pulsado para salir del menú.
Pulse para navegar por los submenús y parámetros.

En caso de estar vinculado a un equipo que tenga varios canales 
pulsar repetidas veces para visualizar y cambiar de canal.

Desde el indicador de peso

Dentro del menú de ajustes

Modificando un parámetro Pulse dos veces para confirmar y guardar el valor.

Desde el indicador de peso

Dentro del menú Pulse para entrar en el submenú o parámetro actual.
Modificando un parámetro Pulse para elegir el dígito a modificar.

Pulsar para entrar en modo navegación sobre el equipo mostrado.Dentro de     ⌧       
Mantener pulsado para salir del modo navegación.En modo navegación
Pulse para visualizar la dirección de la comunicación.Desde el indicador de peso
Pulsar sobre un parámetro para visualizar su valor.Dentro de los menús
Pulse para cambiar el dígito intermitente.Modificando un parámetro
Vinculado a un limitador pulse para hacer una tara temporal.Desde el indicador de peso

Desde el indicador de TARA Pulse para salir de la tara temporal.

Situación FuncionesBotones

M
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El display de su equipo le va a mostrar, por defecto, el indicador de peso del equipo al que esté vinculado. Para 
poder entrar o salir al menú de ajustes tiene que apretar el botón   ⌧  .  
El menú tiene una estructura cíclica como se muestra en el diagrama inferior. Una vez dentro, el primer 
parámetro que le aparecerá será     ⌧       (contraseña). Es necesario entrar en el parámetro e introducir la 
contraseña de visualización o modificación de parámetros para poder acceder al resto del menú. Al introducir 
correctamente la contraseña le permitirá acceder sin necesidad de volver a introducirla durante 20 minutos. 

En este submenú encontrarás información importante del equipo y la operación reset para devolver la 
información del equipo a estado de fábrica.

4

 

M

 

Menú de ajustes

4.1 Menú de ajustes

4.2 Submenú de información

Contraseña de acceso. Operación necesaria para poder acceder al menú.

Dirección del equipo. En una red de varios equipos, es necesario nombrar a 
cada equipo con un valor diferente. Asegúrese en una instalación de vários 
equipo que la direcciones son diferentes. Esta dirección permite al equipo 
diferenciarse del resto.

Número de serie del equipo (Solo lectura).

Nombre de la familia del equipo (Solo lectura).

Versión firmware (Solo lectura).

Operación de reset. Restauración del equipo al estado de fábrica.

Submenú de información de la unidad. 

Submenú de display del equipo. 

Submenú de radiofrecuencia.

Introduzca el valor “10000” para acceder al menú en modo visualización.
Introduzca el valor “20000” para acceder al menú en modo modificación.

Descripción

Descripción

Menú de ajustes

Opciones del submenú
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● Para salir del modo navegación deberá mantener apretado la 
tecla  ⌧  .

Modo navegación para el control remoto de otro equipo. 
Dentro de este parámetro deberá hacer clic en     ⌧       y le aparecerá 
un listado con los equipos que el mando detecte en el canal de 
radiofrecuencia establecido (capítulo 4.4). Se mostrará el nombre del 
equipo seguido de su dirección. 

● En caso de que el equipo vinculado tenga varios canales de células 
podrá visualizar el canal apretando una vez la tecla  ⌧   y cambiar de 
canal apretando repetidas veces.

4.3 Submenú de display

El RC35 NG está pensado para el control y visualización remota por radiofrecuencia de un equipo limitador 
que sea compatible. Para poder hacer cambios con el mando, este debe de estar encendido y previamente 
sincronizado en la misma dirección de comunicación. 

DescripciónOpciones del submenú

Tiempo para apagado del equipo. 
Con el fin de ahorro de energía puede establecer un tiempo en segundos 
para el apagado del equipo tras detectar una inactividad.

Vinculación con un limitador.  
Dentro de este parámetro le aparecerán un listado con los equipos que el 
mando detecta en el canal de radiofrecuencia establecido (capítulo 4.4). 
Se mostrará el nombre del equipo seguido de su dirección. 

Deberá tener en cuenta:

Deberá tener en cuenta:

● Cuando confirme uno de los equipos el mando se vinculará en la 
misma dirección y le retransmitirá el peso de dicho equipo.

● Cuando confirme uno de los equipos el RC35 NG entrará en modo 
navegación. En este modo la visualización, la estructura interna y el 
funcionamiento de los botones cambiará por el del equipo que esté 
navegando. Para saber el funcionamiento de dicho equipo deberá 
consultar el manual correspondiente.
● Cuando el RC35 NG esté en modo navegación parpadeará el punto   
decimal del último dígito del display. 

● En caso de que el equipo vinculado tenga una alarma activa, un 
error activo o se encuentre en estado de desbordamiento de display 
el RC35 NG lo reflejara mostrándolo de la siguiente manera:

● Al estar vinculado le permitirá enviar la orden de hacer y deshacer 
una TARA.

- Ejemplo A: alarma 2 activa de un equipo con la dirección 6.

- Ejemplo B: error 3 activa de un equipo con la dirección 5.
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4.4 Submenú de radiofrecuencia

El RC35 NG es un equipo de radiofrecuencia y es posible que se comunique con otros equipos mediante un 
enlace de radiofrecuencia en la banda libre de 868 MHz.

Para establecer una comunicación y vincularse con otros equipos, ambos deben estar en el mismo canal y 
compartir una misma dirección de comunicación (capitulo 4.3).

Para saber el canal o la dirección de otro equipo deberá consultar el manual correspondiente.  

Es importante tener en cuenta para evitar posibles conflictos que en una misma instalación no haya dos o 
más comunicaciones que compartan un mismo canal con la misma dirección de comunicación.

Canal de radiofrecuencia en el que comunican los equipos. El equipo crea 
una red en la frecuencia 868MHz hasta 31 canales distintos pueden ser 
utilizados en la misma instalación.  
Por defecto este equipo está fijado en el canal 6 de radiofrecuencia.

Potencia de emisión del módulo de radiofrecuencia en dBs.  
(Los valores definidos son: -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13db).

DescripciónOpciones del submenú
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Función de TARA

Tecnología NG

5.1 ¿Qué es la función de TARA?

6.1 ¿Qué ventajas tiene?

5.2 ¿Cómo hacer la TARA?

Esta función es un indicador de peso alternativo con un cero temporal. Mide respetando los valores de 
calibración.

NG es un protocolo de comunicaciones desarrollado por Dinacell Electrónica que se caracteriza principalmente 
por la compatibilidad de comunicación entre equipos que incorperen NG.

Una vez establecida la vinculación con un equipo (capítulo 4.3) el RC35 NG recibe y muestra la información 
de un equipo vinculado. El RC35 NG puedo enviar la orden a dicho equipo de realizar una TARA y poder 
visualizarla remotamente. 
Para activar la función de tara debe de pulsar el botón    ⌧   fuera de los menús, cuando el display le muestre el 
indicador de peso. Para salir de la función debe volver a pulsar el botón    ⌧   .

T

T
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Una vez establecidos los equipos en el mismo canal de radiofrecuencia debe establecer la dirección de escucha. 
Para ello debe acceder al submenú de display y entrar en el parámetro      ⌧     . Le aparecerán todos los 
equipos que estén en ese canal y debe seleccionar el equipo que esté en la dirección que desee vincular. 

Es posible visualizar y controlar otros equipos de manera remota con el RC35 NG. Todo lo necesario para saber 
cómo hacerlo está indicado en el apartado      ⌧     (capítulo 4.3).

7Puesta en marcha

7.1 Alimentación

7.2 Canal de radiofrecuencia.

7.3 Vinculación con un equipo

7.4 Modo navegación

Coloque dos pilas AA de 1.5V (capítulo 2.1).

El RC35 NG está pensado para la visualización y control remoto de otros equipos. Para poder hacer cambios 
con el mando, los dos equipos deben estar encendidos y previamente sincronizados.  
Lo primero que debe de hacer es comprobar el canal de radiofrecuencia del equipo que quiere vincular. Por 
defecto el RC35 NG está en el canal 6 de radiofrecuencia, si el otro equipo se encuentra en un canal diferente 
deberá establecerlos en el mismo canal (capítulo 4.4).
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