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1Introduction

1.1 Description du produit

1.2 Caractéristiques principales

La RC35 NG est une télécommande développée par Dinacell Electrónica. 
Sa fonction principale est de se connecter à un appareil limiteur de charge pour recevoir l'information 
du poids à distance. Une autre fonction importante est également la gestion à distance de l'appareil 
connecté, grâce à une communication par radiofréquence. Cela permet à l'utilisateur de visualiser et de 
contrôler à distance, via la télécommande, le terminal limiteur de charge.

● Connexion radiofréquence 
 
● Technologie NG. 
 
● Alimenté par batterie.
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Dinacell Electrónica, S.L.

BATTERY:  AA

Modelo: RC-35
Made in Spain

Ref.: XXXXXX

NºSerie: XXXXXXXXXXX

Dinacell Electrónica, S.L.

BATTERY:  AA

Modelo: RC35
Made in Spain

Ref.: XXXXXX

NºSerie: XXXXXXXXXXX

Données techniques de l'appareil

2.1 Dimensions et composants

Composants Description

(1) Affichage Affichage de cinq chiffres

5 touches.

Deux piles AA de 1.5V

(2) Clavier à touches

(3) Etiquette de produits

(4) Alimentation
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3Structure interne et maniement du terminal

3.1 Ramification de la structure générale

3.2 Fonctions des boutons

- -

T

PRINT

M

Avec l'appareil éteint
Appuyer pour allumer l'appareil
Maintenir appuyé pour allumer l'appareil, établissant une nouvelle 
communication RF.
Maintenir appuyé pour éteindre l'appareil
Appuyer pour entrer dans le menu paramètres
Maintenir appuyé pour sortir du menu
Appuyer poour naviguer dans les sous-menus et paramètres

Si vous êtes connecté à un appareil qui à plusieurs canaux, 
appuyer plusieurs fois pour visualiser et changer de canal 

Depuis l'indicateur de charge

Dans le menu des paramètres

Modifiant un paramètre Appuyer deux fois pour confirmer et sauvegarder la valeur

Depuis l'indicateur de charge

Dans le menu Appuyer pour entrer dans le sous-menu ou le paramètre actuel
Modifiant un paramètre Appuyer pour choisir le chiffre à modifier

Appuyer pour passer en mode navigation sur le terminal affiché.Une fois dans ⌧       
Maintenir appuyé pour sortir du mode navigationEn mode navigation
Appuyer pour visualiser l'adresse de communicationDepuis l'indicateur de charge
Appuyer sur un paramètre pour voir sa valeurDans les menus
Appuyer pour changer un chiffre clignotantModifiant un paramètre
Si lié à un limiteur, appuyer pour effectuer une tare temporaireDepuis l'indicateur de charge

Depuis l'indicateur de TARE Appuyer pour sortir de la tare temporaire

Situation FonctionsTouches

M
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Votre appareill vous affichera, par défaut, l'indicateur de charge du terminal  auquel il est lié. Pour entrer ou 
sortir du menu des paramètres, vous devez appuyer sur le bouton   ⌧  . 
Le menu a une structure cyclique comme le montre le schéma ci-dessous. Une fois à l'intérieur, le premier 
paramètre qui apparaîtra sera     ⌧       (mot de passe). Il est nécessaire de saisir le paramètre et de saisir le mot 
de passe pour visualiser ou modifier les paramètres pour accéder au reste du menu. La saisie correcte du mot 
de passe vous permettra d'accéder sans avoir à le ressaisir pendant 20 minutes.

Dans ce sous-menu, vous trouverez des informations importantes sur l'appareil et l'opération de réinitialisation 
pour retourner aux informations par défaut.

4

 

M

 

Menu des paramètres 

4.1 Menu des paramètres

4.2 Sous-menu d'information

Mot de passe d'accès. Opération nécessaire pour accéder au menu.

Adresse du terminal. Dans un réseau multi-terminal, chaque appareil 
doit être nommé avec une valeur différente. Assurez-vous que dans une 
installation multi-terminal, les adresses soient différentes. Cette adresse 
permet à l'appareil de se différencier des autres.

Numéro de série du terminal. (Lecture seule)

Nom du groupe  auquel appartient le terminal (Lecture seule)

Version du firmware (Lecture seule)

Opération de réinitialisation. Restauration de l'appareil aux paramètres par 
défaut

Sous-menu d'information de l'appareil

Sous-menu d'affichage de l'appareil

Sous-menu de radio-fréquence

Introduir la valeur "10000" pour accéder au mode lecture
Introduir la valeur "20000" pour accéder au mode écriture

Description

Description

Menu des paramètres 

Options du sous-menu
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●Pour sortir du mode navigation, vous devrez maintenir appuyer la 
touche  ⌧  .

Mode de navigation pour le contrôle à distance d'autres appareils. 
Dans ce paramètre, vous devez cliquer sur     ⌧       et une liste apparaîtra 
avec le terminal que la télécommande détecte sur le canal radio fréquence 
établi (chapitre 4.4). Le nom de l'appareil sera affiché suivi de son adresse.

● Si le terminal synchronisé possède plusieurs canaux reliés à des capteurs, 
vous pouvez visualiser le canal en appuyant une fois sur la touche  ⌧   et 
changer plusieurs fois de canal en appuyant de manière répétée.

4.3 Sous-menu d'affichage

Le RC35 NG est conçu pour un contrôle à distance et l'affichage des appareils de limitation compatible 
via radio-fréquence. Pour effectuer des modifications avec la télécommande, celle-ci doit être allumée et 
préalablement synchronisée dans la même adresse de communication.

DescriptionOptions du sous-menu

Temps d'arrêt de l'appareil. 
Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez définir un délai en secondes 
pour que le terminal s'éteigne après avoir détecté une inactivité.

Synchronisation avec un limiteur. 
Dans ce paramètre, une liste apparaîtra avec les appareils que la 
télécommande détecte sur le canal radio fréquence établi (chapitre 4.4). 
Le nom de l'appareil sera affiché suivi de son adresse.

Doit être pris en compte:

Devra être tenu en compte:

Lorsque vous confirmer un terminal, la télécommande se synchronisera 
sur la même adresse et transmettra la valeur de charge reçue du terminal.

● Lorsque vous confirmez l'un des terminaux, le RC35 NG passe en 
mode navigation. Dans ce mode, l'affichage, la structure interne et 
le fonctionnement des boutons changeront de celui du terminal que 
vous parcourez. Pour savoir comment fonctionne ce terminal, vous 
devez consulter le manuel correspondant.
● Quand le RC35 NG est en mode navigation, le dernier chiffre du 
décimal affiché, clignotera.

● Dans le cas où le terminal synchronisé ait une alarme active, une 
erreur active ou soit dans un état de débordement d'affichage, le 
RC35 NG le reflétera en le montrant comme suit :

● A être synchronisée cela permettra à la télécommande d'effectuer et 
d'annuler une TARE.

 - Exemple A: alarme 2 active d'un terminal paramétré sur l'adresse 6.

 - Exemple B: erreur 3 active d'un terminal paramétré sur l'adresse 5.
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RC35 NG est un terminal de radiofréquence et peut communiquer avec d'autres appareils sur une liaison radio 
dans la bande libre de 868 MHz.

Afin d'établir une liaison de communication avec d'autres appareils, les deux doivent être sur le même canal et 
partager la même adresse de communication (chapitre 4.3).

Pour connaître le canal ou l'adresse d'un autre appareil, vous devrez consulter le manuel correspondant.

Il est important de garder à l'esprit pour éviter d'éventuels conflits que dans la même installation, il ne 
devrait pas y avoir deux communications ou plus qui partagent le même canal avec la même adresse de 
communication.

Canal radiofréquence dans lequel les apapreils communiquent. Le terminal 
crée un réseau à la fréquence 868 MHz, jusqu'à 31 canaux différents 
peuvent être utilisés dans la même installation. Par défaut, ce terminal 
communique sur le canal de radiofréquence 6.

Puissance d'émission du module radiofréquence en dBs. (Les valeurs 
définies sont: -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13db).

DescriptionOptions du sous-menu

4.4 Sous-menu de radiofréquence
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5

6Technologie NG

6.1 Quels sont ses avantages?

NG est un protocole de communication développé par Dinacell Electrónica qui se caractérise principalement 
par la compatibilité de la communication entre les terminaux incorporant NG.

Une fois la synchronisation avec un terminal est établie (chapitre 4.3), le RC35 NG reçoit et affiche les 
informations de l'appareil synchronisé. Le RC35 NG peut envoyer alors une commande au terminal pour 
effectuer une TARE et pouvoir visualiser à distance. 
Pour activer la fonction de tare, vous devez appuyer sur la touche    ⌧   en dehors des menus, là où l'écran 
affiche la charge. Pour quitter la fonction, vous devez appuyer à nouveau sur la touche    ⌧   .

T

T

Fonction de TARE

5.1 Qu'est-ce que la fonction TARE?

5.2 Comment effectuer une TARE?

Cette fonction est un indicateur de poids alternatif avec un zéro temporaire. Mesure respectant les valeurs 
d'étalonnage.
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Une fois que les appareils partagent le même canal radiofréquence, il faut leur établir une adresse de 
communication à travers laquellle le RC35 pourra envoyer et recevoir ses commandes.Pour cela il faut accéder 
au sous-menu affichage et saisir le paramètre      ⌧     . Vous verrez tous les appareils qui sont dans ce canal et 
vous devez sélectionner le terminal que vous souhaitez attribuer à cette adresse.

D'autres appareils peuvent être visualisés et contrôlés à distance avec le RC35 NG. Tout ce dont vous avez 
besoin pour savoir comment le faire est indiqué dans la section      ⌧    (chapitre 4.3).

7Mise en marche

7.1 Alimentation

7.2 Canal de radio fréquence

7.3 Synchronisation avec un terminal

7.4 Mode navigation

Introduire deux piles AA de 1.5V (chapitre 2.1)

Le RC35 NG est destiné à la visualisation et au contrôle à distance d'autres tappareils. Pour effectuer des 
changements avec la télécommande, les deux appareils doivent être allumés et préalablement synchronisés. 
La première chose à faire est de vérifier le canal de radiofréquence du terminal que vous souhaitez connecter. 
Par défaut, le RC35 NG est sur le canal radiofréquence 6, si l'autre appareil est sur un canal différent, vous devez 
les régler sur le même canal (chapitre 4.4).
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