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1. INTRODUÇÃO 

Equipamento orientado para a medição 

e limitação de carga em elevadores. A 

precisão do RCU 205 é superior à exigida 

normalmente. 

O RCU mede o peso suportado pela 

célula de carga e activa os relés quando 

são atingidos os níveis programados. Os 

contactos destes relés actuam sobre o 

quadro de manobra do elevador. 

2. INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES 

 
 

3. CONTROLOS, ENTRADAS E SAÍDAS 

 HOLD: A entrada de Hold é universal e é activada através de um intervalo de tensão, de 
24 a 115, tanto em tensão alterna como em contínua. Esta função deve ser activada 
quando o elevador estiver em movimento. 

o A função de Hold deve ser activada quando as portas se fecharem e, então, a 
pesagem é bloqueada. Desta forma, evita-se que os relés sejam activados 
durante a viagem. 

o Quando o equipamento é activado, o peso do interior da cabina é retido e a 
variação que possa existir de andar para andar é neutralizada pela função de 
compensação de correia. 

 A função de Hold é opcional, mas necessária quando for requerida a compensação de 
correia. 

Nota: Quando o sinal de Hold estiver activado, o visor mostra no ecrã a palavra Hold de 
forma intermitente. 

 RELÉS: Dois relés com contacto aberto sem potencial. O seu estado muda conforme os 
valores programados nos alarmes. 

 BZ: Saída de sinal de aviso externo. O dispositivo permite ligar um sinal de aviso de 5 V 
entre o negativo e o pino N.º 9. 

 SENSORES: Conector USB de entrada de célula de carga. 

24..230 V 
(CC ou CA) 
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4. ACESSO AOS PARÂMETROS DO MENU 

 
Tecla de Menu. Premindo esta tecla, é possível aceder aos parâmetros de programação. 
Dispõe também da função de validação dos dados programados. Durante a navegação 
no menu, é possível voltar a ver o peso premindo esta tecla repetidamente até alcançar o 
modo Display. 

 
Premindo esta tecla, é possível aceder ao parâmetro escolhido e também é realizada a 
deslocação entre os dígitos para poder modificar o valor. 

 
 Esta tecla permite mudar o valor do dígito seleccionado. 

5. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS 

Programação de alarmes 

1. Prima  sucessivamente até chegar ao alarme que pretende programar. 

2. Prima  para entrar no parâmetro. O dígito da esquerda ficará intermitente. 

3. Introduza o valor desejado utilizando as teclas  e . 

4. Prima  duas vezes para validar o nível de carga escolhido. Se premir apenas uma 
vez, após 10 segundos, o visor voltará ao seu valor anterior sem guardar a alteração. 

5. Para alterar o estado de repouso do relé, prima a tecla . (On = Fechado, OFF = 
Aberto). 

6. Prima  duas vezes para validar a alteração. Se premir apenas uma vez, após 10 
segundos, o visor voltará ao seu valor anterior sem guardar a alteração. 

Nota: Quando o dispositivo fica sem alimentação, o estado dos relés passa para OFF = 
Aberto. 

A sobrecarga deve ser activada através do alarme/relé 2. 

Outros parâmetros 

7. Prima  sucessivamente até seleccionar o parâmetro desejado. 

8. Prima  para entrar no parâmetro. O dígito da esquerda ficará intermitente. 

9. Introduza o valor desejado utilizando as teclas  e . 

10. Prima  duas vezes para validar a alteração. Se premir apenas uma vez, após 10 
segundos, o visor voltará ao seu valor anterior sem guardar a alteração. 
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6. ESTRUTURA DO MENU 

 Premindo a tecla , é possível aceder aos parâmetros do menu pela seguinte ordem: 

 

 

Modo de pesagem ou display 

 

 

Nível de alarme 1 e estado de relé em repouso 1 (On/OFF) 

 

 

Nível de alarme 2 e estado de relé em repouso 2 (On/OFF) 

 

 

Ajuste de zero 

 

 

Ajuste de sensibilidade com um peso conhecido 

 

 

Ajuste de sensibilidade através da capacidade nominal da célula de carga 

 

 

Valor de compensação de correia 

 Som dos alarmes (On/OFF; Intermitente com o alarme 2). 

7. AJUSTE 

 Esta operação é realizada para calibrar o pesa-cargas com o elevador. Recomenda-se 
que seja efectuada no rés-do-chão. 

O ajuste é realizado pela seguinte ordem: 

7.1. AJUSTE DE ZERO 

1. Seleccione o parâmetro . 

2. Verifique se a cabina está vazia e prima ; o visor fica intermitente. 

3. Prima  enquanto o visor estiver intermitente para confirmar a operação; este 
começará com uma contagem decrescente de 10 até chegar a zero. Depois de 

terminar a contagem decrescente, o visor voltará a mostrar o parâmetro . 

Nota: Se não premir  antes de deixar de estar intermitente, o ajuste não será validado. 
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7.2. AJUSTE DE SENSIBILIDADE 

Este ajuste pode ser realizado de duas formas: 

7.2.1.  Ajuste de peso conhecido  

(PESO) (válido para todo o tipo de células de carga). 

1. Introduza um peso conhecido no interior da cabina. Recomenda-se, pelo 
menos, 50% da capacidade do elevador. 

2. Seleccione o parâmetro  e prima  para entrar. 

3. Introduza o valor do peso conhecido através das teclas  . 

4. Prima  duas vezes (O visor realizará uma contagem decrescente de 10 
segundos e o valor introduzido será guardado). Depois de terminar a 

contagem decrescente, o visor voltará a mostrar o parâmetro . 

Nota: Se não premir  antes de deixar de estar intermitente, o ajuste não será validado. 

7.2.2. Ajuste com carga nominal conhecida, células de transmissão directa. 
(CELL). 

1. Com esta forma de ajuste, não é necessário contar com um peso conhecido. 

2. Seleccione o parâmetro  e prima  para entrar. 

3. Introduza o valor nominal da célula de carga (CELL), presente numa etiqueta 

anexa a esta, através das teclas  . No caso de usar mais de uma 
célula de carga, some os valores de todas e introduza o resultado no 
parâmetro CELL. 

4. Prima  duas vezes para validar o ajuste.  

Nota: Se não premir  antes de deixar de estar intermitente, o ajuste não será validado. 

8. COMPENSAÇÃO DE CORREIA 

 Esta função é calculada através de um algoritmo que recolhe a diferença de peso entre 
andares e procede à sua compensação. 

O sinal de Hold deve ser activado com o fecho das portas para poder compensar o peso 
durante a viagem do elevador. 

Para isso, introduza em  o peso estimado da correia. 

A compensação da correia não actuará se o valor de CADE dor igual a 0. Por defeito, este 

parâmetro  está programado de fábrica com o valor 0. 

O valor máximo de compensação que é possível programar no RCU é “0050”. 
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9. ESPECIFICAÇÕES 

Alimentação: 24 Vdc 

Corrente máxima: 80mA 

Fonte de alimentação com possibilidade de curto-circuito, não necessita de fusível 
interno. 

Relé: 3 A/250 Vac. 

Caixa: VO Resistência ao fogo, plástico IP-60 

 

10. CÓDIGOS DE ERRO E SOLUÇÕES 

 Descrição Acção 

 
Célula de carga mal ligada ou cabo 
cortado. 

Verifique os cabos da célula 
e/ou a ligação ao equipamento. 

 

Derramamento do negativo. A célula de 
carga está a emitir um sinal negativo 
demasiado elevado. 

Verifique a ligação ao 
equipamento porque a célula 
não deveria ter uma carga 
inversa. 

 

A célula está a suportar uma carga muito 
superior à sua capacidade normal. 

É necessário utilizar uma célula 
com um intervalo maior de 
capacidade. 

 

Erro de polaridade. É detectado quando 
tiver sido realizado o ajuste com um peso 
conhecido e a polaridade da célula foi 
alterada e o peso não está presente na 
cabina durante o ajuste. 

Verifique a ligação da célula e 
realize novamente o ajuste de 
zero e peso. 

 
Perda de dados em memória. Reprograme o RCU. 

 

Célula de carga com baixa sensibilidade. 
Ocorre normalmente quando tiver ocorrido 
um erro no ajuste. 

Ajuste novamente o zero e o 
peso. 

Nota: Quando ocorre um erro, todos os alarmes são activados e o elevador permanece 

bloqueado. Se ocorrer  os contactos do relé serão abertos (RELÉ = OFF). 
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11. GUIA RÁPIDO DE PROGRAMAÇÃO 

1. Instale o sensor e ligue-o ao RCU. 

Ver ponto Nº. 1 (Instalação). 

2. Antes de começar a calibrar o RCU, tenha em conta o seguinte. 

a) Posicione a cabina no andar mais baixo do edifício ou a meio do percurso. 
b) Na medida do possível, certifique-se de que não existem engates com as guias. 

3. Parâmetros mais importantes a calibrar passo a passo. 

1. Ajuste de  com a cabina vazia. 

2. Introduza um peso conhecido na cabina (mínimo, 50% do total). 

3. Ajuste de . Introduza o valor do peso conhecido. 

4. Ajuste de alarme . Introduza a carga com a qual pretende se seja activado o 
alarme, bem como o estado do relé 1. 

(Nota: Atribua neste parâmetro o alarme de completo). 

5. Ajuste de alarme  Introduza a carga com a qual pretende se seja activado o 
alarme, bem como o estado do relé 2. 

( Nota: Atribua neste parâmetro o alarme de sobrecarga). 

6. Introduza em  o peso estimado da correia. 

7. Escolha o  som (On = Som de sobrecarga activado). 

Nota: O ajuste de zero deve ser sempre realizado antes do ajuste do peso. 
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