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1. Introduction 

Équipement pour la mesure et la 

limitation de charge dans les ascenseurs. La 

précision du RCU 205 est supérieure à celle 

normalement requise. 

Le RCU mesure le poids supporté par la 

cellule de charge et active les relais lorsque 

les niveaux programmés sont atteints. Les 

contacts de ces relais sont chargés d'agir sur 

le cadre de manœuvre de l'ascenseur. 

2. Installations et connexions 

 
 

3. Commandes, entrées et sorties. 

 HOLD : L'entrée Hold est universelle et activée au moyen d'une plage de voltage de 24 à 115, 
aussi bien en courant alternatif que continu. Cette fonction doit être activée lorsque l'ascenseur est 
en mouvement. 

o La fonction Hold doit être activée lorsque les portes se ferment et que le pesage se 
bloque. Ceci permet d'éviter l'activation des relais au cours du voyage. 

o Lorsque l'équipement est activé, celui-ci enregistre le poids intérieur de la cabine et la 
variation pouvant exister d'un étage à l'autre est neutralisée par la fonction de chaîne de 
compensation. 

 La fonction Hold est optionnelle mais nécessaire lorsqu'elle est exigée par la chaîne de 
compensation. 

NB : Lorsque le signal Hold est activé, le mot Hold s'affiche à l'écran de façon intermittente. 

 RELAIS : Deux relais avec contact de potentiel libre ouvert. Leur état change en fonction des 
valeurs programmées sur les alarmes. 

 BZ : Sortie de l'avertisseur externe. Le dispositif permet de connecter un avertisseur de 5 V entre le 
négatif et la broche Nº9. 

 CAPTEURS : Connecteur USB d'entrée de la cellule de charge. 

24...230 V 
(DC ou AC) 
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4. Accès aux paramètres du menu. 

 
Touche Menu. Appuyer sur cette touche pour accéder aux paramètres de programmation. 
Elle permet également de valider les données programmées. Au cours de la navigation sur 
le programme, il est possible de visualiser à nouveau le poids en appuyant sur cette touche 
de façon répétée jusqu'à arriver au mode affichage. 

 
Appuyer sur cette touche pour accéder au paramètre choisi et pour passer d'un chiffre à 
l'autre pour modifier la valeur. 

 
 Cette touche permet de modifier la valeur du chiffre sélectionné. 

5. Modification des paramètres. 

Programmation des alarmes. 

1. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à arriver à l'alarme à programmer. 

2. Appuyer sur  pour saisir le paramètre. Le chiffre de gauche clignotera. 

3. Saisir la valeur choisie en utilisant les touches  et . 

4. Appuyer deux fois sur  pour valider le niveau de charge choisi. En appuyant une seule fois, 
après 10 secondes, l'afficheur reviendra à la valeur précédente sans sauvegarder la 
modification. 

5. Pour modifier l'état de repos du relais, appuyer sur la touche .(On = Fermé, OFF = Ouvert). 

6. Appuyer deux fois sur  pour valider la modification. En appuyant une seule fois, après 10 
secondes, l'afficheur reviendra à la valeur précédente sans sauvegarder la modification. 

NB : En l'absence d'alimentation du dispositif, l'état des relais passera à OFF = Open. 

La surcharge doit être activée au moyen de l'alarme/relais 2. 

Autres paramètres 

7. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à sélectionner le paramètre souhaité. 

8. Appuyer sur  pour saisir le paramètre. Le chiffre de gauche clignotera. 

9. Saisir la valeur choisie en utilisant les touches  et . 

10. Appuyer deux fois sur  pour valider la modification. En appuyant une seule fois, après 10 
secondes, l'afficheur reviendra à la valeur précédente sans sauvegarder la modification. 
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6. Structure du menu 

 Appuyer sur la touche  pour accéder aux paramètres du menu dans l'ordre suivant : 

 

 

Mode de pesage ou affichage 

 

 

Niveau d'alarme 1 et état du relais au repos 1 (On/OFF) 

 

 

Niveau d'alarme 2 et état du relais au repos 2 (On/OFF) 

 

 

Réglage du zéro 

 

 

Réglage de sensibilité avec un poids connu 

 

 

Réglage de sensibilité avec la capacité nominale de la cellule de charge 

 

 

Valeur de la chaîne compensation 

 Sonnerie des alarmes (On/OFF ; Intermittente avec l'alarme 2). 

7. Réglage. 

 Cette opération est réalisée pour calibrer le pèse-charge par rapport à l'ascenseur. Il est 
recommandé de le faire au rez-de-chaussée. 

Le réglage est effectué dans l'ordre suivant : 

7.1. Réglage du zéro 

1. Sélectionner le paramètre . 

2. Vérifier que la cabine est vide et appuyer sur , l'afficheur clignotera. 

3. Appuyer sur  pendant que l'afficheur clignote pour confirmer l'opération. Cette dernière 
commencera par un compte à rebours de 10 secondes jusqu'à arriver à zéro. Une fois le 

compte à rebours terminé, l'afficheur montrera à nouveau le paramètre  . 

NB : Si  n'est pas appuyé avant la fin du compte à rebours, le réglage ne sera pas validé. 
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7.2. Réglage de sensibilité 

(Ce réglage peut être réalisé de deux façons). 

7.2.1. Réglage de poids connu 

(POIDS) (valable pour tout type de cellule de charge). 

1. Placer un poids connu à l'intérieur de la cabine. Un poids de 50% de la capacité de 
l'ascenseur est recommandé. 

2. Sélectionner le paramètre  et appuyer sur  pour le saisir. 

3. Saisir la valeur du poids connu au moyen des touches  . 

4. Appuyer deux fois sur  (L'afficheur réalisera un compte à rebours de 10 secondes 
et la valeur sera sauvegardée). Une fois le compte à rebours terminé, l'afficheur 

montrera à nouveau le paramètre  . 

NB : Si  n'est pas appuyé avant la fin du compte à rebours, le réglage ne sera pas validé. 

7.2.2. Réglage avec une charge nominale connue, cellules à 
transmission directe, (CELL). 

1. Avec cette formule de réglage, l'utilisation d'un poids connu n'est pas nécessaire. 

2. Sélectionner le paramètre  et appuyer sur  pour le saisir. 

3. Saisir la valeur nominale de la cellule de charge (CELL) figurant sur une étiquette 

jointe à cette dernière au moyen des touches  . En cas d'utilisation de plus 
d'une cellule de charge, effectuer la somme des valeurs de ces dernières et saisir le 
résultat sur le paramètre CELL. 

4. Appuyer deux fois sur  pour valider le réglage.  

NB : Si  n'est pas appuyé avant la fin du compte à rebours, le réglage ne sera pas validé. 

7.2.3. Chaîne de compensation 

 Cette fonction est calculée au moyen d'un algorithme considérant et compensant la différence de 
poids entre les étages. 

Le signal Hold doit être activé à la fermeture des portes pour pouvoir compenser le poids au cours du 
voyage de l'ascenseur. 

Pour ce faire, le poids estimé de la chaîne doit être saisi sur . 

La chaîne de compensation ne fonctionnera que si la valeur CADE est égale à 0. Par défaut, ce 

paramètre  est programmé d'usine à 0. 

La valeur maximale de compensation pouvant être programmée* sur le RCU est de “0050”. 
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8. Spécifications 

Alimentation : 24 Vdc 

Courant maximal : 80 mA 

Source d'alimentation anti court-circuit, sans besoin de fusible interne. 

Relai : 3A/250 Vac. 

Coque : VO Résistance au feu, plastique IP-60 

 

9. Codes d'erreur et solutions 

 
Description Action 

 

Cellule de charge mal connectée ou câble 
coupé. 

Vérifier les câbles de la cellule 
et/ou la connexion à l'équipement. 

 

Débordement négatif. La cellule de charge 
présente un signal négatif trop élevé. 

Vérifier la connexion à 
l'équipement dans la mesure où la 
cellule ne devrait pas présenter de 
charge inverse. 

 

La cellule supporte une charge bien 
supérieure à celle de sa capacité nominale. 

Utiliser une cellule à plage de 
capacité supérieure. 

 

Erreur de polarité détectée lorsque le 
réglage a été réalisé avec un poids connu et 
la polarité de la cellule a été modifiée ou le 
poids n'est pas présent dans la cabine au 
moment du réglage. 

Vérifier la connexion de la cellule 
et réaliser un nouveau réglage du 
zéro et du poids. 

 
Perte de données dans la mémoire. Reprogrammer le RCU. 

 

Cellule de charge à faible sensibilité. Erreur 
se produisant normalement en cas d'erreur 
de réglage. 

Effectuer à nouveau le réglage du 
zéro et du poids. 

NB : Lorsqu'une erreur se produit, toutes les alarmes sont activées et l'ascenseur reste bloqué. En cas 

d'affichage de l'erreur  les contacts du relais s'ouvriront (RELAIS = OFF). 
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10. Guide rapide de programmation 

1. Installation et connexion du capteur au RCU. 

Cf. point Nº1 (Installation). 

2. Avant de commencer à calibrer le RCU, tenir compte des points suivants. 

a) Positionner la cabine à l'étage le plus bas de l'immeuble ou à mi-parcours. 
b) Dans la mesure du possible, vérifier l'absence d'ancrage aux guides. 

3. Paramètres les plus importants à calibrer pas à pas. 

1. Réglage de  avec la cabine vide. 

2. Placer un poids connu dans la cabine (minimum 50% du total). 

3. Réglage de . Saisir la valeur du poids connu. 

4. Réglage de l'alarme . Saisir la charge à laquelle il est souhaité que l'alarme soit activée 
ainsi que l'état du relais 1. 

(NB : Attribuer à ce paramètre l'alarme Complet). 

5. Réglage de l'alarme . Saisir la charge à laquelle il est souhaité que l'alarme soit activée 
ainsi que l'état du relais 2. 

(NB : Attribuer à ce paramètre l'alarme de surcharge). 

6. Saisir sur  le poids estimé de la chaîne. 

7. Choisir  sonnerie (On = Sonnerie de surcharge activée). 

NB : Le réglage du zéro doit toujours être effectué avant le réglage du poids. 
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