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Instrucciones de seguridad

Use protección para nariz-boca, ocular y auditiva.

Proteja cabeza y manos.

Utilice ropa apropiada. No vista ropa suelta o joyas. 
Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las 
partes móviles.

· Por favor, tengan en cuenta las normas de seguridad del fabricante de sus máquinas motrices (taladro, lijadora, etc...)

· Estos aparatos deben corresponder a las prescripciones del VDE. Los aparatos fabricados a partir del año 1995 tienen 
que estar previstos de la marcación CE. 

· Comprobar antes de empezar a trabajar si su máquina o herramienta está en condiciones. No trabajar nunca con 
máquinas defectuosas o desafi ladas.

· Asegurarse siempre antes de trabajar del montaje correcto de las piezas.

· Fijar de forma segura las piezas de trabajo.

· Buscar siempre una base adecuada para trabajar con el útil.

· Es importante que la máquina y el instalador tengan siempre una buena posición.

· Tener siempre en cuenta las revoluciones indicadas.

· Utilizar las máquinas sólo para el uso previsto.

· No usar ropa que se pueda trabar en la máquina, y proteger su cabello.

· Nunca meter las manos en las máquinas que estén funcionando.

· Proteger las máquinas de humedad y polvillo.

· Guardar las máquinas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

· No dejar trabajar en sus máquinas, personas que no tienen el conocimiento necesario para manejarlas.

· Concéntrese en su trabajo.

· Mantener su lugar de trabajo ordenado.

· Usar sólo repuestos originales de Dinacell Electrónica.
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Nuestro sistema de control por sensores SD-1000 es una de las soluciones más sencillas para la medición del 
nivel de carga en silos. La instalación consiste en la encastración de los sensores en los apoyos o patas de los 
silos, permitiendo la detección de las micro deformaciones producidas en la estructura debido a la carga. 

(1) Soporte de columna

(2) Guía para taladrar (10mm) 

(3) Mordaza de apriete

(4) Abrazadera para taladro

(5) Broca de 18,5x150mm

(6) Escariador de 19x150mm

(7) Regla

1.1 Contenido incluido en el útil de instalación SD-1000

1.2 Herramientas necesarias para la instalación (NO incluido)

1.3 Contenido del sensor SD-1000 (Se vende por separado)

(1) Sensor SD-1000

(2) Tornillos autorroscantes 

Utilizar sin arandela. 

(1) Taladro con cuello de 43mm 
y PAR controlable

(2) Llave fi ja

(10) Adaptador para llave de 
tubo de 8 cm con adaptador 
para taladro

(11) Llave Allen nº6
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(8) Broca de 10mm

(9) Broca de 4mm
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El SD-1000 requiere de una instalación muy precisa. 

Esta instalación debe realizarse en el centro de los apoyos o patas de los silos (Fig. 1), requiriendo un 
mínimo de grosor de 4mm (Fig. 2). 
Debe colocarse en una zona despejada, que no coincida con crucetas o travesaños.

Instalación correcta. Instalación incorrecta.
Sensor ubicado en el centro de la pata del silo. Sensor NO ubicado en el centro de la pata del silo. 

Zona NO despejada.

Para instalar más de un sensor, es recomendable colocarlos en las patas paralelas, como se muestra en la Fig. 3. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Hacer un taladro centrado a la viga con la broca de 4mm, 
para el orifi cio superior del útil.

Quitar las arandelas de los tornillos autorroscantes. 

Fijar el útil. Deberá roscar, con ayuda del taladro, el 
tornillo autorroscante. 
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Utilizando el útil como plantilla para taladrar, repetir los 
pasos 3 y 4 en el orifi cio inferior del útil. 
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Amordazar la abrazadera al taladro y colocar la broca 
de métrica 10. Taladrar con la ayuda de la guía. 

Realizar el taladro con las revoluciones bajas.   

-Sacar la guía y cambiar la broca por la de 18,5. 
-Taladrar.

Quitar la broca. Colocar en su lugar el escariador de 19. 
Pasar este por el agujero taladrado.
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El sensor debe quedar colocado en la mitad 
del alma de la viga, para ello el primer paso 
es medir el grosor de la viga con la regla. La 
regla tiene cuatro rangos de medidas A, B, 
C y D.
Tal y como se muestra en la fi gura, se debe 
introducir la regla por el orifi cio central y 
fi jarla con el gancho en la pared opuesta 
de la viga. Al colocar la regla, deberá fi jarse 
en la letra que quede a nivel con la pared 
del útil.  

La siguiente tabla muestra la 
correspondencia entre el grosor del alma 
de la viga y la orientación de la mordaza 
de apriete. 

Asegurar la correcta colocación del sensor 
introduciéndolo en el orifi cio y comprobando que las 
fl echas estén perpendiculares a la viga, tal y como se 
muestra en la imagen. 

Quitar el taladro. Meter el sensor SD-1000 en el agujero 
de 19, con los cables hacia fuera. 

Como muestra el dibujo, la mordaza de apriete tiene cuatro 
orientaciones en función del grosor de la viga. 

Una vez medido el grosor del alma de la viga, colocar la 
mordaza de apriete en su posición correspondiente. Colocar 
los dos tornillos y apretar de forma alterna con la llave fi ja 
hasta hacer tope.

Los siguientes pasos hacen referencia a la introducción correcta del sensor en la viga. 

GrosorMordaza

Retirar el útil guardando los tornillos autorroscantes con las arandelas para colocarlos en la caja del SD-1000.
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