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4x0.14mm2 Ø4

6 m

(1) INTERFACE

Introducción

Tipo de cable

Longitud del cable

USB

Conexión por hilos

Terminación del cable OPCIONAL:

Los SV-3000 son sensores que trabajan a tracción y compresión. Diseñado para medir el peso en 
función de las deformaciones en estructuras metálicas (vigas de acero) o en sistemas de elevación como 
ascensores o montacargas, donde las variaciones de carga en cabina por la entrada o salida de carga se 
transmiten a variaciones de deformación de la estructura portante. 
 
La instalación de los sensores SV-3000 se puede hacer de manera sencilla ubicándolo en una parte 
despejada de la estructura portante. Este sistema permite colocarse en instalaciones ya terminadas, 
proporcionando la facilidad de integrar un limitador de carga en el ascensor o montacargas.

Este sensor tiene un cable con salida USB o salida sin conector 
dependiendo del equipo limitador. Es posible mejorar la calidad de la 
medida añadiendo a la instalación más de un sensor. 
 
Para instalaciones que precisen conectar un conjunto de sensores a un 
limitador con una sola entrada se pueden formar conjuntos mediante 
la unión de estos sensores a un (1) INTERFACE. Estos accesorios ofrecen 
salida sin conector o con USB, lo que los hace compatibles con cualquier 
equipo, independientemente del tipo de entrada del limitador.

1.1 Descripción del producto

1.2 Dimensiones y conexionado en función del modelo
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DIN 912

DIN 985

DNI 125

DIN 434

Material suministrado

Sensor SV-3000

Tornillos Allen 8x40 Calidad 12.9

Arandelas en cuña 8% M8 

Arandelas Planas M8 

Tuercas seguridad M8 Calidad 10.0 

Cantidad Descripción Item Norma

Perfil U

Perfil UPN Perfil IPN

En las vigas de perfil UPN como las IPN tienen una inclinación que se debe corregir añadiendo a la 
instalación la arandela en cuña para que el apoyo de la tuerca sea perpendicular al tornillo.

2.1 Contenido de la bolsa del sensor

2.2 Instalación en función del tipo de viga 
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Sensor principal

Instalación del sensor

La FIGURA 1 muestra un montaje típico en instalaciones con 
suspensión 1:1. En esta instalación la posición del sensor es 
importante y debe estar a unos 50mm del apoyo que soporta 
la viga donde vamos a medir, tal y como se indica en el 
gráfico.

●   Se debe ubicar en una zona de la viga o estructura 
portante sin signos de imperfecciones.

●   Para mejorar la calidad de la medida puede instalar y 
conectar al equipo un sensor adicional. En caso de que el 
equipo solo tenga una entrada, deberá unir la señal de los 
sensores a través de un INTERFACE.

3.1 Esquema de montaje para suspensión 1:1

Instalación 
del sensor

FIGURA 1

Sensor complementario
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La FIGURA 2 muestra un esquema de montaje típico de una instalación 2:1 donde el sensor se 
podría instalar en la estructura y además en el punto fijo.

En este segundo ejemplo, la FIGURA 3 muestra  instalación inusual donde el punto fijo está colocado 
en una pletina. 

3.2 Esquema de montaje para suspensión 2:1 o múltiple

Instalación 
del sensor

Instalación 
del sensor

FIGURA 2

FIGURA 3
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Para la colocación del SV-3000, es importante situarlo en un 
punto donde pueda medir las variaciones de deformación en la 
estructura portante.  
 
En este ejemplo se plantea una instalación en la estructura del 
ascensor con poleas, en la FIGURA 4 mostramos diferentes 
ejemplos de instalaciones estándares. 

La instalación solo requiere de un sensor principal, 
únicamente en las instalaciones donde se necesite una 
mayor precisión, deberá añadir un sensor secundario.

Instalación 
del sensor

FIGURA 4

Sensor principal

Sensor complementario
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aplicar el giro de 
llave sobre la tuerca

Fijar la cabeza con 
una llave Allen

FIGURA 5

3.3 Instalación paso a paso

Lea todos los puntos del manual antes de empezar con la instalación.

Se recomienda la instalación del sensor con el ascensor situado en la planta baja y la cabina vacía, ya que 
es el caso en el que el punto de medida soporta menos carga. 

Marcar los taladros de fijación lo más cerca posible del alma de la viga. En el caso de montarlo en la viga 
principal tener en cuenta la posición indicada en la FIGURA 1. (En la parte superior de la viga, y a 50 mm 
aproximadamente del soporte que sujeta la viga). 

Taladrar los dos taladros con una broca de 10mm y ambos deben realizarse perpendicularmente a la 
superficie donde se instalará el sensor, procurando que el sensor quede lo más cerca posible del alma 
de la viga. 

Para finalizar deberá conectar el sensor al equipo de pesaje, el sensor puede tener una conexión 
del cable USB o conexión a hilos en función de la entrada del equipo. Para poder calibrarlo debe 
consultar el manual de dicho equipo.

Para mejorar la calidad de la medida puede instalar y conectar al equipo de pesaje un sensor 
adicional. Para ello deberá seguir los mismos pasos de instalación y unir la señal de los sensores 
a través de un INTERFACE.

Una vez realizados los taladros hay que limpiar todos los residuos y eliminar la pintura de las zonas donde 
apoyará el sensor (sobre todo si dicha pintura es muy gruesa). Los taladros deben estar lo suficientemente 
bien emplazados como para que los tornillos se  introduzcan fácilmente en los agujeros sin necesidad de 
forzar el sensor.

Colocar el tornillo por el lado del sensor quedando la cabeza ubicada sobre el mismo, y las arandelas en 
el lado opuesto. En caso de sea una viga UPN, usar la arandela en cuña para que el apoyo de la tuerca sea 
perpendicular al eje del tornillo. Una vez colocadas por el lado opuesto al sensor las arandelas (plana y de 
cuña en el caso de UPN) y la tuerca, se sujeta la cabeza con una llave allen, la cual no se debe mover para no 
retorcer el sensor, y se aprieta fuertemente la tuerca por el lado opuesto como se muestra en la FIGURA 5 
(par=35Nm), que es el 85% de la fuerza máxima que se debe aplicar a un tornillo de este tipo).



La información contenida en el presente documento 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
El contenido aquí indicado debe usarse como 
información general del producto. No debe 
interpretarse como garantía de calidad o durabilidad. 
Dinacell Electrónica no se responsabilizará por 
errores técnicos o de edición ni por omisiones 
contenidas en el presente documento.
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