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(1) INTERFACE

Einleitung

Der SV-3000 ist für Traktion und Kompression ausgelegt. Entwickelt für die Messung der Belastungsgrenzen 
an Trägern basierend auf den Verformungen der metallischen Struktur (Stahlträger) oder an Aufzügen. Wenn 
Schwankungen der Last aufgrund der Zugabe oder der Subtraktion des Gewichts in der Kabine eine Verformung 
auf die vom Sensor gemessene Strahlstruktur übertragen.

Der SV-3000 lässt sich einfach auf einem sauberen Teil der Lastträgerstruktur installieren. Dieses Lastwägesystem 
könnte in Aufzugsanlagen eingesetzt werden, so dass es einfach am Aufzug installiert werden kann.

Dieser Sensor verfügt über ein Kabel mit USB- oder kabelgebundenem 
Ausgang, abhängig von der zu verwendenden Auswerteeinheit. Es ist möglich, 
die Qualität der Messung zu verbessern, indem der Installation mehr als ein 
Sensor hinzugefügt wird.

Bei Installationen, die mehr als einen Sensor erfordern, können mehrere 
Sensoren an ein (1) INTERFACE-Gerät angeschlossen werden. Das INTERFACE-
Gerät kann USB-Ausgangssensoren unterstützen und kann entweder 
einen USB-Ausgang oder eine 5-Draht-Verbindung zur Lastwägesteuerung 
bereitstellen. Das richtige INTERFACE-Gerät sollte basierend auf den 
Anforderungen an den Anschluss der Lastwägesteuerung bestellt werden.

1.1 Überblick

1.2 Abmessungen und Anschluss je nach Modell

Kabeltyp:

Kabellänge:

USB

Drahtverbindung

OPTIONALER Kabelanschluss:

+ Exc. Rot
+ Signal Grün
- Exc. Schwarz
- Signal Weiß
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DIN 912

DIN 985

DNI 125

DIN 434

Geliefertes Material

SV-3000 Sensor

Allen 8x40 Schrauben Qualität 12.9

Keilscheiben 8% M8

Flache Unterlegscheiben M8 

Sicherheitsmuttern M8 Qualität 10.0 

Menge Beschreibung Artikel Norm

U-Profi l

UPN-Profi l IPN-Profi l

In UPN-Profi lträgern wie IPNs haben Sie eine Neigung, die korrigiert werden muss, indem die Keilscheibe 
zur Installation hinzugefügt wird, so dass der Mutternträger senkrecht zur Schraube steht.

2.1 Inhalt

2.2 Installation je nach Trägerart
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Sensorinstallation

ABBILDUNG 1 zeigt eine typische Baugruppe in Installationen mit 
1:1-Aufhängung. Bei dieser Installation ist die Position des Sensors 
wichtig und muss etwa 50 mm von der Halterung entfernt sein, die den 
Träger stützt, an dem wir messen werden, wie in der Grafik angegeben.

Es sollte sich in einem Bereich des Trägers oder der tragenden 
Struktur ohne Anzeichen von Unvollkommenheiten befinden.

Um die Qualität der Messung zu verbessern, können Sie 
einen zusätzlichen Sensor installieren und an das Gerät 
anschließen. Falls das Gerät nur einen Eingang hat, müssen 
Sie das Signal der Sensoren über eine INTERFACE verbinden.

3.1 Installationsschema für 1:1-Aufhängung

Sensorinstallation

ABBILDUNG 1

Komplementärer Sensor
Hauptsensor
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ABBILDUNG 2 zeigt ein typisches Montageschema für eine 2:1-Installation, bei der der Sensor an 
der Struktur und auch am Fixpunkt installiert werden kann.

In diesem Beispiel zeigt ABBILDUNG 3 eine ungewöhnliche Installation. Wo der Fixpunkt auf einer 
Platte platziert wird.

3.2 Einbauschema für 2:1 oder mehrfache Aufhängungen

Sensorinstallation

Sensorinstallation

ABBILDUNG 2

ABBILDUNG 3
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Für die Platzierung des SV-3000 ist es wichtig, ihn an einer 
Position zu platzieren, an der Sie die Verformungsvariationen der 
Lagerstruktur messen können. 

In diesem Beispiel schlagen wir eine Installation auf einem Aufzug 
mit Riemenscheiben vor, in ABBILDUNG 4 zeigen wir verschiedene 
Beispiele für Standardinstallationen.

Die typische Installation erfordert nur einen Hauptsensor. Nur 
in Installationen mit höherer Genauigkeit oder Installationen 
mit sehr steifen Trägern müssen Sie einen sekundären Sensor 
hinzufügen.

Sensorinstallation

ABBILDUNG 4

Sensor principal

Komplementärer Sensor
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Anwenden, um die Mutter 
zu drehen. Überschreiten Sie 
nicht 35 Nm oder 25 ftlbs.

Befestigen Sie den Kopf 
mit einem Allenschlüssel

ABBILDUNG 5

3.3 Schritt für Schritt Installation

Lesen Sie alle Punkte im Handbuch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Es wird empfohlen, den Sensor mit dem Aufzug im Erdgeschoss und mit einer leeren Kabine zu 
installieren. Denn hier wird die Messstelle weniger belastet.

Markieren Sie die Befestigungslöcher so nah wie möglich am Balkenanker. Berücksichtigen Sie bei der 
Montage am Fernlicht die in Abbildung 1 dargestellte Position. (An der Oberseite des Balkens und etwa 
50 mm von der Stütze entfernt, die den Balken hält).

Bohren Sie die beiden Löcher mit einem 10-mm-Bohrer und senkrecht zur Oberfläche, an der der Sensor 
installiert wird. Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor so nah wie möglich am Kern des Trägers befindet. 

Zum Abschluss müssen Sie den Sensor an die Lastkontrolleinheit anschließen. Der Sensor kann je 
nach Eingang des Lastkontrolleinheit über eine USB-Kabelverbindung oder eine Kabelverbindung 
verfügen. Um es zu kalibrieren, müssen Sie sich auf das Handbuch des Lastkontrolleinheit wenden.

Um die Genauigkeit zu verbessern, können Sie zusätzliche Sensoren installieren und an das 
Laststeuerungseinheit anschließen. Bestellen Sie die richtigen Sensoren und/oder INTERFACE-
Geräte basierend auf den Anforderungen an den Anschluss der Laststeuerungseinheit.

Sobald die Löcher gemacht wurden, muss der gesamte Abfall gereinigt und die Farbe aus den Bereichen 
entfernt werden, in denen sie den Sensor stützen (insbesondere wenn die Farbe sehr dick ist). Die Löcher 
müssen gut platziert sein, damit Schrauben leicht in Löcher eingeführt werden können, ohne dem Sensor 
zusätzliche Kräfte hinzuzufügen.

Legen Sie die Schraube auf die Oberseite des Sensors, lassen Sie den Kopf darauf und die Unterlegscheiben 
auf der gegenüberliegenden Seite. Verwenden Sie bei einem UPN-Träger die Keilscheibe, so dass der 
Mutternträger senkrecht zur Schraubenwelle steht. Sobald die Unterlegscheiben (flach und verkeilt im 
Falle von UPN) und die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite des Sensors platziert sind, wird der 
Kopf mit einem Allenschlüssel befestigt, um den Sensor nicht zu verdrehen, wenn die Mutter auf der 
gegenüberliegenden Seite angezogen wird, wie in Abbildung 5 bei 35 Nm oder 25 Ftlbs gezeigt.
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