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4x0.14mm2 Ø4

6 m

（1）接口

介绍

“SV-3000设计用于牵引和压缩。设计用于测量金属结构变形梁（钢梁）的荷载极限或在电梯或货梯等升降

系统中。通过轿厢内荷载增加或减少的荷载变化，传递传感器测量的梁结构变形变化。

SV-3000易于安装在负载梁结构的明确部分。该负载称重系统可用于已完成的电梯施工中，便于在电梯或货

运电梯中集成负载限制器。

此传感器有一根带USB输出的电缆，或取决于负载称重控制。通过在安装

中添加多个传感器，可以提高测量质量。

对于需要多个传感器的安装，可以将多个传感器连接到一（1）个接口设

备。

接口设备可接受USB输出传感器，并向负载称重控制装置提供USB输出或5

线连接。

应根据负载称重控制连接要求订购正确的接口设备。”

1.1 一般概述

1.2 取决于型号的尺寸和连接

电缆类型:

标准长度:

USB

有线连接

可选电缆终端：

电压正极 红色

信号正极 绿色

电压负极 黑色

信号负极 白色

屏蔽(GND)10 28

8264100
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18
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=

=
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（1）接口

此传感器有一根带USB输出的电缆，或取决于负载称重控制。通过在安装

对于需要多个传感器的安装，可以将多个传感器连接到一（1）个接口设

接口设备可接受USB输出传感器，并向负载称重控制装置提供USB输出或5
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DIN 912

DIN 985

DNI 125

DIN 434

供应材料

SV-3000传感器

内六角8x40螺钉质量12.9

楔垫圈8%M8

M8平垫圈

安全螺母M8质量10.0

数量 描述 项目 标准

U型剖面

UPN剖面 IPN剖面

在UPN型梁中，如IPN，其倾斜必须通过在安装中添加楔形垫圈来纠正，以便螺母支架和螺钉垂直

2.1 传感器袋内容物

2.2 根据梁的类型进行安装
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传感器安装

图1显示了具有1:1悬架的典型安装。在这种安装中，传感器的位

置非常重要，并且应该位于支撑梁上约50mm的位置，从该位置可

以测量负载。不要安装在可能限制偏转的角撑板或支架上。

安装传感器的位置必须清洁、光滑且无任何涂层。

为了提高精度，您可以安装其他传感器并将其连接

到负载称重控制装置。根据负载称重控制装置连接

要求订购正确的传感器和/或接口设备。”

3.1 1:1 悬架安装方案

传感器安装

主要传感器

图片 1

互补传感器

3

50

Ø10

82
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图2显示了2:1安装的典型装配方案，其中传感器可以安装在结构上，也可以安装在固定点上。

在本例中，图3显示了一个不寻常的安装，其中固定点位于板上。

3.2 2:1 或多重悬挂安装方案

传感器安装

传感器安装

图片 2

图片 3
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放置SV-3000时，必须将其放置在可以测量轴承结构变形变化

的位置。

在本例中，我们建议在带滑轮的电梯上安装，在图4中，我们

展示了标准安装的不同示例。

典型安装只需要一个主传感器。只有在更高精度的安装或

具有非常硬梁的安装中，您才需要添加辅助传感器。

传感器安装

图片 4

互补传感器

主要传感器1
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

适用于旋转螺母。不要超过35Nm或25ftlbs。

用内六角扳手固定头部

图片 5

3.3 逐步安装

开始安装前，请阅读手册中的所有要点。

建议将传感器安装在电梯位于一楼且轿厢为空的情况下，因为这是测量点承受较少负载的地方。

标记固定孔，使其尽可能靠近梁锚。如果将其安装在主梁上，应考虑图1所示的位置。（位于梁顶

部，距离支撑梁的支架约50 mm）。

用10mm钻头钻两个孔，并垂直于传感器安装表面。确保传感器尽可能靠近梁锚。

要完成此操作，您需要将传感器连接到oad称重控制装置。传感器可能具有USB电缆连接或导线连接，

具体取决于负载称重控制装置的输入。要进行校准，必须参考负载称重控制装置手册。

为了提高精度，您可以安装额外的传感器并将其连接到负载称重控制装置。根据负载称重控制连

接要求，订购正确的传感器和/或接口设备。

钻孔完成后，必须清理所有废料，并清除支撑传感器区域的油漆（特别是如果油漆很厚）。孔必须放

置良好，以便螺钉能够轻松插入孔中，而不会给传感器增加额外的力。

将螺钉放在传感器顶部，使头部位于其上，垫圈位于另一侧。如果是UPN梁，使用楔形垫圈，使螺母支

架垂直于螺钉轴。将垫圈（UPN情况下为平垫圈和楔垫圈）和螺母放置在传感器的另一侧后，使用内六

角扳手固定头部，以便在图5所示的另一侧以35 Nm或25 ftlbs的扭矩拧紧螺母时不会扭曲传感器。确保

传感器的四个小支脚位于光束表面上。
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