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atienden a la familia de modelos SVD (no todos los 
modelos incorporan todas las funciones).
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1Introducción

1.1 Descripción del producto

1.2 Características por modelo

Los SVD son un sistema completo de limitación de carga, compuesto de una célula y un equipo 
limitador. Diseñado para medir el peso en función de las deformaciones en estructuras metálicas (vigas 
de acero) o en sistemas de elevación como ascensores o montacargas, donde las variaciones de carga 
en cabina por la entrada o salida de carga, se transmiten a variaciones de deformación de la estructura 
portante medibles por este sistema.

La instalación del sistema SVD se puede hacer de manera sencilla ubicándolo en una parte despejada 
de la estructura portante. Es posible mejorar la calidad de la medida, para ello este sistema integra una 
entrada USB que permite añadir a la instalación un segundo sensor SV-3000.

Este sistema permite colocarse en instalaciones ya terminadas, proporcionando la facilidad de integrar 
un limitador de carga en el ascensor o montacargas.

En este manual encontrará los recursos y funciones que incluyen el conjunto de modelos de la familia 
SVD (no todos los modelos incorporan todas las funciones).

Para saber las funciones que incluye su modelo contrastelo con la tabla abajo indicada.

Relés

Número de alarmas

Salida analógica 0-10V / 4-20mA / 0-20mA

Salida para display de cabina MB

CANopen-Lift CIA 417

Tecnología NG (Entrada USB actualizable)

2 2 3 3 3

2 2 3 - -

- - - ✓ ✓

- ✓ - - -
✓ - - - -

✓

SVD-2RM SVD-2Ra SVD-3R SVD-C SVD-Ca
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Datos técnicos para la instalación

2.3 Diagrama de conexionado

2.1 Dimensiones y componentes

2.2 Especifi caciones eléctricas e instalación

(1) Entrada señal de célula. 

(2) Puerto de conexión NG. 

(3) Display. 

(4) Teclado de botones. 

(5) LED de estado.

Entrada USB para añadir otro sensor al equipo

Entrada mini USB para la actualización del fi rmware

5 dígitos

3 teclas

Alarma 1 y/o 2 activa
Status, Alarma de vacío (opcional) 

Entrada de la señal Hold

GND

Can HIGH

Disp. cabin. +

Hold (+)

Disp. cabin. -

Hold (-)

Can LOW

Relé

Relé

Relé

Negro
Rojo
Morado
Azul
Rosa

Plástico ignífugo

Marrón
Blanco
Gris
Verde
Amarillo

Alimentación del equipo

Máximo consumo de corriente

Relés
Max. voltaje

Max. corriente

Material de la caja 

Unidades EspecificacionesParámetros

33

10
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2
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1
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M

Dinacell
electrónica

=
=

27

110
142
160

55

Ø
8.25

1 2

4

5

3

DG40L-3RCF RD DG40R-F RD DG40R-F NG DG40R-C NG ± 3.9

VDC 24 (18 ... 40)

mA 65

VAC 250

A 2

VAC/DC 12...125

-

24 VDC

   1

   2 -

4-20/0-20mA
       3

- 4-20/0-20mA

0-10V - 0-10V
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Cantidad Descripción Norma

Pesacargas SVD

Tornillos Allen 8x40 Calidad 12.9

Arandelas en cuña 8% M8

Arandelas Planas M8

Tuercas seguridad M8 Calidad 10.0

En este apartado apararece un listado del material suministrado para la instalación del SVD. 
Este sensor se puede aplicar para medir vigas que trabajan a tracción y vigas que trabajan a fl exión, 
dando lugar a su empleo en diferentes formatos de vigas. 

La instalación puede variar en función del perfi l de la viga donde se va a instalar el SVD.

2.4 Material suministrado

Perfi l U

Perfi l UPN

Perfi l H

Perfi l IPN

1 -

2 DIN912

2 DIN434

2 DIN125

2 DIN985

R+15R+15

RR

1

1

2

2

4

3

5

4

5

5

4

3

2

1
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Se recomienda la instalación del sensor con el ascensor situado en la planta baja y la cabina vacía, ya que es el 
caso en el que el punto de medida soporta menos carga.

Los taladros para fi jarlo deben ser de 10mm y realizarse perpendicularmente a la superfi cie donde se instalará 
el sensor, procurando que el sensor quede lo más cerca posible del alma de la viga. Una vez realizados los 
taladros hay que limpiar todos los residuos y eliminar la pintura de las zonas donde apoyará el sensor (sobre 
todo si dicha pintura es muy gruesa). Los taladros deben estar lo sufi cientemente bien emplazados como para 
que los tornillos se introduzcan fácilmente en los agujeros sin necesidad de forzar el sensor.

El tornillo, se introduce por el lado del sensor quedando la cabeza ubicada sobre el mismo, y las arandelas en 
el lado opuesto. En caso de ser una viga UPN o IPN (apartado 2.4) usar la arandela en cuña para que el apoyo 
de la tuerca sea perpendicular al eje del tornillo. Una vez colocadas las arandelas y las tuercas, debe sujetar la 
cabeza del tornillo con una llave allen, la cual no debe mover para no retorcer el sensor, y apretar fuertemente 
la tuerca por el lado opuesto como se indica en la fi gura de abajo.

(par=35Nm, que es el 85% de la fuerza máxima que se debe aplicar a un tornillo de este tipo).

2.5 Instalación del sensor

Ø10

14
2

Fijar la cabeza con 
una llave allen

NOTA IMPORTANTE:
Aplicar el giro de llave 
sobre la tuerca
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Instalación del 
sensor

Distancia min. 
Recomendada

Sensor adicional 
SV-3000

Pesacargas SVD

Estructura 
portante

Este es el montaje típico en instalaciones con suspensión 1:1. Normalmente se aplica en remodelaciones 
de antiguas instalaciones. En esta instalación la posición del sensor es importante y debe estar a unos 
50mm del apoyo que soporta la viga donde vamos a medir, tal y como se indica en el gráfi co.

El SVD no debe tocar ningún componente mecánico en todo el trayecto 
del elevador.

2.5.1 Para instalaciónes con suspensión 1:1

Se debe ubicar en una zona de la viga o estructura portante sin signos de 
imperfecciones.

Para mejorar la calidad de la medida puede ser conectado a la unidad un 
sensor adicional (capitulo 2.1 apartado 1).

82

142

50

Ø10
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Instalación 
del sensor

Instalación 
del sensor

En este segundo ejemplo mostramos una instalación inusual donde 
el punto fi jo está colocado en una pletina. Para la instalación del SVD, 
es importante situar el sensor en un punto donde pueda medir las 
variaciones de deformación en la estuctura portante. 

El esquema de la derecha sería un ejemplo de una instalación 2:1 típica donde 
el sensor se podría instalar en algún punto de la estructura como el 1:1 y 
además en el punto fi jo.

2.5.2 Para instalaciónes con suspensión 2:1
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3

MM

Estructura interna y manejo del equipo

3.1 Ramifi cación de la estructura general

3.2 Funciones de los botones

Desde el indicador de peso
Dentro del menú

Dentro del menú

Dentro del menú

Modifi cando un parámetro

Modifi cando un parámetro

Modifi cando un parámetro

Mantener pulsado para entrar o salir del menú de ajustes.
Pulse para navegar.
Pulse dos veces para confi rmar y guardar el valor.
Pulse para entrar en el submenú o parámetro actual.
Pulse para elegir el dígito a modifi car.
Pulsar sobre un parámetro para visualizar su valor.
Pulse para cambiar el valor del dígito. 

FuncionesSituaciónBotones

M
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El display de su equipo le va a mostrar, por defecto, el indicador de peso       �         . Para poder entrar o 
salir al menú de ajustes tiene que mantener apretado el botón  �  . 
El menú tiene una estructura cíclica compuesta de diferentes submenús como se muestra en el diagrama 
inferior.

 

4

Puede que algunos modelos no integren todos los menús o funciones, consulte en el apartado 1.2.

Menú de ajustes

4.1 Menú de ajustes

M

DescripciónMenú de ajuste

Submenú de información de la unidad. 

Submenú de calibración del equipo. 

Submenú de las alarmas. 

Submenú de compensación de cadena.         

Submenú de comunicación Can.
Sólo para modelos con CANopen-Lift CIA 417, consulte el apartado 1.2.

Sólo para modelos con salida analógica, consulte el apartado 1.2.

Sólo para modelos con salida para display de cabina MB, consulte el apartado 1.2.

Submenú de visualización de la señal de los sensores en mV/V.

Submenú de salida analógica.

Parámetro de display de cabina.
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El equipo le mostrará la versión del hardware de la unidad SVD

Valores válidos alrededor de 24 VDC.

Restauración del equipo al estado de fábrica, seleccione:
Para cancelar la operación 
Para restaurar todos los valores a estado de fábrica.

 Toda la información de calibración se perderá. 

4.2 Submenú de información

4.3 Submenú de calibración

En este submenú encontrarás información importante del equipo y la operación reset para restaurar el equipo 
al estado de fábrica.

En este submenú encontrará diferentes parámetros y operaciones que le ayudaran a ajustar el equipo para 
obtener la mayor precisión posible en la medida.

Esta operación se debe realizar con el ascensor vacío. 

Para indicar el peso se recomienda colocar dentro de la cabina del 
ascensor un peso conocido de un 60% de la capacidad máxima de carga. 

Se recomienda no modifi car este valor, en caso de hacerlo los datos 
de calibración serán sobrescritos y se perderán.

El valor de cell se autocalcula después de hacer un cero e indicar el peso 
conocido.

En caso de tener conectado un segundo sensor al SVD desde este 
parámetro podrá visualizar de forma independiente el peso de cada sensor.

El display le mostrará un valor en segundos que puede ser modifi cado, 
dicho valor le permitirá iniciar una cuenta atrás para poder realizar la 
operación sin ningún peso dentro del ascensor.

Después indique y confi rme el valor de dicho peso.

Versión del fi rmware. (Sólo lectura).

Parámetro para indicar el número de sensores conectados al equipo. 

Parámetro para indicar las unidades de peso. (kilos o libras).

Operación para indicar el cero. 

Parámetro para indicar un peso conocido.

Sensibilidad del sensor.

Parámetro de visualización del peso por sensor. (Sólo lectura).

El equipo le mostrará la versión del fi rmware de la unidad SVD. 
Valores válidos: 1.00 y superiores. 
Versión del hardware. (Sólo lectura).

Voltaje de la unidad. (Sólo lectura).

Estado de la eeprom. (Sólo lectura).

Operación de reset.

Descripción

Descripción

Opciones del submenú

Opciones del submenú
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4.4 Submenú de alarmas

En este submenú se puede confi gurar las alarmas. Si se le aplica un valor a la alarma, cuando dicho valor se 
sobrepasa la alarma se activará y cambiará el estado del relé. El estado de cada relé es posible confi gurarlo 
individualmente como abierto o cerrado.

Los SVD incorporan unos LED de alarma (capítulo 2.1 apartado 5). Estos LED no están vinculados al 
estado del relé si no con las alarmas.

Si aplicamos un valor a la alarma, la habilitamos. Al SOBREPASAR 
el valor de carga se activa la alarma y el relé cambiará de estado. 
Cuando la alarma este activa se enciende el LED indicador de 
alarma.
Si el valor establecido fuese “00000”, este valor deshabilita la 
alarma y el relé quedará desactivado.

Este parámetro permite confi gurar el estado del relé en relación 
con la alarma cuando esté desactivada.       

Este parámetro funciona igual que en la alarma 1 pero aplicado a 
la alarma 2. 

Si aplicamos un valor a la alarma, la habilitamos. Al DESCENDER 
del valor se activa la alarma y el relé cambiará de estado. 
Cuando la alarma este activa se encenderá el LED indicador de 
alarma.
Si el valor establecido fuese “00000”, este valor deshabilita la 
alarma y el relé quedará desactivado. 

Normalmente abierto (establecido por defecto).

Normalmente abierto (establecido por defecto).

Normalmente abierto (establecido por defecto).

Normalmente cerrado. 

Normalmente cerrado. 

Normalmente cerrado. 

Descripción

Alarma 1: CARGA COMPLETA.

Parámetro para indicar el nivel de la alarma.

Alarma 2: SOBRECARGA.

Parámetro para indicar el estado del relé.

Parámetro para indicar el nivel de la alarma.

Parámetro para indicar el estado del relé.

Parámetro para indicar el nivel de la alarma.

Parámetro para indicar el estado del relé.

Alarma 3: VACÍO O AUXILIAR

Opciones del submenú
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Los equipos SVD integran una función llamada AUTO-ZERO, que se activa tras seleccionar un tipo de 
compensación      �      y establecer un valor máximo de compensación      �      . 
Esta función está diseñada para eliminar de manera automática el pequeño posible error que pueda aparecer 
por debajo al marcado como valor máximo de compensación. La función de AUTO-ZERO se aplicará cuando 
durante un periodo de tiempo el equipo no detecte ningún cambio de peso de más de 20kg.
Si el valor máximo de compensación se confi gura con valor “00000” desactivará la función de AUTO-ZERO.

4.5 Submenú de compensación de cadena

En este submenú podrás activar o desactivar las posibles compensaciones de cadena por software o hardware. 
Esta función permite compensar la diferencia de peso entre plantas producido por la cadena. 
Una vez confi gurada la compensación, tras la activación de la señal HOLD con el cierre de puertas, el equipo 
realiza el cálculo para compensar el peso durante el movimiento del ascensor.
En algunas instalaciones, sobre todo las más grandes, la compensación de cadena vía software no funciona con 
la máxima precisión debido a la fricción de los raíles entre plantas y los cambios de peso durante largos viajes 
del ascensor. Para este tipo de instalaciones es recomendable la compensación vía hardware. Esta compensación 
requiere de un sensor auxiliar especialmente diseñado para la compensación de cadena.

En caso de utilizar un sensor para la compensación de cadena NO deberá incluir este sensor en el apartado 
número de sensores de la calibración (capitulo 4.3).

En caso de querer compensación de cadena debe conectar la señal HOLD al equipo.

DescripciónOpciones del submenú

Dentro de este parámetro podrá seleccionar:

Seleccione un valor máximo a compensar de 0 ... 600

Este valor se muestra en las unidades seleccionadas (capítulo 4.3).

Este valor se muestra en las unidades seleccionadas (capítulo 4.3).

Este parámetro se mide en décimas de segundo y sirve para poder tomar 
una medida estable del peso antes del cierre de puertas.

Este parámetro se marca por décimas de segundo y sirve para poder 
actualizar una medida estable del peso tras la apertura de puertas.

Se autocalcula al realizar una toma del peso en la planta inferior y en la superior.
Se recomienda no modifi car este valor, en caso de hacerlo los datos de 
compensación de cadena vía hardware serán sobrescritos y se perderán.

Con el ascensor en la planta inferior seleccione y confi rme.          

Con el ascensor en la planta superior seleccione y confi rme.

Compensación vía hardware. 
Esta compensación requiere de un sensor adicional para medir el peso de 
la cadena. Deberá colocarlo a continuación del último sensor conectado.

Compensación vía software
No compensación de cadena

Parámetro para seleccionar el tipo de compensación de cadena.

Valor máximo de compensación de cadena. (Para vía hardware y software).

Carga real compensada de la cadena vía hardware. (Sólo lectura).

Valor compensado de la cadena por estimación software. (Sólo lectura).

Tiempo previo para medir el peso antes de la activación de la señal HOLD.

Tiempo de retardo para actualizar el peso al liberarse la señal HOLD.

Sensibilidad de la célula a la carga nominal de la cadena. (Sólo lectura).

Operación para fi jar el peso en la planta inferior. (Sólo vía hardware).           

Operación para fi jar el peso en la planta superior. (Sólo vía hardware).
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Algunos de los modelos del SVD integran CanOpen. En esté submenú encontrarás algunos parámetros 
importantes que se pueden confi gurar como la velocidad de transmisión del equipo y la identifi cación 
del nodo.

Este submenú podrá visualizar la señal individual de cada sensor en mV/V.

En este parámetro podemos seleccionar la velocidad de trasmisión en 
nuestro dispositivo. Las velocidades de transmisión del dispositivo son de 
125 o 250kb soportadas por 417.

La versión actual es la 2.0

Unidades necesarias para detectar y mandar un cambio de peso en la 
cabina. Al sobrepasar un cambio de peso, se manda un mensaje PDO. Este 
parámetro sirve para no saturar las comunicaciones del can.
Las unidades seleccionables son: 1,2,5,10,20,25,50,100,250 o OFF (Por 
defecto está fi jado en 1).

En caso de no tener una señal HOLD es posible detectar el movimiento de 
las puertas del ascensor a través del  información en el bus.

Si la instalación integra señal HOLD.

Si la instalación no integra señal HOLD, seleccione esta opción para 
leer la señal de movimiento del controlador. (Valor recomendado)

Si la instalación no integra señal HOLD, seleccione esta opción para 
leer el estado del controlador.

Si la instalación no integra señal HOLD, seleccione esta opción para 
leer la información del controlador de las puertas del ascensor. 

Identifi cación del nodo del equipo CanOpen. (Sólo lectura)               

Señal del sensor en mV/V. (Sólo lectura).

Baud Rate del equipo. 

Versión CanOpen. (Sólo lectura)

Detección del cambio de peso.

Control del contacto de las puertas del ascensor.

4.6 Submenú de CanOpen

4.7 Submenú de ADC

Descripción

Descripción

Opciones del submenú

Opciones del submenú
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=100kg

=100kg

=0kg

=0kg

=0kg

=0kg

=100kg

=100kg

100kg=10V

100kg=20mA

0kg=10V

0kg=20mA

0kg=0V

0kg=0/4mA

100kg=0V

100kg=0/4mA

4.8 Submenú de salida analógica

4.9 Submenú de display de cabina

Este submenú permite seleccionar el tipo de salida analógica que necesite.

Este parámetro sirve para defi nir el tipo de display de cabina MB que tenga.
Para confi gurar el display de cabina debe tener en cuenta que toma de referente los niveles establecidos en 
la alarma de carga completa y de sobrecarga. El valor de carga completa establecerá que los leds del MB se 
enciendan hasta la cabeza de la silueta cuando dicho valor se sobrepase. Por otro lado, cuando el ascensor 
supere el valor establecido para la alarma de sobrecarga el MB indicará tanto de forma óptica como sonora que 
el ascensor se encuentra en sobrecarga.

Descripción

Descripción

Opciones del submenú

Opciones del submenú

En este parámetro deberá indicar el valor máximo de carga en las unidades 
seleccionadas (capítulo 4.3) para 10V o 20mA. 

En este parámetro deberá indicar el valor mínimo de carga en las unidades 
seleccionadas (capítulo 4.3) para 0V, 0mA o 4mA

MB, display de cabina con LED fi jo en sobrecarga.
MB, display de cabina con LED progresivo.

●  Ejemplo con Voltaje (0-10V): Para una confi guración con una carga mínima de 0kg (cabina del 
ascensor vacía) y una capacidad máxima de 100kg (cabina del ascensor completa).

Confi guración A

Confi guración A

Confi guración B

Confi guración B

●  Ejemplo con Potencia (0-20mA/4-20mA): Para una confi guración con una carga mínimo de 0kg 
(cabina del ascensor vacía) y una capacidad máxima de 100kg (cabina del ascensor completa).

Con este parámetro se confi gura la salida a 4-20 o 0-20mA.

Máxima carga para salida analógica.

Tipo de display de cabina.

Mínima carga para salida analógica.

Tipo de salida actual.
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Manteniendo la tecla   �   pulsada vuelva a conectar la alimentación del equipo. El LED de AL1 comenzará a 
parpadear y el LED de AL2 permanecerá fi jo.  

5
Los equipos de Dinacell diseñados con tecnología NG se caracterizan principalmente por su posible 
conectividad con teléfonos, tablets u ordenadores. Permitiendo a través de ellos leer todos los parámetros en 
tiempo real, probar la instalación y calibrar la unidad sin tener que acceder a su teclado. A demás le permitirá 
obtener un informe en formato PDF. Estos informes podrán ser enviados a través de email para poder llevar un 
buen control de las instalaciones. Por otro lado, se puede grabar toda la información de dichos informes en el 
móvil, tablet u ordenador de todas las instalaciones que desee.

Los SVD requieren de una pasarela como el modelo GD-WiFi para poder vincularse sin cables a un teléfono, 
tablet u ordenador. 

El proceso de calibrado de los equipos con tecnología NG a través de un dispositivo móvil, tablet u ordenador 
acelera y reduce tiempos de confi guración.

Los pasos y procedimientos a la hora de calibrar el equipo son los mismos (capítulo 7), pero de forma mucho 
más rápida e intuitiva. Para poder disfrutar de estas ventajas necesitará conectar y descargarse la aplicación de 
Dinacell destinada a sus equipos con tecnología NG.

Los requisitos para actualizar un equipo son:

Los pasos que debe seguir para actualizar un equipo son:

El equipo que necesite actualizar debe ser NG y tener una entrada Mini USB para su 
actualización (apartado 2.1, punto 1).

Copie el nuevo fi rmware en una memoria USB.

Una memoria USB FAT32 que contenga únicamente la actualización del fi rmware (archivo.CYP).

Apague o desconecte la alimentación del equipo.

Debe conectar la memoria USB con el nuevo fi rmware al puerto mini USB del equipo usando un cable 
adaptador. El LED de AL2 parpadeará cuando detecte el USB.  
Espere a que la unidad se reinicialice. El proceso puede tardar hasta un minuto.
Cuando fi nalice la actualización, el equipo arrancará automáticamente.

Un cable adaptador USB-A hembra a Mini USB-A macho para poder conectar la memoria USB al equipo.

Para más información sobre la conexión NG y su aplicación consulte el manual correspondiente.

Tecnología NG

5.1 ¿Qué ventajas tiene?

5.2 Confi guración desde móvil, tablet u ordenador

5.3 Actualización del fi rmware

M

1)
2)
3)

4)

5)
6)
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6Errores 

6.1 Códigos de error

Cuando el dispositivo detecta alguna anomalía aparece en el display uno de los códigos de error de la 
siguiente tabla.

Importante: Cuando un error aparece, todas las alarmas se ACTIVAN y los relés pasan a estado de 
alarma, con el error 6 que todos los relés se ABREN.

Célula de carga mal conectada, 
averiada o cable dañado.

Compruebe la instalación del sensor.

Compruebe la instalación del sensor. 
No debería de haber cargas negativas.

La célula puede estar dañada. 
Sustituya la célula de carga por una de 
valor nominal superior.

Debe hacer un reset al equipo (capítulo 4.2)
Para no tener que repetir el proceso de 
calibración es posible apuntar el valor 
de cell antes de hacer el reset y despues 
restaurar la calibración haciendo la 
operación de cero e introduciendo el 
valor de cell (capítulo 4.3).

Realice una nueva calibración.
Cambie el sensor por otro con un valor 
nominal más bajo.

Compruebe las conexiones de la cadena.
Si no desea compensación de cadena 
debe desactivarla (capítulo4.5).

Localizar y eliminar el cortocircuito.
Desconecte y vuelva a conectar la 
alimentación del equipo para que 
desaparezca el error 5 del display.

Desbordamiento negativo de la 
señal de la célula. La célula de 
carga está trabajando en sentido 
contrario o está mal conectada.

Desbordamiento positivo de la 
señal de la célula. La célula de 
carga está soportando un peso 
superior al valor nominal.

Cortocircuito en la salida del 
display de cabina MB.

La célula de carga proporciona 
una sensibilidad muy baja. 
Usualmente ocurre por una 
calibración incorrecta.

La compensación de cadena no 
está ajustada correctamente, o el 
cable está dañado o en su defecto 
el número de sensores está mal 
confi gurado (capítulo 4.3).

Pérdida de datos en memoria.
Cuando este error aparece 
los relés cambian a estado 
ABIERTO.

Descripción del error AcciónError
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7Guía rápida para la instalación del SVD

7.1 Instalar el SVD

7.2 Calibrar el equipo

7.3 Confi gurar las alarmas 

7.4 Compensación de cadena

7.5 Confi guración CanOpen

7.6 Salidas analógicas

El primer paso es instalar el SVD (capítulo 2). En caso de añadir un segundo sensor realice su instalación y 
conéctelo al SVD. Después realice las conexiones necesarias y por último conecte la alimentación (capítulo 2).

El primer paso es la calibración del equipo (el manejo de los botones está indicado en el capítulo 3.2). Vaya 
y entre al submenú de calibración (capítulo 4.3). Debe realizar y confi gurar los siguientes parámetros.

Vaya y entre en el submenú de alarmas para poder programarlas. Todo lo que necesite saber sobre los 
tipos de alarmas y como confi gurarlas está indicado en el (capítulo 4.4).

Sólo en caso de necesitar compensar el peso de la cadena vaya y entre en el submenú de compensación. 
Todo lo que necesite saber sobre los tipos de compensación y como confi gurarlo (capítulo 4.5).

Sólo en caso de necesitar confi gurar los parámetros de CanOpen (capítulo 4.6).

Sólo en caso de necesitar confi gurar las salidas analógicas (capítulo 4.8).

Confi gure el número de sensores de la instalación (No incluir en caso de tenerlo el sensor de cadena).

Alarma de CARGA COMPLETA.

Tipo de compensación de cadena

Operación para fi jar el peso en la planta superior.

Confi gure las unidades de peso en kilos o libras.

Alarma de SOBRECARGA.

Valor máximo de compensación de cadena.

Tiempo previo para medir el peso antes de la activación de la señal HOLD.

Haga la operación para indicar el cero (Esta operación se debe realizar con el ascensor vacío).

Alarma de VACÍO.

Operación para fi jar el peso en la planta inferior.

Tiempo de retardo para actualizar el peso al liberar la señal HOLD.

Introduzca el peso conocido en la cabina e indique dicho valor (60% sobre la capacidad máxima)
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