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1.2 Herramientas recomendadas para la instalación

1.3 Descripción de los productos de pegado y modo de empleo

LOCTITE 7063 (Limpiador de piezas).

LOCTITE 638 (Compuesto retenedor).

LOCTITE SF 7649 (Activador de pegado para bajas temperaturas (entre 5 y 15ºC)

Tratar las superfi cies a limpiar pulverizando y frotando con toallas de papel mojadas en disolvente.

Asegurarse antes de aplicar el pegamento que las superfi cies a ensamblar estén limpias y secas.

Pulverizar el activador sobre las superfi cies a adherir antes de aplicar pegamento.
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Limpiar las superfi cies, mientras estén húmedas, con toallas de papel, eliminando todos los residuos.

Aplicar el pegamento a una o a ambas superfi cies y ensamblar las piezas inmediatamente.

Dejar transcurrir sufi ciente tiempo para que el disolvente del activador se evapore, proporcionando 
buena ventilación, hasta que las superfi cies estén completamente secas.

Si fuese necesario, repetir el proceso de limpieza.

En la medida de lo posible, mover entre sí las superfi cies para distribuir el adhesivo adecuadamente.

Tras la activación, las piezas deben adherirse en el transcurso mínimo de un mes. 

Introducción
Hemos desarrollado una solución para poder medir el nivel de carga en silos mediante nuestro sensor SVS-P. Su instalación se basa en la 
adhesión de estos sensores a los apoyos o patas del silo detectando las micro deformaciones que se producen en la estructura generadas 
por la carga. 

1.1 Contenido de la bolsa del sensor

Sensor SVS-P Tornillos Allen M8x20 Arandelas planasTuercas M8

Taladro, recomendable 
de batería

Broca de 9mm 
para metal

Accesorios de tornilleria 
para taladros

Avellanadora de 12mm 
para metal

Llave dinamométrica 
para 40Nm

Cepillo de púas 
fi nas de acero

Rollo de papel para 
la limpieza

Llaves Allen Bridas grandes Alicates de corte
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Con el sensor en posición vertical, deberá utilizar el 
sensor como plantilla debe hacer el taladro inferior. 

Con la broca de 9mm y una vez escogida la 
ubicación, hacer un taladro centrado a la pata 
del silo.

Coloque el sensor como se muestra en la fi gura 
apriete la tuerca con la llave dinamométrica a los 
40Nm, sujetando la cabeza del tornillo con una 
llave Allen.

Coloque y apriete a 40Nm el tornillo inferior. Utilizando el sensor como plantilla debe hacer los 
dos taladros interiores.

Una vez hecho los taladros, deberá utilizar la 
avellanadora para limpiar las posibles rebabas tanto 
del lado exterior como del interior del taladro. 

Utilizar un cepillo de púas de acero para limpiar la 
zona de pegado tanto de la superfi cie de la pata 
donde se va a ubicar el sensor como a los puntos 
de apoyo del sensor.

Desmonte el sensor.

Los sensores SVS se instalan en una de las patas 
que soportan el peso del silo. Debe colocarse en 
una zona despejada, que no coincida con crucetas 
o travesaños. En caso de que el silo se encuantre 
expuesto al sol directo ubique el sensor en la pata 
más protegida.

Instalación paso a paso
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El siguiente paso es asegurarse de que la superfi cie 
de pegado este limpia, seca y sin grasa. Limpie 
la superfi cie con toallas de papel utilizando el 
disolvente LOCTITE 7063, debe asegurarse de que 
no esté caducado.

Ahora debe aplicar el compuesto retenedor, 
LOCTITE 638 en los puntos de apoyo del sensor. 
Solamente en caso de que la temperatura 
ambiental sea menor a 15ºC deberá aplicar 
previamente LOCTITE SF 7649 en los mimos puntos 
de pegado (consulte el modo de empleo en el 
apartado 1.3).

Coloque el sensor en la pata del silo.Introduzca, 
SIN APRETAR, los tornillos con las arandelas y las 
tuercas.  

Debe aplicar compuesto retenedor LOCTITE 638 
sobre las roscas de los tornillos antes de apretarlos. 
Solamente en caso de que la temperatura 
ambiental sea menor a 15ºC deberá aplicar 
previamente LOCTITE SF 7649 en los mimos puntos 
de pegado (consulte el modo de empleo en el 
apartado 1.3).

Utilice la llave dinamométrica para apretar las 
tuercas en el orden de la numeración de la fi gura 
con un par de 40 Nm, sujetando la cabeza del 
tornillo con una llave Allen. el par de apriete en el 
orden indicado en la fi gura. Para fi naliza, limpiar el 
sobrante de adhesivo del sensor únicamente con 
papel, nunca usar disolvente.  

Conecte el sensor al equipo de pesaje, siguiendo 
el código de color indicado. Es aconsejable fi jar el 
cable con bridas para evitar posibles tirones.

+ Señal Verde

Malla (GND)

- Señal Blanco

+ Exc. Rojo

- Exc. Negro
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