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1.2 Outils recommandés pour l'installation

1.3 Description des produits de collage et mode d'meploi

LOCTITE 7063 (Nettoyant pour pièces).

LOCTITE 638 ( Produit de fi xation polyvalent).

LOCTITE SF 7649 (Activacteur de collage à basse température (entre 5 et 15ºC)

Traiter les superfcies à nettoyer en pulvérisant et frottant avec du papier et du dissolvant.

S'assurer avant d'appliquer la colle que les superfi cies à assembler soient propres et sèches.

Pulvériser l'activateur sur les superfi cies à coller avant d'appliquer la colle.
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Nettoyer les superfi cies tant qu'elles sont humides, avec du papier, éliminant les résidus.

Appliquer la colle sur une ou chaque superfi cie et assembler les pièces immédiatement.

Laisser passer assez de temps pour que le dissolvant de l'activateur s'évapore. Attendre que toutes les 
superfi cies soient complètement sèches.

Si nécessaire, répéter le processus de nettoyage.

Dans la mesure du possible, bouger les deux pièces l'une contre l'autre pour bien distribuer le produit.

Suite à l'activation, le capteur devra adhérer dans l'espace maximum d'un mois.

Introduction
Nous avons développé une solution pour mesurer le niveau de charge des silos avec notre capteur SVS-R. L'installation de ce capteur de base 
sur son adhésion aux appuis ou pieds du silo, détectant les micro-déformations qui se produisent dans la structure, générées par la charge.

1.1 Contenu du sac du capteur

Capteur SVS-R Vis Allen M8x20 Rondelles planesBoulons M8

Perceuse , recommandée 
sur batterie

Mèche de 9mm 
pour métal

Accessoires de visserie 
pour trous

Vis à tête plate de 
12mm pour métal

Clef dynamométrique 
pour 40Nm

Brosse à dents fi nes 
de métal

Rouleau de papier 
essuie-tout

Clef Allen Grandes brides Pinces coupantes
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Avec le capteur en position verticale, utiliser le 
capteur comme patron en commencant par faire 
le trou inférieur.

Avec la mèche de 9mm, une fois que l'endoirt 
d'installation du capteur est décidé, eff ectuer 
une trou central dans le pied du silo.

Installer le capteur tel qu'enseigné dans le 
schema, en appretant le boulon avec une clef 
dynamométrique à 40Nm, en soutenant la tête de 
vis avec une clef Allen.

Installer et appreter à 40Nm la vis inférieure En utilisant le capteur comme patron, eff ectuer les 
deux trous inférieurs.

Une fois les trous eff ectués, utiliser la vis  pour 
enlever les éventuels résidus extérieurs comme 
intérieurs.

Utiliser la brosse à dents de métal pour nettoyer 
la zone de collage, comme la superfi cie du pied 
où sera installé le capteur, ainsi que sur les zone 
d'appui du capteur.

Enlever le capteur.

Les capteurs SVS s'installent sur l'un des pieds qui 
supportent la charge du silo. Il doit s'installer dans 
une zone dégagée, qui ne coïncide pas avec des 
croisillons ou des barres transversales. Au cas où le 
silo soit en directe exposition avec le soleil, installer 
le capteur sur le pied le plus protégé.

Installation étape par étape
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S'assuer que la superfi cie de collage soit sèche, 
propre et sans graisse. Nettoyer la superfi cie avec 
du papier essuie-tout, en utilisant le dissolvant 
LOCTITE 7063. S'assurer qu'il ne soit pas périmé.

Appliquer le produit de fi xation polyvalent 
LOCTITE 638 sur les points d'appuis du 
capteur.. La LOCTITE SF 7649 doit s'appliquer 
préalablement SEULEMENT si la température 
ambiante est inférieure à 15°c sur les points 
de collage. (consulter le mode d'emploi, 
paragraphe 1.3)

Placer le capteur sur le pied du silo. Introduir SANS 
SERRER les vis avec rondelles et boulons.

Appliquer le produit de fi xation polyvalent LOCTITE 
638 sur les pointes des vis avant de les serrer. La 
LOCTITE SF 7649 doit s'appliquer préalablement 
SEULEMENT si la température ambiante est 
inférieure à 15°c sur les points de collage. 
(consulter le mode d'emploi, paragraphe 1.3)

Utiliser la clef dynamométrique pour serrer 
les boulons dans l'ordre de numérotation du 
schéma jusqu'à 40Nm, tout en soutenant la tête 
de la vis avec une clef Allen. Puis, nettoyer le 
surplus de colle du capteur, seulement avec le 
papier essuie-tout, jamais avec dissolvant.

Connecter le capteur à l'affi  cheur, en suivant le 
code couleur indiqué. Il est conseillé de fi xer le 
câble avec des brides pour éviter tout à-coup.

+ Signal Vert

Neutre (GND)

- Signal Blanc

+ Exc. Rouge

- Exc. Noir

23/11/2021
D2008-00Ref. Document:

Pour plus d’information

Date de publication:

3




