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Introducción

Sensor SVS-R Tornillos Allen M8x20 Arandelas planasTuercas M8

1.2 Herramientas necesarias para la instalación

1.3 Herramientas recomendadas para la instalación

Broca de Ø 9 
para metal

Taladro Accesorios de tornilleria 
para taladros

Broca de  Ø 14  
para metal

Llave fi ja

Llave dinamométrica 
para 40Nm

Llave Allen magnética 
de 6mm.

Alicates de corteBridas grandes 

Hemos desarrollado una solución para poder medir el nivel de carga en silos mediante nuestro sensor 
SVS-R. Su instalación se basa en la adhesión de estos sensores a los apoyos o patas del silo detectando 
las micro deformaciones que se producen en la estructura generadas por la carga. 

1.1 Contenido de la bolsa del sensor
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Instalación paso a paso

Los sensores SVS-R se instala en una de las 
patas que soportan el peso del silo. Debe 
colocarse en una zona despejada, que no 
coincida con crucetas o travesaños. En caso de 
que el silo se encuentre expuesto al sol directo 
ubique el sensor en la pata más protegida.
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Los sensores SVS-R se instala en una de las patas 
que soportan el peso del silo. Debe colocarse en 
una zona despejada, que no coincida con crucetas 
o travesaños. En caso de que el silo se encuentre 
expuesto al sol directo ubique el sensor en la pata 
más protegida.
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