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1. Dimensions et connexions 

 

2. Description des connexions. 

AL-C (Relais-complet) 

Il change d'état si la charge programmée du paramètre est dépassée   

AL-S (Relais-surcharge) 

Il change d'état si la charge programmée du paramètre est dépassée.   

AL-A (Relais Auxiliaere) 

Il change d'état si la charge programmée du paramètre est dépassée  

Note: L'état de repos des relais peut être modifié au paramètre  

HOLD (Il s'active avec une tension entre 24 et 220 V, alternatif ou continu) 
 Lorsque l'ascenseur est en marche, le mesure du poids n'est pas fiable, les relais pourraient s'activer et l'affichage de 
cabine être instable. 
En activant la fonction HOLD lorsque l'ascenseur se met en mouvement, la mesure du poids est bloquée, l'affichage est 
intermittent, et les relais tout comme l'affichage de la cabine sont maintenus jusqu'à ce que se désactive cette fonction, 
ce qui doit se produire une fois que l'ascenseur se soit arrêtée. 

SORTIE AFFICHAGE CABINE 

Il offre deux types de sortie, laquelle sera fixée par le paramètre parameter . 

a) Sortie qui s'active de façon intermittente lorsqu'il y a surcharge. La sortie a une polarité et elle peut être valide 
permettre l'activation d'un LED et d'une sonnerie (courant continu 7,5V, max. 75mA).  

b) Activation progressive de l'affichage MB-D (connexion à deux fils sans polarité) 
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3. Accés aux paramétres du menu 

 

En appuyant sur cette touche successivement, tous les paramètres programmable du menu défileront de 
façon cyclique. 
Pour revenir à la présentation du poids, il faut appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'on arrive à la fin des 
menus ou appuyer sur cette touche durant 2 secondes. 

Note: Si en entrant dans les menus  apparaît de façon intermittente, l'appareil est protégé par un 
code et il faut donc entrer ce code à ce moment-ci si l'on veut modifier un paramètre. Si l'on entre le code, 
l'appareil est débloqué jusqu'à ce que l'on passe au mode de faible consommation. (point Nº 9) 

 

En appuyant sur cette touche lorsque l'on se trouve sur un paramètre, on entre pour le modifier..  
Note: Si l'on ne peut pas entrer, c'est qu'il est protégé par un code, et il faut donc entrer ce code au 

moment d'accéder aux menus. Cf. point Nº 8 (Fonctions auxiliaires ) 
 

 

En appuyant sur cette touche lorsque l'on est situé sur un paramètre , son contenu apparaît à 
l'écran. 
Note : 
1) On ne peut voir le contenu du paramètre . 

2) Si l'on essaie de voir le contenu du paramètre , l'affichage presente la version du programme 
interne. 

4. Modification d’un paramétre 

1) On appuie de façon répétée la touche  jusqu'à ce que l'on soit situé sur leparamètre desire 

2) On appuie sur la touche  to enter in modification of the parameter, being the left digit in intermittent. 

3) On obtient à l'écran la valeur souhaitée en utilisant les touches  . 

4) On appuie sur   
Lorsque l'on appuie pour la première fois, la valeur est inscrite en l'affichant de façon intermittente durant 
10 secondes et, la deuxième fois, on confirme l'opération. 

Notes:  a) Si l'on n'appuie pas sur  avant que ne se termine l'intermittence, l'opération n'est pas 
enregistrée, et l'affichage présentera de nouveau le paramètre que l'on était en train de modifier. 

b) Pour modifier les paramètres  et , référez-vous au point Nº 6 
(Calibrage de l'appareil) 

5. Structure de programmation (Menu) 

 

 
 

C
la

ve
 =

 0
 

Présentation du poids. 

Code requis pour modifier des paramètres (n'apparaît que si lecode est 
différent de zéro) 

 Alarme complète 

 Alarme de surcharge 

 Alarme auxiliaire 

 Ajustement de mise à zéro 

 
Ajustement avec poids connu 

 
Ajustement avec cellules de charge directe 

 
Compensation du poids de la chaîne 

 Configuration de l'affichage de cabine et état des relais 

 Code d'accès pour la programmation 
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6. Calibrage de l’appareil 

Ce dispositif est nécessaire pour que l'appareil connaisse la relation entre le signal de lacellule et le poids qui est introduit 
dans la cabine.Il y a deux façons de calibrer l'appareil : 

I) CALIBRAGE NORMAL (valide pour n'importe quel type de cellules).. 

1) MISE À ZÉRO : 

a) On se rend à l'option du menu . 

b) On vérifie si la cabine est vide et on appuie sur la touche  , L'affichage deviendra 

intermittent avec le mot  durant 10 secondes. 

c) On appuie de nouveau sur la touché  alors qu'elle est intermittente. L'opérationest confirmée, et un 

compte à rebours commence et, à la fin, l'affichage présente le parameter  

Note: Si l'on n'appuie pas sur  alors qu'elle est intermittente. L'opération est confirmée, et un compte à 

rebours commence et, à la fin, l'affichage présente le paramètre . 

2) AJUSTEMENT DU POIDS: 

a) On se rend à l'option du menu . 

b) On introduit un poids connu à l'intérieur de la cabine et l'on appuie sur . 
Note: On recommande que le poids soit d'au moins 50 % du poids complet. 

c) On met la valeur du poids mis dans la cabine avec les touches  . 

d) Pour enregistrer la valeur, on appuie sur la touche  2 fois (La valeur será mémorisée). Ensuite 

l'affichage présentera le paramètre d'ajustement suivant . 

Note: Si on n'appuie pas sur  la deuxième fois avant que ne termine l'intermittence, 

l'opération n'est pas enregistrée, et l'affichage présentera de nouveau le paramètre . 

II) CALIBRAGE PAR CELLULES DE TRANSMISSION DIRECTE (modèle TCE). 

Note: Pour faire cette opération, il n'est pas nécessaire d'introduire un poids connu dans la cabine. 

1) MISE À ZÉRO : (pareil au calibrage normal) 

2) AJUSTEMENT DU POIDS: 

a) On se place sur l'option du menu . 

b) Pour entrer et pouvoir assigner la valeur, on appuie sur . 

c) On entre la valeur de charge de la cellule avec les touches  . 
(Cette valeur apparaît à l'extrémité du câble et elle correspond à la valeur ducalibrage d'usine.) 

d) Pour enregistrer la valeur, on appuie deux fois sur la touche  (La valeur sera mémorisée) Puis 

l'affichage présentera le paramètre d'ajustement suivant . 

Note : Si l'on n'appuie pas sur la touche la deuxième fois avant que ne se termine l'intermittence, l'opération 

ne sera pas enregistrée, et l'affichage présentera de nouveau le paramètre . 
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7. Alarmes 

 Les alarmes indiquent les niveaux de charge où changent l'état des relais. Pour les ajuster, aucun poids n'est 
nécessaire Il suffit de les programmer avec le clavier. 

 
Valeur de charge à partir de laquelle l'ascenseur est complet. Lorsque le contenu de l'ascenseur 
dépasse cette valeur, l'état du relais-complet change, et l'affichage de cabine MB-D s'allumera jusqu'à 
la tête. 

 
Valeur de charge à partir de laquelle l'ascenseur est en situation de surcharge.Lorsque le contenu de 
l'ascenseur dépasse ladite valeur, le relais-surcharge change d'état, et l'affichage de cabine MB-D indiquera 
de façon visuelle et sonore que l'ascenseur est en situation de surcharge. S'il y a un LED connecté à la 
sortie de l'affichage, il s'allumera par intermittence. 

 
Valeur de charge à partir de laquelle change l'état de l'alarme auxiliaire. Cette alarme n'a aucune fonction 
spécifique et peut être programmée avec n'importe quelle valeur de charge. Note: Pour l'ajustement des 
alarmes, référez-vous au point nº 4 (Modification d'un paramètre). 

8. Fonctions auxiliaires 

 
Option de compensation de chaîne. Cette option permet de compenser la différence de poids entre les 
étages produite par la chaîne. Pour utiliser cette option, il faut inscrire le poids approximatif de la chaîne, 
en tenant compte du fait que la valeur maximale permise est de 50 kg. Si l'on le met à zéro, la 
compensation de la chaîne sera annulée. 

 
Cette option permet de régler la configuration de sortie à l'affichage de la cabine et l'état des relais:. 

 Config. État des relais Sortie á l’affichage 

 ConF = 0 ON 
ConF = 1 ON 
ConF = 2 OFF 
ConF = 3 OFF 

ON 
ON 
OFF 
OFF 

Activation intermittente (LED) 
Activation progressive (MB-D) 
Activation intermittente (LED) 
Activation progressive (MB-D) 

 
Code pour protéger les paramètres d'éventuelles modifications. L'appareil sort d'usine avec le code 
0000, ce qui permet un libre accès pour modifier les paramètres.  
Si l'on met un code autre que 0000, l'accès pour modifier les paramètres est protégé. 

Si l'appareil est protégé avec un code, en entrant dans les menus, on verra l'inscription  
intermittent à l'écran, demandant alors le code. Il suffit de linscrire si l'on désire modifier un paramètre. 

Pour inscrire le code, alors que  est intermittent, on appuie sur la touche  et un numéro 
apparaîtra, lequel doit être substituer par le bon code.  
Note : Si l'on a oublié le code que l'on avait mis, on annote le numéro qui apparaît et l'on appelle son 
fournisseur. Ce dernier nous indiquera le bon. 

 

9. Mode de faible consommation 

Ce qui consomme le plus d'énergie, c'est l'affichage, et ce n'est pas un élément qui est visible. Un mode de faible 
consommation a été intégré dans lequel l'affichage s'éteint en présentant un segment rotatif pour indiquer qu'il continue de 
fonctionner. 

Situations dans lesquelles l'appareil entre en mode de faible consommation. 

1) En branchant l'appareil au circuit électrique, il montre alors le poids durant 3 minutes et si aucune touche n'est appuyée, il 
passe automatiquement en mode de faible consommation. 

2) Après une heure sans qu'aucune touche n'ait été appuyée. 

3) Lorsque l'appareil présente le poids, en appuyant sur la touche  durant deux secondes. 

Note: Pour sortir de la fonction de faible consommation, il suffit d'appuyer sur une touche 

.
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10. Caractéristiques électriques 

Model: VK-3 
Tension nominale: 230V. 
Courant nominal: 60mA. 
Frequence Nominale: 50-60 Hz. 
Fusible: 100mA. 

11. Changement de fusible. 

1)  On débranche l'appareil. 
2)  On ouvre l'appareil en enlevant les 5 vis qui retiennent le panneau arrière. 
3)  On sort le circuit de la boîte et on change le fusible qui se trouve dans un porte-fusible vertical à baïonnette, à côté 

du transformateur. 

12. Présentation des Erreurs. 

 
Description Action 

 Cellule de charge mal connectée, en panne ou 
câble coupé. 

Il faut réviser connexion de la cellule.. 

 
Débordement négatif. La cellule de charge fonctionne en sens 

contraire ou est mal connectée. 

 Débordement positif, la cellule de charge est 
soumise à un poids supérieur à la valeur 
nominale. 

Il faut mettre une cellule de charge de valeur 
nominale supérieure. 

 
Erreur de polarité. (Cette erreur est détectée 
lorsque l'appareil ajuste le poids avec la polarité 
de la cellule changée.) 

- Il faut réviser la connexion de la cellule. 

- Il faut refaire la mise à zéro et l'ajustement de 
poids. 

 Sortie à l'affichage de cabine (bonhomme) en 
situation de court-circuit 

- Il faut localiser et éliminer le court-circuit. 

- Il faut éteindre l'appareil (VK) et le brancher de 

nouveau pour que disparaisse  de 
l'affichage. 

Note 

1) Lorsqu'il se produit une erreur, toutes les alarmes sont activées, et l'ascenseur est bloqué. 

2) Lorsqu'il se produit l'erreur , l'appareil demeure bloqué, et il n'y a plus de transmission par le port de communications 
jusqu'à ce que soit éliminé le court-circuit. 
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13. Guide de programmation rapide 

Ce dispositif sert á établir raoidement la configuration des paramétres les plus importants de l’appareil. 

a) Pour chercher le paramètre que l’on veut changer, on appuie successivement sur  et, pour accéder au 

paramétre, on appuie sur . 

b)  On modifie en utilisant  ,  

c) Pour enregistrer, on appuie deux fois sur  

d) Les paramétres les plus importants dont il faut établir la configuration: 

1. Il faut inscrire dans  la valeur de la charge á partir de laquelle doit être activée l’alarme “complet”. 

2. Il faut inscrire dans  la valeur de la charge á partir de laquelle doit être activée l’alarme “surcharge”. 

3. Il faut inscrire dans  la valeur de la charge á partir de laquelle doit être activée l’alarme “auxiliaire”.(Le 
cas écheant ). 

4. Il faut mettre á Zero l’appareil avec l’ascenseur vide: 

- On se place sur le paramétre  

- On appuie sur  et , et le compte á rebours commence. 

5. Il faut ajuster le Poids: 

- On met un poids dans  la cabine ( au moins de 50% de poids complet) 

- On inscrit dans  la valeur de la charge qui a été mise dans la cabine avec les touches 

, . Pour enregistrer la valeur, on appuie sur la touche  2 fois. L’appareil commence un compte á 
rebours. 

Note: Il est important de faire une mise á zéro avant de faire l’opération d’ajustement de poids. 
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