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1. Instalação e ligações 

 

2. Descrição das ligações. 

AL-C (Contacto de relé para carga completa). 

Muda o estado se for ultrapassada a carga programada no parâmetro . 

AL-S (Contacto de relé para sobrecarga) 

Muda o estado se for ultrapassada a carga programada no parâmetro . 

AL-A (Contacto de relé Auxiliar)  

Muda o estado se for ultrapassada a carga programada no parâmetro . 

HOLD (É ativada com uma corrente entre 24 e 230 V alterna ou contínua). 

Quando o elevador está em funcionamento, a medida do peso não está correta, pelo que os relés podem ser ativados e o 
visor da cabina fica instável. 

Ao ativar a entrada de HOLD quando é iniciado o movimento a medição do peso fica bloqueada, o visor aparece intermitente 
e os relés juntamente com o visor da cabina guardam o seu estado até que a entrada fique desativada, o que deve acontecer 
depois de parar o elevador. 
SAÍDA PARA VISOR DA CABINA 

Podem existir dois tipos de saída que são selecionados com o parâmetro . 

a) Saída que é ativada de forma intermitente quando é produzida uma sobrecarga. A saída tem polaridade e pode ser 
válida para ativar ou LED ou um alarme sonoro (corrente contínua 7,5V máx.75 mA). 

b)  Ativação do visor progressivo MB-D (ligação de dois fios sem polaridade). 

3. Acesso aos parâmetros do menu 

O equipamento dispõe de um menu para aceder aos parâmetros de ajuste. 

 

Ao premir sucessivamente esta tecla vai percorrer todos os parâmetros programáveis do menu de forma 
cíclica. Para voltar à apresentação do peso prima a tecla até chegar ao final do ciclo ou mantenha-a premida 
durante 2 segundos. 

 
Prima esta tecla para modificar um parâmetro. 

 
Prima esta tecla para modificar o valor do dígito. 
Esta tecla também permite ver o conteúdo do parâmetro em que estamos situados. 

V
e
r
m

e
lh

o
 

P
r
e
to

 

V
e
r
d

e
 

B
r
a
n

c
o
 

M
a
lh

a
 

A
li

m
en

ta
çã

o
 

T
en

sã
o
 d

e 
in

ib
iç

ão
 

A
la

rm
e 

so
n
o
ro

 



Manual do utilizador VK-30C 
 

4 

4. Modificação de parâmetros 

A) MODIFICAÇÃO DE UM ALARME 

1) Prima a tecla  sucessivamente até estar no alarme pretendido. 

2) Prima a tecla  para entrar na modificação de parâmetros. O dígito da esquerda ficará intermitente. 

3) Introduza o valor pretendido usando as teclas  . 

4) Prima  para guardar o valor introduzido. 

5) Mude o estado do relé com a tecla  (ON/OFF). 

6) Prima duas vezes  para guardar a alteração. Caso prima só uma vez, a modificação não será guardada. 

B) MODIFICAÇÃO DE UM PARÂMETRO (NÃO ALARME). 

1) Prima a tecla  sucessivamente até se situar sobre o parâmetro pretendido. 

2) Prima a tecla  para entrar na modificação de parâmetros. O dígito da esquerda ficará intermitente. 

3) Introduza o valor pretendido usando as teclas  . 

4) Prima duas vezes  para guardar a alteração. Caso prima só uma vez, a modificação não será guardada. 

Notas: a) Se não premir  2 vezes, a operação não é guardada e o visor mostra novamente o parâmetro 
que foi modificado. 

b) Para modificar os parâmetros y , por favor consulte a secção -Calibração do 
equipamento-. 

5. Estrutura do menu de programação 

 

 

Apresentação do peso. 

 
Alarme de carga completa (ON/OFF). 

 
Alarme de sobrecarga (ON/OFF). 

 
Alarme Auxiliar (ON/OFF). 

 
Ajuste de ZERO. 

 

Ajuste com peso conhecido. 

 

Ajuste com células de carga direta. 

 

Compensação do peso da correia. 

 
Configuração do visor da cabina e do estado do relé. 
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6. Calibração do equipamento 

 Esta secção é necessária para que o equipamento saiba qual é a relação entre o sinal da célula e o peso que se 
introduz na cabina. 
Existem duas formas de calibrar o equipamento: 

I) CALIBRAÇÃO NORMAL (Válida para todo o tipo de células). 

1) COLOCAÇÃO A ZEROS: 

a) Vá para a opção de menu . 

b) Verifique se a cabina está vazia. Prima a tecla e a seguir prima  enquanto o visor estiver 
intermitente para confirmar a colocação a zeros. A operação será confirmada por contagem decrescente. 

Quanto estiver terminada, o visor mostra o parâmetro . 

Nota: Se não premir  antes de terminar a intermitência (que dura 10 segundos), a operação não é 

guardada e o visor mostra novamente o parâmetro . 

2) AJUSTE DE PESO: 

a) Vá para a opção de menu . 
b) Introduza na cabina um peso conhecido (recomenda-se no mínimo que seja 50% da carga nominal) e 

prima . 

c) Introduza o valor do peso colocado na cabina usando as teclas  . 

d) Para guardar o valor prima  2 vezes (O equipamento começa uma contagem decrescente e o valor 

fica memorizado). Depois o visor mostra o seguinte parâmetro . 

Nota: Se não premir  duas vezes, a operação não é guardada e o visor mostra novamente o parâmetro 

. 

II) CALIBRAÇÃO PARA CÉLULAS DE TRANSMISSÃO DIRETA 

Para realizar esta operação não é necessário introduzir um peso conhecido na cabina. 
Nota: O valor de CELL pode ser encontrado na etiqueta da célula de carga. É um valor de calibração do fabricante. 

1) COLOCAÇÃO A ZEROS: (igual à operação da calibração normal). 

2) AJUSTE DO PESO: 

a) Vá para a opção de menu . 

b) Para entrar e atribuir o valor prima . 

c) Introduza o valor do peso colocado na cabina usando as teclas  . 

d) Para guardar o valor prima  2 vezes (O valor fica memorizado). Depois o visor mostra o seguinte 

parâmetro . 

Se não premir  duas vezes, a operação não é guardada e o visor mostra novamente o parâmetro 

. 
Nota: Se o parâmetro for usado em cabos de uma aplicação 2:1 o valor de CELL deve ser multiplicado por 2. 

Ex: (CELL: 4000 x 2 = 8000) 
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7. Alarmes 

 Os alarmes são os níveis de carga onde os relés mudam de estado. Para ajustá-los não é necessário um peso, 
só tem de programá-los com o teclado e indicar o estado de repouso. 

 
Valor de carga a partir do qual o elevador está completo. Quando o conteúdo do elevador ultrapassar o 
referido valor, o estado do relé é alterado e o visor MB-D acende-se até à parte superior do desenho. 

 
Valor de carga a partir do qual o elevador está sobrecarregado. Quando o conteúdo do elevador 
ultrapassar o referido valor, o estado do relé é alterado e o visor MB-D indica de forma visual e sonora 
que o elevador está sobrecarregado. 

 
Valor de carga a partir do qual o relé auxiliar muda de estado. Este relé não tem qualquer função 
específica. Pode ser programado com qualquer valor de carga e ser utilizado para ligar uma lâmpada, 
ativar um alarme sonoro, detetar uma carga mínima, etc. 
Nota:  1) Para o ajuste de alarmes consulte a secção Nº.4 (Modificação de um parâmetro). 

2) Recomenda-se colocar o estado de repouso em ON porque se ocorrer uma perda de dados na 
programação os relés passam sempre para o estado OFF. 

 

8. Funções auxiliares 

 
Opção de compensação da correia: permite compensar a diferença de peso entre pisos produzida pela 
correia. Deve-se introduzir o peso aproximado da mesma, tendo em conta que não deve ultrapassar os 50 
kg. Caso fique a zeros, esta função fica anulada. 

 
Permite configurar a saída do visor da cabina e o estado dos relés. 

 Configuração Modo visor baixo consumo Saída visor cabina 

 ConF = 0 ON 
ConF = 1 ON 
ConF = 2 OFF 
ConF = 3 OFF 

ON 
ON 
OFF 
OFF 

Ativação intermitente (LED) 
Ativação progressiva (MB-D) 
Ativação intermitente (LED) 
Ativação progressiva (MB-D) 

9. Modo de baixo consumo 

O visor é o que consome mais, mas não é algo visível. Por isso foi tida em conta um modo de baixo consumo em que o visor 
se desliga, apresentando um segmento rotativo para indicar que continua a funcionar. 

Casos em que o equipamento entra na função de baixo consumo. 

1) Ao ligar o equipamento à rede este apresenta o peso durante 3 minutos, e caso não prima nenhuma tecla passa 
automaticamente para baixo consumo. 

2) Quando passar uma hora deve tocar numa tecla pela última vez. 

3) Prima a tecla  durante 2 segundos quando o equipamento mostrar o peso. 

Nota: Para sair do modo de baixo consumo prima qualquer tecla. 

10. Características elétricas 

Modelo: VK-30C 
Tensão nominal: 230 V. 
Corrente nominal: 60mA. 
Frequência nominal: 50-60 Hz. 
Fusível: 100 mA. 

11. Substituição do fusível 

1) Desligue o equipamento. 
2) Abra a unidade retirando os 5 parafusos que fixam a tampa de trás. 
3) Retire o circuito da caixa e substitua o fusível que se encontra num porta-fusíveis vertical de baioneta que está ao 

lado do transformador. 



Manual do utilizador VK-30C 
 

7 

12. Códigos de erro e soluções 

 
Descrição Acção 

 Célula de carga mal ligada ou cabo cortado. Verifique os cabos da célula e/ou a ligação ao 
equipamento. 

 
Derramamento do negativo. A célula de carga está 
a emitir um sinal negativo demasiado elevado. 

Verifique a ligação ao equipamento porque a 
célula não deveria ter uma carga inversa. 

 A célula está a suportar uma carga muito superior 
à sua capacidade normal. 

É necessário utilizar uma célula com um 
intervalo maior de capacidade. 

 
Erro de polaridade. É detectado quando tiver sido 
realizado o ajuste com um peso conhecido e a 
polaridade da célula foi alterada e o peso não está 
presente na cabina durante o ajuste. 

Verifique a ligação da célula e realize 
novamente o ajuste de zero e peso. 

 Curto-circuito na saída do visor da cabina (MB-D). Localize e elimine o curto-circuito. 
-Desligue o equipamento e ligue-o novamente 

para que desapareça  do visor. 

 Perda de dados na memória. 
Reprograme o RCU. 

Nota: Quando ocorre um erro, todos os alarmes são activados e o elevador permanece bloqueado. Se ocorrer o erro 

 os contactos do relé serão abertos (RELÉ = OFF). 
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13. Guia rápido de programação 

1. Antes de começar a calibrar o equipamento, certifique-se de realizar os seguintes passos: 

a) Colocar a cabina no piso correspondente à metade do seu percurso. 

b) Saltar levemente dentro da cabina para evitar possíveis encaixes nas guias. 

2. Instalar o sensor e ligar ao equipamento. 

Para ligar o sensor corretamente consultar a secção Nº.1 (Instalação) 

Esta secção mostra de forma rápida o teclado do equipamento. 

a) Para procurar o parâmetro pretendido prima sucessivamente  e selecione-o premindo . 

b) Modificar o valor usando as teclas  . 

c) Para guardar os dados prima 2 vezes . 

3. Passos a seguir para calibrar os principais parâmetros: 

1. Ajustar a zeros o equipamento com o elevador vazio: 

- Selecione o parâmetro . 

- Prima ,  e começa a contagem decrescente. 

2. Ajuste do peso: 

- Colocar um peso conhecido na cabina (pelo menos 50% da carga total). 

- Introduzir em  o valor da carga introduzida na cabina usando as teclas  . Para guardar os 

dados prima  2 vezes e o equipamento começa a contagem decrescente. 

Nota: é importante para a calibração fazer o Ajuste a ZEROS antes do Ajuste de PESO. 

3. Ajuste de alarmes: 

3.1 Carga completa. 

  
Valor 

 fechado 

3.2 Sobrecarga        u 

 
 

2 
vezes  aberto 

 

-Alarme auxiliar para ativar um alarme sonoro, uma luz ou detetar carga mínima. 

4. Ajuste de outros parâmetros, (Consultar secção Nº 5). 
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