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1. Installation et connexions 

 
 
 

2. Description des connexions. 

AL-C (Contact de relais pour charge complète). 

Change l'état en cas de dépassement de la charge programmée sur le paramètre . 

AL-S (Contact de relais pour surcharge) 

Change l'état en cas de dépassement de la charge programmée sur le paramètre . 

AL-A (Contact de relais auxiliaire)  

Change l'état en cas de dépassement de la charge programmée sur le paramètre . 

HOLD (Activation d'un courant entre 24 et 230 V alternatif ou continu). 

Lorsque l'ascenseur est en marche, la mesure de poids n'est pas bonne, les relais pouvant être activés et rendre l'affichage 
de cabine instable. 

En activant l'entrée de HOLD lorsque le mouvement démarre, la mesure de poids est bloquée, l'affichage clignote et les 
relais situés à côté de l'écran de cabine conservent leur état jusqu'à ce que cette entrée soit désactivée, ceci à l'arrêt de 
l'ascenseur. 

SORTIE POUR L'ÉCRAN DE CABINE 

Deux types de sorties sont possibles, à sélectionner avec le paramètre . 

a) Sortie activée avec clignotement lorsque se produit une surcharge. La sortie présente une polarité et peut être 
valable pour activer un led ou une sonnerie (courant continu 7,5 V max. 75 mA). 

b)  Activation de l'écran progressif MB-D (connexion à deux fils sans polarité). 

SORTIE ANALOGIQUE 

Il s'agit d'une sortie de courant 4-20 mA. 

4 mA  Poids ≤ 0 kg (ascenseur vide) 
20 mA  Poids ≥ AL-C (ascenseur complet) 

T
en

si
on

 d
'in

hi
bi

tio
n 

A
lim

en
ta

tio
n 

S
ig

na
l a

na
lo

gi
qu

e 

C
om

pl
et

 

S
ur

ch
ar

ge
 

A
ux

ili
ai

re
 

Affichage de 
cabine 

R
ou

ge
 

N
oi

r 
V

er
t 

B
la

nc
 

M
ai

lle
 

Cellule de 
charge 



Manuel d'utilisation VK-3i 
 

 

4 
 

 

3. Accès aux paramètres du menu 

L'équipement dispose d'un menu pour accéder aux paramètres de réglage. 

 

Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche pour parcourir tous les paramètres programmables du menu de 
façon cyclique. Pour retourner à la présentation du poids, appuyer sur cette touche jusqu'à arriver à la fin du 
cycle ou la maintenir appuyée pendant 2 secondes. 

 
Appuyer sur cette touche pour modifier un paramètre. 

 
Appuyer sur cette touche pour modifier la valeur du chiffre. 
Cette touche permet également de consulter le contenu d'un paramètre donné. 

4. Modification du paramètre 

A) MODIFICATION D'UNE ALARME 

1) Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche  jusqu'à arriver à l'alarme souhaitée. 

2) Appuyer sur la touche  pour accéder à la modification du paramètre. Le chiffre de gauche clignote. 

3) Saisir la valeur choisie en utilisant les touches  . 

4) Appuyer sur  pour enregistrer la valeur saisie. 

5) Modifier l'état du relais avec la touche  (ON/OFF). 

6) Appuyer deux fois sur  pour enregistrer la modification. En l'absence de deuxième pulsation, la 
modification ne sera pas sauvegardée. 

B) MODIFICATION D'UN PARAMÈTRE (NON ALARME). 

1) Appuyer plusieurs fois de suite sur cette touche  jusqu'à arriver au paramètre souhaité. 

2) Appuyer sur la touche  pour accéder à la modification du paramètre. Le chiffre de gauche clignote. 

3) Saisir la valeur choisie en utilisant les touches  . 

4) Appuyer deux fois sur  pour enregistrer la modification. En l'absence de deuxième pulsation, la 
modification ne sera pas sauvegardée. 

NB : a) En l'absence de deuxième pulsation sur , l'opération ne sera pas enregistrée et le paramètre 
en cours de modification s'affichera à nouveau. 

b) Pour modifier les paramètres et , consulter la section Nº.6 (Étalonnage de 
l'équipement). 
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5. Structure du menu de programmation 

 

 

Présentation du poids. 

 
Alarme de charge complète (ON/OFF). 

 
Alarme de surcharge (ON/OFF). 

 
Alarme auxiliaire (ON/OFF). 

 
Réglage de ZÉRO. 

 

Réglage avec un poids connu. 

 

Réglage avec des cellules de charge directe. 

 

Compensation du poids de la chaîne. 

 
Configuration de l'affichage de cabine et de l'état des relais. 

 

6. Étalonnage de l'équipement 

 Cette section est nécessaire pour que l'équipement connaisse le rapport entre le signal de la cellule et le poids 
placé dans la cabine. 
Il existe deux façons d'étalonner l'équipement : 

I) ÉTALONNAGE NORMAL (valable pour tout type de cellules). 

1) MISE À ZÉRO : 

a) Se situer sur l'option de menu . 

b) Vérifier que la cabine est vide. Appuyer sur la touche , puis sur la touche  tandis que l'écran 
clignote pour confirmer la mise à zéro. L'opération sera confirmée par compte à rebours. Pour terminer, 

l'écran affichera le paramètre . 

NB : En l'absence de pulsation de la touche  avant la fin du clignotement (qui dure 10 secondes), 

l'opération ne sera pas enregistrée et l'écran affichera à nouveau le paramètre . 

2) RÉGLAGE DU POIDS : 

a) Se situer sur l'option de menu . 
b) Placer le poids connu dans la cabine (il est recommandé qu'il représente 50% de la charge nominale) et 

appuyer sur . 

c) Saisir la valeur du poids placé dans la cabine avec les touches  . 

d) Pour sauvegarder la valeur, appuyer 2 fois sur  (l'équipement commencera un compte à rebours et 

la valeur sera mémorisée). L'écran affichera ensuite le paramètre suivant . 

NB : En l'absence de deuxième pulsation de la touche l'opération ne sera pas enregistrée et l'écran 

affichera à nouveau le paramètre . 
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II) ÉTALONNAGE POUR CELLULES DE TRANSMISSION DIRECTE 

Pour réaliser cette opération un poids connu doit être placé dans la cabine. 

1) MISE À ZÉRO : (identique à l'étalonnage normal). 

2) RÉGLAGE DU POIDS : 

a) Se situer sur l'option de menu . 

b) Pour accéder et pouvoir attribuer la valeur appuyer sur . 

c) Saisir la valeur du poids placé dans la cabine avec les touches  . 

d) Pour sauvegarder la valeur, appuyer 2 fois sur  (la valeur sera mémorisée). L'écran affichera ensuite 

le paramètre suivant . 

En l'absence de deuxième pulsation de la touche l'opération ne sera pas enregistrée et l'écran affichera 

à nouveau le paramètre . 

7. Alarmes 

 Les alarmes sont les niveaux de charge auxquels les relais changent d'état. Pour les régler, aucun poids n'est 
nécessaire, leur programmation sur le clavier et l'indication de l'état de repos suffisent. 

 
La valeur de charge à partir de laquelle l'ascenseur sera complet. Lorsque le contenu de l'ascenseur 
dépasse la valeur, l'état du relais change et l'écran MB-D s'allumera jusqu'à hauteur du bonhomme. La 
valeur AL-C définit également la charge nécessaire pour que la sortie analogique donne 20 mA. 

 
La valeur de charge à partir de laquelle l'ascenseur sera surchargé. Lorsque le contenu de l'ascenseur 
dépasse la valeur, l'état du relais change et l'écran MB-D indiquera de façon visuelle et sonore que 
l'ascenseur est en surcharge. En cas de connexion d'un led à la sortie de l'affichage, celui-ci clignotera. 

 
La valeur de charge à partir de laquelle le relais auxiliaire change d'état. Le relais n'a aucune fonction 
spécifique. Il peut être programmé avec n'importe quelle valeur de charge et utilisé pour allumer une 
ampoule, activer une sonnerie, détecter une charge minimum, etc. 

NB : 1) Pour le réglage de l'alarme, consulter la section Nº.4 (Modification d'un paramètre). 
2) Il est recommandé de placer l'état de repos sur ON dans la mesure où, en cas de perte de 
données dans la programmation, les relais passeront à l'état OFF. 

 

8. Fonctions auxiliaires 

 
Option de compensation de chaîne : permet de compenser la différence de poids entre étages, 
produite par la chaîne. Le poids approximatif de cette dernière doit être saisi, sachant qu'il ne soit pas 
dépassé 50 kg. S'il est laissé à zéro, cette fonction sera annulée. 

 
Permet de configurer l'écran de cabine et l'état des relais. 

 Configuration Mode écran consommation réduite Sortie écran cabine 

 ConF = 0 ON 
ConF = 1 ON 
ConF = 2 OFF 
ConF = 3 OFF 

ON 
ON 
OFF 
OFF 

Activation clignotante (LED) 
Activation progressive (MB-D) 
Activation clignotante (LED) 
Activation progressive (MB-D) 
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9. Mode consommation réduite 

L'écran est l'élément qui consomme le plus mais ce n'est pas visible. C'est pourquoi un mode consommation réduite a été 
prévu pour éteindre l'écran en présentant un segment rotatif qui indique qu'il continue à fonctionner. 

Cas dans lesquels l'écran entre en fonction consommation réduite. 

1) En branchant l'équipement au courant, il affiche le poids pendant 3 minutes et si aucune touche n'est appuyée, il passe 
automatiquement en consommation réduite. 

2) Une heure après avoir touché une touche pour la dernière fois. 

3) Appuyer sur la touche  pendant 2 secondes quand l'écran affiche le poids. 

NB : Pour sortir du mode consommation réduite, appuyer sur n'importe quelle touche. 

10. Caractéristiques électriques 

L'équipement VK-3i existe pour différentes tensions nominales d'alimentation, tel qu'indiqué sur le tableau ci-joint. 

Tension nominale Courant nominal Fréquence nominale Fusible 
230 VAC 
115 VAC 
48 VAC 
24 VAC 
24 VDC 

75 mA 
110 mA 
220 mA 
450 mA 
650 mA 

50-60 Hz 
50-60 Hz 
50-60 Hz 
50-60 Hz 

- 

100 mA 250 V 
150 mA 250 V 
300 mA 250 V 
600 mA 250 V 
800 mA 250 V 

Contact des relais : 3 Amp / 250 V 

11. Remplacement de fusible 

1) Débrancher l'équipement. 
2) Ouvrir l'unité en ôtant les 5 vis qui fixent le couvercle arrière. 
3) Sortir le circuit du boîtier et remplacer le fusible se trouvant sur le porte-fusibles vertical à baïonnette, à côté du 

transformateur. 

12. Codes d'erreur et solutions 

 
Description Action 

 Cellule de charge mal connectée ou câble coupé. Vérifier les câbles de la cellule et/ou la 
connexion à l'équipement. 

 
Débordement négatif. La cellule de charge présente un 
signal négatif trop élevé. 

Vérifier la connexion à l'équipement 
dans la mesure où la cellule ne devrait 
pas présenter de charge inverse. 

 La cellule supporte une charge bien supérieure à celle de 
sa capacité nominale. 

Utiliser une cellule à plage de capacité 
supérieure. 

 
Erreur de polarité. Détectée lorsque le réglage a été 
réalisé avec un poids connu et la polarité de la cellule a 
été modifiée ou le poids n'est pas présent dans la cabine 
au moment du réglage. 

Vérifier la connexion de la cellule et 
réaliser un nouveau réglage du zéro et 
du poids. 

 Court-circuit sur la sortie de l'écran de cabine (MB-D). Localiser et éliminer le court-circuit. 
- Éteindre et rallumer l'équipement pour 

faire disparaître  de l'écran. 

 Perte de données dans la mémoire. Reprogrammer le RCU. 

NB : Lorsqu'une erreur se produit, toutes les alarmes sont activées et l'ascenseur reste bloqué. En cas d'affichage de 

l'erreur  les contacts du relais s'ouvriront (RELAIS = OFF). 
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13. Guide rapide de programmation 

Cette section offre des indications permettant de configurer rapidement les paramètres les plus importants de 
l'équipement. 

Avant de commencer, le processus suivant doit être réalisé. 

a) Pour trouver le paramètre à changer, appuyer plusieurs fois de suite sur  et pour accéder à ce paramètre 

appuyer sur  

b)  Modifier la valeur choisie en utilisant les touches  et . 

c)  Pour sauvegarder, appuyer 2 fois  

d) Configuration des paramètres les plus importants : 

1.  Saisir sur la valeur de la charge à partir de laquelle l'alarme complète devra être activée. 

2.  Saisir sur la valeur de la charge à partir de laquelle l'alarme de surcharge devra être activée. 

3.  Saisir sur la valeur de la charge à partir de laquelle l'alarme auxiliaire (le cas échéant) devra être 
activée. 

4.  Mise à zéro de l'équipement avec l'ascenseur vide : 

- Se situer sur le paramètre . 

- Appuyer sur   pour démarrer le compte à rebours. 

5.  Régler le poids : 

- Placer un poids connu dans la cabine (au moins 50% du poids complet) 

- Saisir sur  la valeur de la charge qui a été placée dans la cabine. 

L'équipement commence le compte à rebours. 
 

NB : Il est important de réaliser un réglage à zéro avant de réaliser l'opération de réglage de poids. 
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