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1. Установка 

 

2. Описание подключений 

Al-C (Релейный контакт полной нагрузки) 

Изменение состояния при превышении нагрузки, запрограммированной в параметре  

AL-S (Релейный контакт перегрузки) 

Изменение состояния при превышении нагрузки, запрограммированной в  

AL-A (Вспомогательное реле) 

Изменение состояния при превышении нагрузки, запрограммированной в параметре  

HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ) (активируется, если присутствует напряжение от 24 до 230 В переменного или 
постоянного тока). 

Когда лифт находится в процессе движения, результаты измерения веса будут неточными, что может 
привести к срабатыванию реле, вследствие чего дисплей кабины станет нерегулируемым. 

Активация входа HOLD, когда лифт начинает движение, приведет к блокировке процесса измерения 
веса, тогда дисплей начнет мигать и реле, вместе с дисплеем кабины, не изменит статус до тех пор, 
пока данный вход не будет отключен. Это должно произойти после остановки лифта. 

ВЫХОД ДЛЯ ДИСПЛЕЯ КАБИНЫ 

Это могут быть два типа выходов, которые можно выбрать в настройках параметра  
a)  Выход, который активируется в виде мигающего значка, если возникает перегрузка. Данный выход 

имеет полярность и это может использоваться для активации светодиодного индикатора и звукового 
сигнала (непрерывный ток 7,5 В макс. 75 мА). 

b)  Активация постепенного отображения MB-D (двухконтактное соединение без полярности). 
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АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 
Это выход с током 4–20 мA. 
4 мA  Вес ≤ 0 кг (пустой лифт) 
20 мA   Вес ≥ AL-C (лифт с полной нагрузкой) 
 

3. Доступ к параметрам меню 

Устройство имеет меню для входа в настройки параметров. 

 
Последовательное нажатие этой клавиши обеспечивает переход ко всем программируемым 
параметрам меню в циклическом порядке. 

Чтобы вернуться к визуальному отображению веса, необходимо нажать данную клавишу несколько раз, 
пока не дойдет до конца меню, или просто удерживать ее в течение 2 секунд. 

 

 
Нажатие этой клавиши, находясь в выбранном параметре, позволяет его изменить 

 
При нажатии этой клавиши, находясь в выбранном параметре, дисплей показывает его содержимое 

4. Изменение параметров 

A) ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ 

1) Нажимайте последовательно клавишу  до требуемого сигнала тревоги. 

2) Нажмите клавишу  с тем, чтобы войти в режим изменения параметра, левая цифра будет мигать. 

3) Введите на дисплее необходимое значение с использованием клавиш  и . 

4) Нажмите клавишу , чтобы ввести выбранное значение. 

5) Измените статус покоя реле с помощью клавиши . 

6) Нажмите клавишу  дважды, чтобы сохранить изменение. В случае только однократного нажатия, вы 
выйдете без сохранения изменений. 

B) ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА (НЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ) 

1) Нажимайте последовательно клавишу  до требуемого параметра. 

2) Нажмите клавишу  с тем, чтобы войти в режим изменения параметра, левая цифра будет мигать. 

3) Введите на дисплее необходимое значение с использованием клавиш  и . 

4) Нажмите клавишу  дважды. При первом нажатии сохраняется введенное значение при мигающем в 
течение 10 секунд дисплее, а при втором нажатии — операция будет подтверждена. 

 

Примечания: 

a) Если вы не нажали  до окончания мигания, операция не будет сохранена, а на дисплее снова будут 
представлен параметр, в который вы вносили изменения. 

b) Для изменения параметров  и , пожалуйста, смотрите пункт № 6 («Калибровка 
устройства») 

  



Руко

 

5. 

 

6. 

Дан
датч

Сущ

I

П

с

 

оводство пол

Структу

Калибр

ная операци
чика и поме

ществует два

)  НОРМ

1)  НАСТР

a) Войдит

b) Убедит
подтвер

на диспл

Примечание

секунд), изм

2)  РЕГУЛ

a) Войдит

b) Помест

50% пол

c) Введит

d) Чтобы 

значени

льзователя 

ура про

 
 

ровка ус

ия необходи
щенном в ка

а способа ка

АЛЬНАЯ 

РОЙКА НУ

те в опцию м

тесь, что каб
рждения нас

лее будет о

е: если вы н

енения не б

ЛИРОВКА

те в опцию м

тите внутри 

лной нагрузк

те величину 

сохранить з

ие будет сох

ограмм

 
Отоб

 

Сигн

 
Сигн

 
Сигн

 
Наст

 
Наст

 
Наст

 
Компе

 
Конф

стройст

има для того
абине весом

алибровки у

КАЛИБРО

УЛЯ: 

меню 

бина пуста и
стройки нуля

отображатьс

не нажмете 

будут сохран

А ВЕСА: 

меню 

кабины груз

ки) и нажми

веса, помещ

значение, на

хранено). За

 

ирован

бражение ве

нал тревоги

нал тревоги

нал тревоги

тройка уста

тройка с исп

тройка с дат

енсация вес

фигурация ди

тва 

о, чтобы уст
м. 

устройства: 

ОВКА (мо

 

и нажмите кл
я. Операция

ся параметр

 до того

нены, а на д

 

з с известны

те  

щенного в к

ажмите клав

атем на дисп

ния (ме

ес 

и полной на

и перегрузк

и вспомогат

ановки нуля

пользование

тчиками пр

са цепью 

исплея каби

тройству бы

жет приме

лавишу 
я начнется с

 .

о, как мигани

дисплее сно

ым весом (р

кабине, с исп

вишу  д

плее отобра

ню) 

агрузки (ВКЛ

ки (ВКЛ/ВЫК

тельного ре

я  

ем груза с и

рямой нагру

ины и состо

ло известно

еняться дл

, затем при
с обратного 

 

ие дисплея 

ва будет ото

екомендует

пользование

важды (устр

азится следу

Устрой

Л/ВЫКЛ)  

КЛ)  

еле (ВКЛ/ВЫ

известным 

узки 

ояния реле 

о соотношен

ля всех ти

и мигающем
отсчета, пос

завершится

ображен пар

тся, по крайн

ем клавиш 

ройство нач

ующий пара

ство для взв

ЫКЛ)  

весом 

ние между с

ипов датчи

м дисплее на
сле заверше

я (в течение 

раметр 

ней мере, ве

 

нет обратны

аметр настро

вешивания V

игналом 

иков). 

ажмите 
ения которо

10 

 

ес не менее

ый отсчет и

ойки 

VK-3i 

 для 
ого, 

е 

и 

. 



Руководство пользователя                                           Устройство для взвешивания VK-3i 
 

Примечание: если вы не нажали  второй раз до завершения мигания, операция не будет 

сохранена и на дисплее снова будет отображен параметр  

 

II)  КАЛИБРОВКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ 
* Для выполнения данной операции нет необходимости помещать в кабину груз с известным весом. 

1)  НАСТРОЙКА НУЛЯ (так же, как и при нормальной калибровке). 

2)  РЕГУЛИРОВКА ВЕСА: 

a) Войдите в опцию меню  

b) Чтобы войти и присвоить значение, нажмите . 

c) Введите значение номинальной нагрузки датчика с использованием клавиш   

d) Чтобы сохранить значение, нажмите клавишу  дважды (значение будет сохранено в памяти). 

Затем на дисплее отобразится следующий параметр настройки . 

Примечание: если вы не нажали  второй раз до завершения мигания, операция не будет 

сохранена и на дисплее снова будет отображен параметр  

7. Сигналы тревоги 

Сигналы тревоги представляют собой уровни нагрузки, при которых изменяется состояние реле. Чтобы 
отрегулировать их, нет необходимости в грузе, просто запрограммируйте их с помощью клавиш и укажите 
состояние покоя. 

 
Значение нагрузки, которое указывает на то, что лифт загружен. Когда вес содержимого лифта 
превышает это значение, состояние реле полной загрузки меняет свое состояние и дисплей 
кабины MB-D загорается до самого верха. Значение AL-C также определяет необходимую 
нагрузку, чтобы аналоговый выход выдавал нам значение тока 20 мА. 

 
Значение нагрузки, которое указывает на то, что лифт перегружен. 

Когда вес содержимого лифта превышает это значение, статус реле перегрузки меняет свое 
состояние и на дисплее кабины MB-D будет указано, что лифт перегружен, путем срабатывания 
звукового сигнала или в виде оптического предупреждения. В случае подключения светодиодного 
индикатора на выходе из дисплея, она будет мигать. 

 
Значение нагрузки, начиная с которого изменяется состояние вспомогательного реле. Данное реле 
не имеет какой-либо конкретной функции, оно может быть запрограммировано с указанием любого 
значения нагрузки, которое может быть использовано для загорания лампы, активации звукового 
сигнала, обнаружения минимальной нагрузки и т. д. 

Примечание: 
1) Для настройки сигналов тревоги смотрите пункт № 4 («Изменение параметра»). 
2) Рекомендуется перевести другие сигналы тревоги в режим ON (ВКЛ), поскольку, если произойдет 

потеря данных во время программирования, реле всегда переходят в режим OFF(ВЫКЛ.). 

8. Дополнительные функции 

 Выбор компенсации цепи. Данная опция позволяет компенсировать разницу в весе между этажами, 
связанную с собственным весом цепи. Для использования этой опции необходимо ввести приблизительный 
вес цепи, имея в виду, что максимально допустимое значение равно 50 кг. В случае введения нуля 
компенсация цепи будет отменена. 
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 Позволяет настроить выход для дисплея кабины и состояние реле. 

Конфигурация 
Режим дисплея с низким 

потреблением 
Выход для дисплея кабины 

ConF = 0 
ConF = 1 
ConF = 2 
ConF = 3 

ON (ВКЛ.) 
ON (ВКЛ.) 
OFF (ВЫКЛ.) 
OFF (ВЫКЛ.) 

Активация миганием (LED)  
Активация постепенного отображения (MB-D)  
Активация миганием (LED)  
Активация постепенного отображения (MB-D) 

9. Режим низкого потребления 

Дисплей является элементом с высоким потреблением мощности, значение которого не видно для 
пользователя. Поэтому существует режим низкого потребления с автоматическим отключением, когда на 
дисплее отображается вращающийся сегмент, указывающий на то, что дисплей находится в рабочем 
состоянии. 

Случаи, когда устройство переходит в режим низкого потребления: 

1) При подключении устройства к источнику питания он отображает вес в течение 3 минут. В том случае, 
если не нажимается никакая клавиша, он автоматически переходит в режим низкого потребления. 

2) Через один час после нажатия последней клавиши. 

3) Когда устройство отображает вес, путем удерживания клавиши  в течение двух секунд. 

Примечание: для того, чтобы выйти из режима низкого потребления, необходимо нажать любую клавишу. 

10. Электрические характеристики 

Устройство VK-3i разработано для работы при различных номинальных напряжениях электропитания, в 
соответствии с данными в прилагаемой таблице. 

Номинальное напряжение Номинальный ток Номинальная частота Предохранитель 

230 В перем. тока 
115 В перем. тока 
48 В перем. тока 
24 В перем. тока 
24 В пост. тока 

75 мA 
110 мA 
220 мA 
450 мA 
650 мA 

50...60 Гц 
50...60 Гц 
50...60 Гц 
50...60 Гц 
– 

100 мA 250 В 
150 мA 250 В 
300 мA 250 В 
600 мA 250 В 
800 мA 250 В 

Контакты реле: 3 A/250 В 

11. Замена предохранителя 

1) Отключите устройство. 

2) Удалите 5 винтов, которыми крепится задняя крышка, и откройте устройство. 

3) Снимите цепь из коробки и замените предохранитель, который находится в вертикальном держателе 
патрона предохранителя, расположенном рядом с трансформатором. 
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12. Наиболее распространенные ошибки 

 

Датчик нагрузки подключен неправильно, сломан или поврежден кабель. 
– Проверить подключение датчика нагрузки. 
 

 

Отрицательная перегрузка. 
– Датчик нагрузки работает в противоположном направлении или он неправильно подключен. 

 

Положительная перегрузка, датчик получает нагрузку, превышающую его номинальное значение. 
– Необходимо установить датчик с более высоким номинальным значением нагрузки. 
 

 

Ошибка полярности. (Это может произойти, если выполняется настройка оборудования с помощью 
груза с измененной полярностью датчика нагрузки). 
– Проверить подключение датчика нагрузки. 
– Проверить подключение датчика и заново выполнить настройку нуля и веса. 

 

Короткое замыкание на выходе с дисплея кабины. 
– Обнаружить и устранить короткое замыкание. 
– Выключить устройство (VK) и включить его снова, чтобы отображаемая на дисплее ошибка 

 исчезла. 

 

Утрата данных из памяти. 
– Запрограммировать устройство заново. 

Примечание: при возникновении ошибки, все сигналы тревоги активизируются, а лифт блокируется. Если 

происходит ошибка  контакты реле открываются (РЕЛЕ = ВЫКЛ.). 

13. Краткое руководство по программированию 

Этот раздел представляет собой руководство по быстрому программированию наиболее важных параметров 
устройства. 

a) Чтобы найти параметр, который вы хотите изменить, нажмите на  и для доступа к данному 

параметру нажмите клавишу  

b) Изменить параметр с помощью   

c) Для сохранения изменения нажмите 2 раза  
d) Реле запрограммированы на заводе-изготовителе со значением ON (закрыто). Этот параметр может 

быть установлен на ON или OFF. 
e) Наиболее важные параметры для настройки: 

1. Введите в  значение нагрузки, начиная с которого должен срабатывать сигнал тревоги 
полной нагрузки. 

2. Введите в  значение нагрузки, начиная с которого должен срабатывать сигнал тревоги 
перегрузки. 

3.  Введите в  значение нагрузки, начиная с которого должен срабатывать сигнал тревоги 
вспомогательного реле (если оно используется). 

4. Установить «Ноль» для оборудования с пустым лифтом: 

– Перейти к параметру  

– Нажать , после чего начинается обратный отсчет. 
5.  Настроить вес: 

– поместить груз внутри кабины (по крайней мере, весом не менее 50% полной нагрузки) 

– Введите в  вес груза, который был помещен внутри кабины. Оборудование начнет 
обратный отсчет. 

Примечание: настройка нуля должна выполняться всегда до проведения настройки веса. 
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