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1. Installation und Anschlüsse 

 

2. Beschreibungen der Anschlüsse 
AL-C (Relais-Kontakt der vollen Last) 

Statusänderung, wenn die im Parameter programmierte Last überschritten wird. 
AL-S (Überlast-Kontaktrelais) 

Statusänderung, wenn die im Parameter programmierte Last überschritten wird. 
AL-A (Relais der Hilfsausstattung) 

Statusänderung, wenn die im Parameter programmierte Last überschritten wird. 
HOLD (aktiviert, wenn eine Spannung voreingestellt ist, 24 bis 220 V, AC oder DC). 

Wenn der Aufzug in Betrieb und die Messung des Gewichts nicht in Ordnung ist, kann das Relais 
aktiviert werden und die Kabinenanzeige wird instabil. 

Durch Aktivierung des Eingangs HOLD wird die Messung des Gewichts blockiert, wenn sich der 
Aufzug in Bewegung setzt, die Anzeige blinkt und das Relais bleibt, zusammen mit der 
Kabinenanzeige, in diesem Status, bis dieser Eingang deaktiviert wird. Dies erfolgt nach Anhalten 
des Aufzugs. 

3. Ausgabe der Kabinenanzeige 
Es sind zwei Arten von Ausgaben möglich, die Sie im Parameter auswählen können . 

a) Die aktivierte Ausgabe blinkt, wenn es zu einer Überlast kommt. Die Ausgabe hat Polarität und 
kann gültig sein, um eine LED und einen Summer zu aktivieren (Dauerstrom 7.5V max. 75mA). 

b) Aktivierung der progressiven Anzeige MB-D (zweidrahtiger Anschluss ohne Polarität). 
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4. Analogausgang 
 

Ausgang 0-10V 
    

5. Zugangstasten zu den Menü
 

Dieses Gerät verfügt über ein Menü, um auf die Einstellung der Parameter zugreifen zu können
 

 

Wenn diese Taste nacheinander gedrückt wird, gehen alle 
in einen Zyklus. 
Um zur visuellen Anzeige des Gewichts zurückzukehren, drücken Sie die Taste mehrmals 
hintereinander, bis zum Ende des Menüs oder halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt

 
Durch Drücken dieser Taste 
Änderung auswählen. 

 

Drücken Sie diese Taste, um die ausgewählte Ziffer zu ändern.
Wenn Sie sich im ausgewählten Parameter befinden, können Sie durch Drücken dieser Taste auch 
den Inhalt anzeigen. 

 

6. Änderung eines Parameters
 

6.1. Änderung des Alarms

1) Drücken Sie die Taste 

2) Drücken Sie die Taste 
blinkt. 

3) Geben Sie den gewünschten Wert in die Anzeige über die Tasten 

4) Drücken Sie die Taste 

5) Ändern Sie den Status des Relais mit der Taste 

6) Drücken Sie die Taste 
Taste nur einmal drücken, verlassen Sie das Menü ohne zu speichern

6.2. Änderung eines Parameters (nicht Alarm)

1) Drücken Sie die Taste 

2) Drücken Sie die Taste 
blinkt. 

3) Geben Sie den gewünschten Wert in die Anzeige über die Tasten 

4) Drücken Sie die Taste 
Anzeige wird der neue Parameter dargestellt

Hinweis:a) Wenn Sie 
und die Anzeige stellt erneut die Parameter dar, die Sie ändern wollten.

b) Um die Parameter 
Kalibrierung des Geräts nach.

  

0 V. Gewicht ≤ 0 kg (leere Aufzüge) 
10 V. Gewicht ≥ AL-C (volle Aufzüge) 

Zugangstasten zu den Menü-Parametern 

erät verfügt über ein Menü, um auf die Einstellung der Parameter zugreifen zu können

Wenn diese Taste nacheinander gedrückt wird, gehen alle programmierbaren Parameter des Menüs 

Um zur visuellen Anzeige des Gewichts zurückzukehren, drücken Sie die Taste mehrmals 
hintereinander, bis zum Ende des Menüs oder halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt

Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zur ausgewählten Option, dort können Sie die Ziffer zur 

Drücken Sie diese Taste, um die ausgewählte Ziffer zu ändern. 
Wenn Sie sich im ausgewählten Parameter befinden, können Sie durch Drücken dieser Taste auch 

Änderung eines Parameters 

Änderung des Alarms 

Drücken Sie die Taste nacheinander, bis der gewünschte Alarm erscheint

Drücken Sie die Taste um in die Parameteränderung zu gelangen, die linke Ziffer 

Geben Sie den gewünschten Wert in die Anzeige über die Tasten 

Drücken Sie die Taste um den gewünschten Wert einzustellen.

Ändern Sie den Status des Relais mit der Taste (ON/OFF). 

Drücken Sie die Taste zweimal, um die Änderungen zu speichern. 
Taste nur einmal drücken, verlassen Sie das Menü ohne zu speichern

Parameters (nicht Alarm) 

die Taste nacheinander, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird

Drücken Sie die Taste um in die Parameteränderung zu gelangen, die linke Ziffer 

Geben Sie den gewünschten Wert in die Anzeige über die Tasten 

Drücken Sie die Taste zweimal, um den zugewiesenen Wert zu speichern. An der 
Anzeige wird der neue Parameter dargestellt. 

, nicht zweimal drücken, werden die Änderungen nicht gespeichert 
und die Anzeige stellt erneut die Parameter dar, die Sie ändern wollten.

Um die Parameter und ,zu ändern, lesen Sie bitte im Abschnitt 
Kalibrierung des Geräts nach. 
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erät verfügt über ein Menü, um auf die Einstellung der Parameter zugreifen zu können. 

programmierbaren Parameter des Menüs 

Um zur visuellen Anzeige des Gewichts zurückzukehren, drücken Sie die Taste mehrmals 
hintereinander, bis zum Ende des Menüs oder halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt 

gelangen Sie zur ausgewählten Option, dort können Sie die Ziffer zur 

Wenn Sie sich im ausgewählten Parameter befinden, können Sie durch Drücken dieser Taste auch 

nacheinander, bis der gewünschte Alarm erscheint. 

um in die Parameteränderung zu gelangen, die linke Ziffer 

und ein. 

. 

zweimal, um die Änderungen zu speichern. Wenn Sie die 
Taste nur einmal drücken, verlassen Sie das Menü ohne zu speichern. 

nacheinander, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird. 

gelangen, die linke Ziffer 

und  ein. 

zweimal, um den zugewiesenen Wert zu speichern. An der 

nicht zweimal drücken, werden die Änderungen nicht gespeichert 
und die Anzeige stellt erneut die Parameter dar, die Sie ändern wollten. 

zu ändern, lesen Sie bitte im Abschnitt 
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7. Programmierungsstruktur der Menüs
 

 

 
8. Kalibrierung des Geräts

 Dieser Abschnitt ist notwendig, damit das Gerät den Zusammenhang zwischen dem Signal der 
Zelle und dem in die Kabine eingebrachten 

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu kalibrieren:

I) Normale Kalibrierung (gilt für alle Arten von Wägezellen).

1)Nullstellung: 

a) Gehen Sie zur Option des Menüs 

b) Prüfen Sie, dass die Kabine leer ist und drücken Sie die Taste
diese blinkt wird der Vorgang mit einem Countdown bestätigt. Nach Abschluss zeigt die 

Anzeige den Parameter

Hinweis: Wenn Sie 

Änderungen nicht gespeichert und die Anzeige zeigt erneut den Parameter 
 

2) Einstellung des Gewichts

a) Gehen Sie zur Option des Menüs 
b) Bringen Sie ein bekanntes Gewicht in die Kabine ein (es werden mindestens 50% der 

Volllast empfohlen) und drücken Sie 

c) Geben Sie den Wert des in die Kabine eingebrachten Gewichts über die Tasten 

 ein. 

d) Um den Wert zu speichern, drücken Sie zweimal die Taste 
einem Countdown und der Wert wird gespeichert). An der Anzeige wird der nächste 

Parameter dargestellt.

Programmierungsstruktur der Menüs 

 

 

Darstellung des Gewichts 

 
Alarm volle Last (ON/OFF) 

 
Alarm Überlast (ON/OFF) 

 
Hilfsalarm (ON/OFF) 

 
Nulleinstellung 

 
Ein bekanntes Gewicht einstellen 

 
Die Zellen mit einem direkten Lastwert einstellen

 
Kettenkompensierung des Gewichts

 
Konfiguration der Kabinenanzeige und des 
Relaiszustands 

Kalibrierung des Geräts 

Dieser Abschnitt ist notwendig, damit das Gerät den Zusammenhang zwischen dem Signal der 
Zelle und dem in die Kabine eingebrachten Gewicht erkennt. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu kalibrieren: 

(gilt für alle Arten von Wägezellen). 

Gehen Sie zur Option des Menüs . 

Prüfen Sie, dass die Kabine leer ist und drücken Sie die Taste und 
diese blinkt wird der Vorgang mit einem Countdown bestätigt. Nach Abschluss zeigt die 

. 

nicht drücken, bevor die Anzeige nicht mehr blinkt, werden die 

Änderungen nicht gespeichert und die Anzeige zeigt erneut den Parameter 

Einstellung des Gewichts: 

Gehen Sie zur Option des Menüs . 
Bringen Sie ein bekanntes Gewicht in die Kabine ein (es werden mindestens 50% der 

Volllast empfohlen) und drücken Sie . 

Geben Sie den Wert des in die Kabine eingebrachten Gewichts über die Tasten 

Um den Wert zu speichern, drücken Sie zweimal die Taste (das Gerät beginnt mit 
einem Countdown und der Wert wird gespeichert). An der Anzeige wird der nächste 

. 
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Die Zellen mit einem direkten Lastwert einstellen 

Kettenkompensierung des Gewichts 

Konfiguration der Kabinenanzeige und des 

Dieser Abschnitt ist notwendig, damit das Gerät den Zusammenhang zwischen dem Signal der 

und dann , während 
diese blinkt wird der Vorgang mit einem Countdown bestätigt. Nach Abschluss zeigt die 

nicht drücken, bevor die Anzeige nicht mehr blinkt, werden die 

Änderungen nicht gespeichert und die Anzeige zeigt erneut den Parameter an. 

Bringen Sie ein bekanntes Gewicht in die Kabine ein (es werden mindestens 50% der 

Geben Sie den Wert des in die Kabine eingebrachten Gewichts über die Tasten und

(das Gerät beginnt mit 
einem Countdown und der Wert wird gespeichert). An der Anzeige wird der nächste 
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Hinweis: Wenn Sie , 

Anzeige zeigt erneut den Parameter 
 

II) Kalibrierung der Zelle für Direktübertragung
 

Für diesen Vorgang ist es nicht notwendig, ein bekanntes Gewicht in die Kabine einzubringen
 

1) Nulleinstellung (wie bei der normalen Kalibrierung
 

2) Einstellung des Gewichts

a)Gehen Sie zur Option des Menüs.

b)Um einen Wert einzugeben und zuzuweisen, drücken Sie 

c)Geben Sie den kalibrierten Wert der Zelle über die Tasten
gehen zum Ende der Kabel und gehören zum Kalibrierungswert des Herstellers)

d)Um den Wert zu speichern, drücken Sie die Taste 

Speicher gespeichert), die Anzeige zeigt anschließend den nächsten Parameter an 

Hinweis: Wenn Sie 

Anzeige zeigt erneut den Parameter 

9. Alarme 

Die Alarme sind die Laststufen, auf denen sich der Relaisstatus ändert. Um diese einzustellen, ist kein 
Gewicht notwendig, sie müssen lediglich programmiert und ihr Status muss angezeigt werden.

 
-Wert der Last, der angibt, dass die Aufzüge voll sind. Wenn die Beladung des Aufzugs 
diesen Wert übersteigt ändert sich der Status des Relais, um die volle Last anzuzeigen 
und die Kabinenanzeige 
C definiert ebenfalls die notwendige Last, damit der analoge Ausgang 

 
-Wert der Last, der angibt, dass der Aufzug überlastet ist. Wenn die Beladung des 
Aufzugs diesen Wert übersteigt, ändert sich der Status des Relais auf Überlast und die 
Kabinenanzeige MB
Warnung an, dass der Aufzug überladen ist.

 
-Wert der Last, bei der sich der Status des Hilfsrelais ändert. Dieses Relais hat keine 
spezielle Funktion, es kann mit einem beliebigen Lastwert programmiert werden, der zum 
Einschalten einer Leuchte, zur Aktivierung ei
etc. führt. 
 

Hinweis: 
1) Für die Einstellungen der Alarme lesen Sie bitte im Abschnitt Änderung der Parameter nach
2) Es wird empfohlen, den Status anderer Alarme auf 
Datenverlust während der Programmierung auftritt, immer in den Zustand 

  

, nicht zweimal drücken, wird der Vorgang nicht gespeichert und die 

Anzeige zeigt erneut den Parameter  an. 

Kalibrierung der Zelle für Direktübertragung 

Für diesen Vorgang ist es nicht notwendig, ein bekanntes Gewicht in die Kabine einzubringen

(wie bei der normalen Kalibrierung). 

Einstellung des Gewichts: 

Gehen Sie zur Option des Menüs.  

Um einen Wert einzugeben und zuzuweisen, drücken Sie . 

Geben Sie den kalibrierten Wert der Zelle über die Tasten und
gehen zum Ende der Kabel und gehören zum Kalibrierungswert des Herstellers)

Um den Wert zu speichern, drücken Sie die Taste zweimal (der Wert wird im 

Speicher gespeichert), die Anzeige zeigt anschließend den nächsten Parameter an 

nicht zweimal drücken, wird der Vorgang nicht gespeichert und die 

Anzeige zeigt erneut den Parameter  an. 

Die Alarme sind die Laststufen, auf denen sich der Relaisstatus ändert. Um diese einzustellen, ist kein 
lediglich programmiert und ihr Status muss angezeigt werden.

Wert der Last, der angibt, dass die Aufzüge voll sind. Wenn die Beladung des Aufzugs 
diesen Wert übersteigt ändert sich der Status des Relais, um die volle Last anzuzeigen 
und die Kabinenanzeige MB-D leuchtet bis am Kopf des Testelements auf. Der Wert AL

definiert ebenfalls die notwendige Last, damit der analoge Ausgang 
Wert der Last, der angibt, dass der Aufzug überlastet ist. Wenn die Beladung des 

Aufzugs diesen Wert übersteigt, ändert sich der Status des Relais auf Überlast und die 
MB-Dgibt durch Aktivierung des Summers oder über eine optische 

, dass der Aufzug überladen ist. 
Wert der Last, bei der sich der Status des Hilfsrelais ändert. Dieses Relais hat keine 

spezielle Funktion, es kann mit einem beliebigen Lastwert programmiert werden, der zum 
Einschalten einer Leuchte, zur Aktivierung eines Summers, zur Erfassung der Mindestlast 

Für die Einstellungen der Alarme lesen Sie bitte im Abschnitt Änderung der Parameter nach
, den Status anderer Alarme auf ON zu setzen, da das Relais, wenn ein 

Datenverlust während der Programmierung auftritt, immer in den Zustand 
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nicht zweimal drücken, wird der Vorgang nicht gespeichert und die 

Für diesen Vorgang ist es nicht notwendig, ein bekanntes Gewicht in die Kabine einzubringen. 

und  ein (diese Daten 
gehen zum Ende der Kabel und gehören zum Kalibrierungswert des Herstellers). 

zweimal (der Wert wird im 

Speicher gespeichert), die Anzeige zeigt anschließend den nächsten Parameter an . 

nicht zweimal drücken, wird der Vorgang nicht gespeichert und die 

Die Alarme sind die Laststufen, auf denen sich der Relaisstatus ändert. Um diese einzustellen, ist kein 
lediglich programmiert und ihr Status muss angezeigt werden. 

Wert der Last, der angibt, dass die Aufzüge voll sind. Wenn die Beladung des Aufzugs 
diesen Wert übersteigt ändert sich der Status des Relais, um die volle Last anzuzeigen 

leuchtet bis am Kopf des Testelements auf. Der Wert AL-
definiert ebenfalls die notwendige Last, damit der analoge Ausgang 10 V ausgibt. 

Wert der Last, der angibt, dass der Aufzug überlastet ist. Wenn die Beladung des 
Aufzugs diesen Wert übersteigt, ändert sich der Status des Relais auf Überlast und die 

gibt durch Aktivierung des Summers oder über eine optische 

Wert der Last, bei der sich der Status des Hilfsrelais ändert. Dieses Relais hat keine 
spezielle Funktion, es kann mit einem beliebigen Lastwert programmiert werden, der zum 

nes Summers, zur Erfassung der Mindestlast 

Für die Einstellungen der Alarme lesen Sie bitte im Abschnitt Änderung der Parameter nach. 
zu setzen, da das Relais, wenn ein 

Datenverlust während der Programmierung auftritt, immer in den Zustand OFF übergeht. 
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10. Hilfsfunktion 
 

 
11. Modus geringer Verbrauch

 
Die Anzeige ist eine Komponente, die Hochleistung benötigt, und die Funktion ist für den 

Passagier nicht sichtbar. Darum ist ein Modus für
schaltet sich automatisch ab und zeigt ein drehendes Segment an, um anzuzeigen, dass sie in 
Betrieb ist. 

 

Fälle, in denen das Gerät in die Funktion des geringen Verbrauchs übergeht
 

1) Bei Anschluss des Geräts an
Minuten eingestellt. 

 Wenn keine Taste gedrückt wird, geht das Gerät automatisch in den Modus des geringen 
Verbrauchs über. 

2) Eine Stunde, nachdem die letzte Taste gedrückt wurde

3) Wenn das Gerät das Gewicht anzeigt, drücken Sie die Taste
 

Hinweis: Um den Modus des geringen Verbrauchs zu beenden, ist eine beliebige Taste zu 
drücken. 

 

12. Elektrische Eigenschaften
 
Modell:  
Nennspannung
Nennstrom: 
Nennfrequenz
Sicherung: 

13. Austausch der Sicherung
 

1) Trennen Sie das Gerät vom Strom
2) Öffnen Sie das Gerät, in dem Sie die 5 Schrauben lösen, die hintere Abdeckung befestigen
3) Entnehmen Sie die Schaltung aus dem Gehäuse und tauschen Sie die Sicherung, die sich 

im frei montierten Sicherungshalter in der Nähe des Transformators befindet, aus. Bringen 
Sie die Schaltung und die hintere Abdeckung wieder an

  

 
Option der Kettenkompensierung. Diese Option ermöglicht es, den Gewichtsunterschied 
zwischen Stockwerken zu 
verenden ist es notwendig, das ungefähre Gewicht der Kette einzugeben, dabei ist der 
zulässige Maximalwert von 50 kg zu berücksichtigen. Wen eine Null eingegeben wird, 
wird die Kettenkompensierung a
 

 
 

Ermöglicht, die Ausgabe der Kabinenanzeige und den Zustand des Relais zu 
konfigurieren. 
 

Konfig. 
Anzeige von geringem 

ConF = 0 
ConF = 1 
ConF = 2 
ConF = 3 

 

Modus geringer Verbrauch 

Die Anzeige ist eine Komponente, die Hochleistung benötigt, und die Funktion ist für den 
Passagier nicht sichtbar. Darum ist ein Modus für den geringen Verbrauch vorhanden, die Anzeige 
schaltet sich automatisch ab und zeigt ein drehendes Segment an, um anzuzeigen, dass sie in 

denen das Gerät in die Funktion des geringen Verbrauchs übergeht

Bei Anschluss des Geräts an die Stromversorgung wird das Gewicht innerhalb von 3 

Wenn keine Taste gedrückt wird, geht das Gerät automatisch in den Modus des geringen 

Eine Stunde, nachdem die letzte Taste gedrückt wurde. 

Gewicht anzeigt, drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang

Um den Modus des geringen Verbrauchs zu beenden, ist eine beliebige Taste zu 

Elektrische Eigenschaften 

VK-3V 
Nennspannung: 230Vac 

 60mA.  
Nennfrequenz: 50-60 Hz. 

 100mA. 

Austausch der Sicherung 

Trennen Sie das Gerät vom Strom. 
Öffnen Sie das Gerät, in dem Sie die 5 Schrauben lösen, die hintere Abdeckung befestigen
Entnehmen Sie die Schaltung aus dem Gehäuse und tauschen Sie die Sicherung, die sich 
im frei montierten Sicherungshalter in der Nähe des Transformators befindet, aus. Bringen 
Sie die Schaltung und die hintere Abdeckung wieder an. 

Option der Kettenkompensierung. Diese Option ermöglicht es, den Gewichtsunterschied 
zwischen Stockwerken zu kompensieren, der auf die Kette wirkt. Um diese Option zu 
verenden ist es notwendig, das ungefähre Gewicht der Kette einzugeben, dabei ist der 
zulässige Maximalwert von 50 kg zu berücksichtigen. Wen eine Null eingegeben wird, 
wird die Kettenkompensierung abgebrochen. 

Ermöglicht, die Ausgabe der Kabinenanzeige und den Zustand des Relais zu 

Anzeige von geringem 
Verbrauch Ausgabe der Kabinenanzeige

ON 
ON 
OFF 
OFF 

Aktivierung Blinken (LED)
Progressive Aktivierung (MB
Aktivierung Blinken (LED)
Progressive Aktivierung (MB
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Die Anzeige ist eine Komponente, die Hochleistung benötigt, und die Funktion ist für den 
den geringen Verbrauch vorhanden, die Anzeige 

schaltet sich automatisch ab und zeigt ein drehendes Segment an, um anzuzeigen, dass sie in 

denen das Gerät in die Funktion des geringen Verbrauchs übergeht 

die Stromversorgung wird das Gewicht innerhalb von 3 

Wenn keine Taste gedrückt wird, geht das Gerät automatisch in den Modus des geringen 

zwei Sekunden lang. 

Um den Modus des geringen Verbrauchs zu beenden, ist eine beliebige Taste zu 

Öffnen Sie das Gerät, in dem Sie die 5 Schrauben lösen, die hintere Abdeckung befestigen. 
Entnehmen Sie die Schaltung aus dem Gehäuse und tauschen Sie die Sicherung, die sich 
im frei montierten Sicherungshalter in der Nähe des Transformators befindet, aus. Bringen 

Option der Kettenkompensierung. Diese Option ermöglicht es, den Gewichtsunterschied 
kompensieren, der auf die Kette wirkt. Um diese Option zu 

verenden ist es notwendig, das ungefähre Gewicht der Kette einzugeben, dabei ist der 
zulässige Maximalwert von 50 kg zu berücksichtigen. Wen eine Null eingegeben wird, 

Ermöglicht, die Ausgabe der Kabinenanzeige und den Zustand des Relais zu 

Ausgabe der Kabinenanzeige 

Aktivierung Blinken (LED) 
Progressive Aktivierung (MB-D) 
Aktivierung Blinken (LED) 
Progressive Aktivierung (MB-D) 
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14. Fehlercodes und Lösungen 
 

 Fehlerbeschreibung Maßnahme 

 
Die Wägezelle ist nicht 
ordnungsgemäß angeschlossen, die 
Wägezelle ist beschädigt oder ein 
Kabel gebrochen. 

Prüfen Sie den Anschluss der Wägezelle. 

 Negative Überschreitung. 
Die Wägezelle funktioniert mit umgekehrter Polarität 
oder ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. 
Anschlüsse prüfen. 

 
Positive Überschreitung. (Die 
Wägezelle unterstützt ein 
Gewicht über dem Nennwert). 

Eine Wägezelle mit einem höheren Nennwert ist 
notwendig. 

 
Polaritätsfehler. (Dieser Fehler tritt 
auf, wenn das Gerät das Gewicht mit 
der Polarität der gewechselten 
Wägezelle einstellt). 

Prüfen Sie den Anschluss der Wägezelle. 
Wiederholen Sie die Nulleinstellung und stellen Sie das 
Gewicht ein. 

 
Kurzschluss in der Ausgabe der 
Kabinenanzeige (MB-D). 

− Finden und beheben Sie den Kurzschluss. 
(Hinweis: In der Version 24 V DC ist dieser Fehler 
nicht vorhanden). 

− Schalten Sie das Gerät (VK) aus und schließen Sie 

es erneut an, sodass die Anzeige 
verschwindet.. 

 Datenverlust im Speicher. Programmieren Sie das Gerät erneut. 

 
Sehr geringe Empfindlichkeit. 

− Das Gerät hat keine Gewichtsdaten erhalten, als

der Parameter eingestellt wurde. 
− Wiederholen Sie die Nulleinstellung und stellen Sie 

das Gewicht ein. 
Hinweis: Wenn ein Fehler auftritt, werden die Alarme aktiviert und der Aufzug wird blockiert. Wenn der 

Fehler auftritt, sind die Off-Kontakte offen (RELAIS = OFF). 
 

 
  



Benutzerhandbuch  
 

15. Programmierungs
 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der schnellen Programmierung d
 

Bevor Sie beginnen, müssen Sie folgende Schritte durchführen
 

1. Platzieren Sie die Kabine
verhindert Schwierigkeiten in den Führungen

2. Installieren Sie den Sensor und schließen Sie ihn an die
Um den Sensor korrekt an die Steuereinheit anzuschließen, lesen Sie bitte im Abschnitt 
Installation nach. 

a) Um den Parameter zu finden, der geändert werden soll, drücken Sie nacheinander

um auf den Parameter zuzugreifen, drücken Sie 

b) Die Änderung erfolgt über die Tasten 

c) Um die Daten zu speichern, drücken Sie zweimal 

 

3. Konfiguration der wichtigsten Parameter:

1. Geben Sie den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für volle Last 

2. Geben Sie den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für Überlast auszulösen

3. Geben Sie den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für die Hilfsfunktion (falls

4. Stellen Sie den Nullpunkt des Geräts bei leeren Aufzügen ein:

- Im Parameter 

- Drücken Sie
5. Einstellung des Gewichts

Bringen Sie ein bekanntes Gewicht in die Kabine ein (mindestens 

- Geben Sie 

die Tasten und
Gerät beginnt mit dem Countdown.

 
Hinweis: Es ist wichtig, die Kalibrierung der Nullstellung 
auszuführen. 
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Programmierungs-Kurzanleitung 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der schnellen Programmierung des Geräts

Bevor Sie beginnen, müssen Sie folgende Schritte durchführen: 

Sie die Kabineauf dem untersten Stockwerk und gehen Sie hinein, dies 
verhindert Schwierigkeiten in den Führungen. 

n Sie den Sensor und schließen Sie ihn an die 
Um den Sensor korrekt an die Steuereinheit anzuschließen, lesen Sie bitte im Abschnitt 

Um den Parameter zu finden, der geändert werden soll, drücken Sie nacheinander

um auf den Parameter zuzugreifen, drücken Sie  . 

Die Änderung erfolgt über die Tasten und . 

Um die Daten zu speichern, drücken Sie zweimal . 

Konfiguration der wichtigsten Parameter: 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für volle Last auszulösen. 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für Überlast auszulösen 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 
um den Alarm für die Hilfsfunktion (falls verwendet) auszulösen 
Stellen Sie den Nullpunkt des Geräts bei leeren Aufzügen ein: 

. 

und ,dann beginnt das Gerät mit einem Countdown
Einstellung des Gewichts: 

Bringen Sie ein bekanntes Gewicht in die Kabine ein (mindestens 50% der Gesamtlast

den Wert der Last, die in die Kabine eingebracht wurde, über 

und ein, dann drücken Sie zweimal, um zu speichern. Das 
Gerät beginnt mit dem Countdown. 

: Es ist wichtig, die Kalibrierung der Nullstellung vor der Einstellung des Gewichts 
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es Geräts. 

auf dem untersten Stockwerk und gehen Sie hinein, dies 

 Steuereinheit an 
Um den Sensor korrekt an die Steuereinheit anzuschließen, lesen Sie bitte im Abschnitt 

Um den Parameter zu finden, der geändert werden soll, drücken Sie nacheinander und, 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 

den Wert der Last ein, beginnen Sie mit dem Wert, der erforderlich ist, 

dann beginnt das Gerät mit einem Countdown. 

50% der Gesamtlast). 

den Wert der Last, die in die Kabine eingebracht wurde, über 

zweimal, um zu speichern. Das 

vor der Einstellung des Gewichts 
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