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1. Installation et connexions 

 

2. Descriptions des connexions. 

AL-C (Contact de relais de charge complète) 

Modification de l’état si la charge programmée dans le paramètre  est dépassée. 
 

AL-S (Contact de relais de surcharge) 

Modification de l’état si la charge programmée dans le paramètre  est dépassée. 
 

AL-A (Relais de l’auxiliaire) 

Modification de l’état si la charge programmée dans le paramètre  est dépassée. 
 

HOLD (activé si l’appareil est sous tension, 24 à 220V, courant alternatif ou continu). 
Lorsque l’ascenseur est en fonctionnement et que la mesure du poids n’est pas correcte, le relais pourrait 
être activé et l’affichage de la cabine devient instable. 
 
Si vous activez l’entrée HOLD lorsque l’ascenseur se met en marche, la mesure du poids est bloquée. 
L’affichage clignote et le relais, avec l’affichage de la cabine, maintient l’état jusqu’à ce que l’entrée soit 
désactivée. La désactivation de l’entrée devrait se produire après l’arrêt de l’ascenseur. 
 

3. Sortie de l’affichage de la cabine 

L’affichage de la cabine peut présenter deux types de sortie que vous pouvez sélectionner sur le paramètre

. 
 

a) La sortie qui est activée en mode de clignotement en cas de surcharge. La sortie a une polarité et peut 
être utilisée pour activer un témoin LED ou un avertisseur (courant continu 7,5V max. 75 mA). 
 

b) L’activation de l’affichage progressif MB-D (Connexion à deux fils sans polarité). 

4. Sortie analogique 

Sortie 0-10V 0 V. Poids ≤ 0 kg (ascenseurs vides) 

    10 V. Poids ≥ AL-C (ascenseurs complets) 
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5. Touches d’accès aux paramètres des menus 

L’appareil dispose d’un menu qui permet d’effectuer l’ajustement des paramètres. 

 

Si vous appuyez sur cette touche à plusieurs reprises successives, vous verrez défiler tous les paramètres 
programmables du menu. 

Pour revenir à la présentation visuelle du poids, appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu’à la fin du menu, ou 
appuyez tout simplement sur la touche pendant 2 secondes. 

 

En appuyant sur cette touche, vous accédez à l’option sélectionnée, ce qui vous permet de sélectionner le chiffre 
que vous souhaitez modifier. 

 

Appuyez sur cette touche pour modifier le chiffre sélectionné. 

En outre, lorsque vous appuyez sur cette touche lorsque vous êtes situé sur le paramètre sélectionné, l’affichage 
présente son contenu. 

6. Modification du paramètre 

6.1. Modification de l’alarme 

1) Appuyez sur la touche  à plusieurs reprises successives jusqu’à atteindre l’alarme souhaitée. 

2) Appuyez sur la touche  pour accéder à l’écran de modification du paramètre. Le chiffre de gauche 
va clignoter. 

3) Saisissez sur l’écran la valeur souhaitée, à l’aide des touches  et . 

4) Appuyez sur la touche  pour introduire la valeur sélectionnée. 

5) Modifiez l’état du relais avec la touche  (ON/OFF – ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ). 

6) Appuyez deux fois sur la touche  pour enregistrer les modifications. Si vous appuyez sur la 
touche une seule fois, vous quitterez l’option sans enregistrer la modification. 

6.2. Modification d’un paramètre (autre que l’alarme) 

1) Appuyez sur la touche  à plusieurs reprises successives jusqu’à atteindre le paramètre souhaité. 

2) Appuyez sur la touche  pour accéder à l’écran de modification du paramètre. Le chiffre de gauche 
va clignoter. 

3) Saisissez sur l’écran la valeur souhaitée, à l’aide des touches  et . 

4) Appuyez deux fois sur la touche  pour enregistrer la valeur assignée. L’écran d’affichage 
présentera le nouveau paramètre. 

Remarque : a) Si vous n’avez pas appuyé deux fois sur la touche  , l’opération ne sera pas 
enregistrée et l’écran d’affichage présentera à nouveau les paramètres que vous 
souhaitiez modifier. 

b) Pour modifier les paramètres  et , veuillez consulter la section 
Calibrage de l’appareil. 
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7. Structure de programmation des menus 

 

 

Présentation du poids 

 
Alarme de chargement complet (ON/OFF - ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ) 

 
Alarme de surcharge (ON/OFF - ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ) 

 
Alarme auxiliaire (ON/OFF - ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ) 

 
Réglage de mise à zéro 

 
Réglage avec un poids déterminé 

 
Réglage des cellules ayant une valeur de charge directe 

 
Compensation de la chaîne du poids 

 
Configuration de l’affichage de la cabine et de l’état du relais 

8. Calibrage de l’appareil 

 Cette opération est nécessaire pour que l’appareil connaisse la relation entre le signal de la cellule et le 
poids introduit dans la cabine. 

 
Il y a deux façons de calibrer l’appareil : 
 
I) Calibrage normal (Valable pour tous les types de cellules dynamométriques). 

 
1) Remise à zéro : 

a) Accédez à l’option du menu . 

b) Vérifiez que la cabine est vide et appuyez sur la touche  et appuyez ensuite sur , pendant 
que l’affichage clignote. L’opération sera confirmée avec un compte à rebours. Et lorsque l’opération est 

achevée, l’écran d’affichage présentera le paramètre . 

Remarque : Si vous n’appuyez pas sur la touche  avant la fin de l’affichage en mode de 

clignotement, les modifications ne seront pas enregistrées et l’affichage présentera à nouveau 

le paramètre  

2) Réglage du poids : 

a) Accédez à l’option du menu . 
b) Introduisez dans la cabine un poids déterminé (il est recommandé d’utiliser un poids équivalent à 

50 % au moins de la charge totale) et appuyez sur . 

c) Saisissez la valeur du poids introduit dans la cabine à l’aide des touches  et . 

d) Pour enregistrer la valeur, appuyez deux fois sur la touche  (L’appareil va démarrer un 
compte à rebours et la valeur sera enregistrée). L’écran d’affichage présentera alors le paramètre 
suivant. 



Manuel de l’utilisateur VK-3V 
 

6 

Remarque : Si vous n’appuyez pas une deuxième fois sur la touche , l’opération ne sera pas 

enregistrée et l’écran d’affichage présentera à nouveau le paramètre . 

II) Calibrage de la cellule pour transmission directe 

Pour effectuer cette opération, il n’est pas nécessaire d’introduire un poids déterminé dans la cabine. 
1) Remise à zéro (même procédure que pour l’opération de calibrage normal). 
2) Réglage du poids : 

a) Placez-vous sur l’option du menu  

b) Pour y accéder et être en mesure de configurer une valeur, appuyez sur . 

c) Saisissez la valeur calibrée de la cellule à l’aide des touches  et . 
(Cette donnée apparaît à l’extrémité des câbles et correspond à la valeur de calibrage du fabricant). 

d) Pour enregistrer la valeur, appuyez deux fois sur la touche  (la valeur est enregistrée dans la 

mémoire). L’écran d’affichage présentera alors le paramètre suivant . 

Remarque : Si vous n’appuyez pas une deuxième fois sur la touche  (la valeur est 
enregistrée dans la mémoire). L’écran d’affichage présentera alors le paramètre suivant  

9. Alarmes 

Les alarmes sont les niveaux de charge qui modifient l’état du relais. Pour configurer les alarmes, il n’est pas 
nécessaire d’introduire un poids. Il suffit de les programmer et d’indiquer leur état 
 

 
- Valeur de la charge indiquant que l’ascenseur est complet. Lorsque le contenu de l’ascenseur 
dépasse cette valeur, l’état du relais change pour indiquer que la charge est complète et l’écran 
d’affichage de la cabine MB-D va s’allumer jusqu’à la tête du mannequin. La valeur de l’alarme 
AL-C définit également la charge nécessaire pour que la sortie analogique nous donne 10 V. 

 
- Valeur de la charge indiquant que l’ascenseur est en surcharge. Lorsque le contenu de 
l’ascenseur dépasse cette valeur, l’état du relais passe au mode de surcharge et l’écran 
d’affichage de la cabine MB-D indique que l’ascenseur est en surcharge, moyennant l’activation 
de l’avertisseur ou du signal d’avertissement optique. 

 
- Valeur de la charge à partir de laquelle l’état du relais auxiliaire change. Ce relais n’a pas de 
fonction particulière. Il peut être programmé avec une valeur de charge quelconque qui peut être 
utilisée pour allumer une lampe, pour activer un signal sonore, pour détecter une charge 
minimale, etc. 

Remarque :  

1) Pour les paramètres des alarmes, voir la section Modification du paramètre. 
 

2) Il est recommandé de régler l’état des autres alarmes sur ON (Activé). En effet, en cas de perte de 
données pendant la programmation, le relais passe toujours à l’état OFF (Désactivé). 

10. Fonction auxiliaire 

Option de compensation de la chaîne. Cette option permet de compenser la différence de poids 
entre les étages supportée par la chaîne. Pour utiliser cette option, il faut introduire le poids 
approximatif de la chaîne, en gardant à l’esprit que la valeur maximale autorisée est de 50 kg. Dans 
le cas où cette valeur serait configurée sur zéro, la compensation de la chaîne sera annulée. 

Cette fonction permet de configurer la sortie de l’affichage de la cabine et l’état du relais. 

Config. 
Affichage de basse 

consommation 
Sortie de l’affichage de la cabine 

ConF = 0 
ConF = 1 
ConF = 2 
ConF = 3 

ON (ACTIVÉ) 
ON (ACTIVÉ) 

OFF (DÉSACTIVÉ) 
OFF (DÉSACTIVÉ) 

Activation en mode de clignotement (LED) 
Activation progressive (MB) 
Activation en mode de clignotement (LED) 
Activation progressive (MB) 
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11. Mode de basse consommation 

L’affichage est un composant qui exige une forte consommation électrique et la fonction n’est pas visible 
pour l’utilisateur. C’est pourquoi il existe un mode de basse consommation, en vertu duquel l’écran s’éteint 
automatiquement et présente un segment de rotation pour indiquer qu’il fonctionne. 
 
Cas dans lesquels l’appareil passe en mode de basse consommation 

1) Lors de la connexion de l’appareil à l’alimentation électrique, le poids est affiché pendant 3 minutes. 
Si aucune touche n’est activée, l’appareil passe automatiquement en mode de basse consommation. 
2) Une heure depuis la dernière opération effectuée sur une touche. 

3) Lorsque l’appareil présente le poids, si l’on appuie sur la touche  pendant deux secondes. 
 
Remarque : Pour quitter le mode de basse consommation, il faut appuyer sur n’importe quelle touche. 

12. Caractéristiques électriques 

Modèle :  VK-3V 
Tension nominale : 230 Vac 
Courant nominal : 60 mA. 
Fréquence nominale : 50-60 Hz 
Fusible :  100 mA 

13. Changement du fusible 

1) Débranchez l’appareil  
2) Ouvrez l’appareil en retirant les 5 vis qui maintiennent le couvercle arrière en place  
3) Retirez le circuit de la boîte, remplacez le fusible qui se trouve dans le porte-fusible de montage libre 

situé à proximité du transformateur. Remettez le circuit en place et replacez le couvercle arrière. 

14. Codes d’erreur et solutions 

 Description de l’erreur Solution 

 
La cellule dynamométrique n’est pas 
connectée correctement, elle est 
endommagée ou le câble est cassé 

Vérifiez la connexion de la cellule dynamométrique. 

 
Dépassement négatif. La cellule dynamométrique fonctionne en polarité inverse ou 

n’est pas connectée correctement. Vérifiez les connexions 

 
Dépassement positif. (La cellule 
dynamométrique supporte un poids 
supérieur à la valeur nominale). 

Il est nécessaire d’installer une cellule dynamométrique qui a 
une valeur nominale plus élevée. 

 
Erreur de polarité. (Cette erreur est 
détectée lorsque l’appareil effectue le 
réglage du poids avec la polarité de la 
cellule dynamométrique modifiée) 

Vérifiez la connexion de la cellule dynamométrique. 
Répétez la remise à zéro et le réglage du poids. 

 
Court-circuit dans la sortie de l’écran 
d’affichage de la cabine (MB-D). 

Localisez et éliminez le court-circuit. (Remarque : Dans la 
version 24 Vdc, cette erreur ne se produit pas). 
Mettez l’appareil (VK) hors tension et connectez-le à nouveau 

de façon à ce que l’affichage  disparaisse. 

 
Perte de données dans la mémoire. Programmez à nouveau l’appareil. 

 
Très faible sensibilité. L’appareil n’a reçu aucune donnée de poids lorsque le 

paramètre  a été ajusté. 
Répétez la remise à zéro et le réglage du poids. 

Remarque : Si une erreur se produit, toutes les alarmes seront activées et l’ascenseur va se bloquer. Si l’erreur  se 

produit, les contacts Off sont ouverts (RELAY = OFF / RELAIS = DÉSACTIVÉ). 
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15. Guide rapide de programmation 

Cette section est un guide de programmation rapide de l’appareil. 
Avant d’entamer le processus, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Localisez la cabine à l’étage inférieur et montez à l’intérieur de la cabine. Cela évitera des 
perturbations dans les guidages. 

2. Installez le capteur et connectez-le à l’unité de commande de l’appareil 
 

Pour connecter correctement le capteur à l’unité de commande, veuillez consulter la section 
Installation. 
 

a) Pour trouver le paramètre que vous souhaitez modifier, appuyez à plusieurs reprises sur la 

touche  et pour accéder au paramètre appuyez sur  . 

b)  Modifiez le paramètre à l’aide des touches  et . 

c) Pour enregistrer les données, appuyez deux fois sur la touche . 
 

3.  Configuration des paramètres les plus importants : 

1. Saisissez pour le paramètre  la valeur de la charge, commencez avec la valeur 
nécessaire pour activer l’alarme de charge complète. 

2.  Saisissez pour le paramètre  la valeur de la charge, commencez avec la 
valeur nécessaire pour activer l’alarme de surcharge 

3. Saisissez pour le paramètre  la valeur de la charge, en commençant par la 
valeur qui est nécessaire pour activer l’alarme de fonction auxiliaire (le cas échéant). 
 
4. Effectuez la remise à zéro de l’appareil avec les ascenseurs vides : 

- Dans le paramètre . 

- Appuyez sur  et , l’appareil va démarrer un compte à rebours.  
 
5.  Ajustement du poids : 
Placez un poids déterminé dans la cabine (équivalent à 50 % au moins de la charge totale). 

- Saisissez dans  la valeur de la charge qui a été placée dans la cabine à 

l’aide des touches  et  appuyez ensuite deux fois sur  pour 
enregistrer la valeur. L’appareil démarrera le compte à rebours 

 

Remarque : Il est important de calibrer la mise à zéro avant de procéder à l’opération 

d’ajustement du poids. 
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