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DescripciónEstado
Equipo con alimentación.

Todas las cintas conectadas y programadas tienen continuidad.

Una o más cintas están rotas y no tienen continuidad.

Cinta programada On y con continuidad.

Cinta programada On y sin continuidad o rota.

Cinta programada Off .

Equipo sin alimentación.

Encendido (VERDE)

Salidas B1a B6 cortocircuitables a positivo o a negativo.

Encendido (VERDE)

Encendido (VERDE)

Encendido (ROJO)

Apagado

Apagado

Apagado

Leds

Datos principales del equipo
1.1 Componentes y dimensiones (mm)

1.2 Especifi caciones eléctricas

Alimentación 

Relé Contacto 

Número

Max.
Max. voltaje
Max. corriente

Min.
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Instalación paso a paso

El sistema de detección de cinta rota consta 
de un equipo WBD-602 y de una serie de 
conectores que se instalan en los fi nales 
sobrantes de la cinta del ascensor. Por cada 
cinta del ascensor debe haber dos tipos de 
conectores diferentes, para diferenciarlos, 
al que tenga una conexión o salida de cable 
lo llamaremos conector-A y al que no tenga 
conector-B. El conector-A irá en uno de los 
extremos de la cinta junto con el equipo WBD-
602 y el Conector-B en el opuesto.
Con el fín de ahorrar metros de cable es 
aconsejable situar los Conectores-A y el 
equipo WBD-602 en el extremo de la cinta 
más cercano al controlador del ascensor. En el 
diagrama abajo indicado llamaremos a dicho 
extremo E-1 y al opuesto E-2.

Leer antes de instalar:

Programación del número de cintas:

El primer paso es fi jar el equipo. Tal y como se muestra en la FIGURA-1 es posible posible fi jarlo 
mediante una brida comercial, también se puede fi jar a una parte sólida del ascensor con tornillería 
como se muestra en la FIGURA-2.

Fig.1 Fig.2

Levantando el cubrebornas del equipo deberá 
buscar el microinterruptor que se muestra 
en la fi gura. Este microinterruptor tiene seis 
pestañas (relacionadas al número de cintas) 
con dos posicones On y Off . Las cintas 
que estén conectadas al equipo deberán 
posicionarse en On y el resto en Off . Un 
ejemplo, en caso de tener conectado al equipo 
dos cintas, la pestaña 1 y la 2 tendrán que 
estar en posición On y el resto en Off .
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Levantando el cubrebornas del equipo deberá realizar las conexiones en el siguiente orden:
- El primer paso es conexionar los Conectores-A hasta el equipo WBD-602, tal y como se muestra en el
esquema de conexionado, siguiendo el orden B1,B2,B3....B6. Los conectores-A no tienen polaridad.
- El segundo paso es conectar el relé de alarma al cuadro de control. Debe tener en cuenta que el
contacto del relé es normalmente cerrado cuando el sistema esté OK y en caso de que se pierda la
alimentación o se detecte cable roto el contacto del relé se abrirá.
- El tercer paso es conectar la alimentación de 24VDC al equipo.
- Para fi nalizar la instalación compruebe que los leds esten encendidos correctamente (apartado 1.1).

Cabina de 
control 
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