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BeschreibungStatus

Spannungsversorgung

Relais

Ausgang B1 bis B6 nach Plus oder Minus kurzschließbar.

Min.

Kontakt Max. Spannung
Max. Strombelastbarkeit

Nummer

Max.

LED's

Technische Daten

1.1 Komponenten und Abmessungen (mm)

1.2 Elektrische Eigenschaften

Gerät mit Versorgungsspannung.

Alle angeschlossenen und programmierten Gurte haben Durchgang.

Ein oder mehrere Gurte haben keinen Durchgang.

Gurt programmiert, EIN und mit Durchgang.

Gurt programmiert, EIN, ohne Durchgang oder gerissen.
Programmierter Gurt aus.

Gerät ohne Versorgungsspannung.
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An (Grün)

An (Grün)
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Schritt für Schritt-Installation

Das Drahtbrucherkennungssystem für 
Traggurte besteht aus einem WBD-602-
Gerät und zusätzlich zwei unterschiedlichen 
Anschlussklemmen, TYP A und B, für jeden 
(max. 6) Gurt. Für jeden Gurt wird eine 
Anschlussklemme TYP A, im Bereich des WBD-
602 am Gurt angeschlossen, am anderen Ende 
des Gurtes die Anschlussklemme TYP B. 
Um Anschlussleitungen einzusparen, ist es 
ratsam, die Anschlüsse A und das WBD-602-
Gerät am Ende des Bandes zu platzieren, das 
der Aufzugssteuerung am nächsten liegt. In der 
Abbildung unten nennen wir diesen Punkt E-1 
und das andere Ende E-2.

Vor der Installation unbedingt lesen:

Programmierung der Gurtanzahl:

Wie in ABBILDUNG 1 gezeigt, kann das Gerät mit einen Kabelbinder befestigt werde. Alternativ können, 
an einem geeigneten Platz, Schrauben verwendet werden, wie in ABBILDUNG 2 gezeigt.

Ab. 1 Ab. 2

Nach Anheben der Geräteabdeckung können 
an dem Mikroschalter (siehe Abbildung) 
die vorhandenen Gurte aktiviert werden. 
Dieser Mikroschalter hat sechs einzelne 
Schalter (entsprechend der maximalen 
Anschlussmöglichkeit)) jeweils mit der 
Position Ein- und Aus. Die mit dem Gerät 
verbundenen Gurte müssen eingeschaltet und 
die übrigen ausgeschaltet sein. Ein Beispiel: 
Wenn zwei Gurte an das Gerät angeschlossen 
sind, müssen die Schalter 1 und 2 auf „Ein“ 
und die restlichen auf „Aus“ stehen.
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Nach Anheben des Gerätedeckels müssen die Anschlüsse in folgender Reihenfolge herstellt werden:
- Die Anschlussklemmen Typ A werden nacheinander in der Reihenfolge B1, B2, B3 .... B6 mit dem WBD-
602-Gerät verbunden, siehe Anschlussschema. A-Anschlussklemmen haben keine Polarität.
- Danach wird das Alarmrelais an die Steuerung angeschlossen. Der Relaiskontakt ist im Ruhezustand 
normalerweise geöff net. Wenn das System in Ordnung ist und alle angeschlossenen Gurte Durchgang 
haben ist der Kontakt geschlossen. Bei Wegfall der Stromversorgung unterbrochen oder einem 
Drahtbruch öff net das Relais.
- Anschluss an die 24-VDC-Stromversorgung.
- Überprüfen der Abschlüsse und der Installation, (Abschnitt 1.1)."

Kabinensteuerung

Verbindungen:


