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기술데이터

1.1 구성품 및 치수(mm)

1.2 전기사양

설명상태

전원이 켜져 있는 상태입니다

모두 연결되고 모든 벨트상태에 이상이 없습니다.

하나 이상의 벨트가 소선 파단 혹은 연결에 문제가 있습니다

부착된 밸트가 소선파단 및 연결에문제가 없으며 이상이 없음 

부착된 밸트가 소선파단 및 연결에문제가 있음

해당 포트에 벨트가 연결이 되어 있지 않습니다

장치에 전원이 공급되지 않습니다.
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LED의

출력 B1 ~ B6 - 양극 또는 음극 단락 가능.

전원 공급 장치

릴레이 접촉 
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설치순서(단계별로 진행)

"벨트 파단 감지 시스템은 WBD-602 장치와 

엘리베이터 벨트의 나머지 끝단에 설치된 

일련의 커넥터로 구성되어 있습니다. 

엘리베이터의 각 벨트에는 두 가지 유형의 

커넥터가 있어야 하며, 이를 구별하기 위해 

커넥터-A라고 하는 연결 또는 케이블 출력이 

있는 커넥터가 있어야 합니다. 출력이 없는 것은 

커넥터-B입니다. 커넥터-A는 벨트의 한쪽 끝에 

있고 WBD-602 및 커넥터-B는 반대쪽 끝에 

있습니다.

연결케이블 길이를 감안 커넥터-A와 WBD-602 

장치를 엘리베이터 컨트롤러에 가장 가까운 

벨트 끝에 배치하는 것이 좋습니다. 아래 

그림에서 우리는 이 끝을 E-1이라고 부르고 

반대는 E-2라고 부를 것입니다."

설치전 읽으시오

밸트숫자를 지정한다

첫 번째는 이장치를 고치는 것입니다. 그림 1과 같이 캐아블타이를 사용하여 고정할 수 있습니다. 또한 

그림 2와 같이 나사로 엘리베이터의 단단한 부분에 고정할 수 있습니다.

그림1 그림2

이장치 커버를 들어 올려 표시된 그림에 표시된 

딥스위치를 찾아야 합니다. 이 딥스위치에는 

2개의 On 및 Off 위치가 있는 6개의 탭(벨트 

수만큼)이 있습니다. 장치에 연결된 벨트는 On

으로, 나머지 벨트는 Off로 위치해야 합니다. 

예를 들어, 두 개의 벨트가 이 장치에 연결되어 

있는 경우, 탭 1과 2는 On으로, 나머지는 Off로 

위치해야 합니다.
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"장치 커버를 들어 올려 다음 순서로 연결해야 합니다:

- 첫 번째 단계는 연결 방식에 표시된 대로 커넥터-A를 WBD-602 장치에 연결하는 것입니다. 순서는 

B1,B2,B3.... B6입니다. A 커넥터에는 극성이 없습니다.

- 두 번째 단계는 경보 릴레이를 제어판에 연결하는 것입니다. 시스템이 정상일 때 릴레이 접점은 

일반적으로 노말 클로즈 상태이면, 전원이 차단되거나 와이어가 끊어진 것으로 감지되는 경우 릴레이 

접점이 경우 릴레이 접점이 열립니다.

- 세 번째 단계는 24VDC 전원 공급 장치를 장치에 연결하는 것입니다.

- 설치를 완료하려면 LED가 올바르게 켜져 있는지 확인합니다(섹션 1.1)."

엘리베이터 
콘크롤 판넬

연결:

문서 참조:

출판일:


